
Les jauges sont marquées pour repérer 
la zone de mesure.

	 Mesure rapides des rayons
	 Evitent les erreurs de rayons et donc

les fuites
	 Augmentent l'efficience

RAD2 - Métrique 7,5 à 15 X 0,5mm 
RAD3 - Métrique 15,5 à 25 X 0,5mm

Jauges à rayons et à orifices pour buses 
et reçus de buses

Pour contrôler les diamètres des orifices 
de reçus de buses ou de buses. 
Fabriquées en aluminium anodisé pour 
éviter d'abîmer votre buse.

	 Contrôle les buses et reçus de buses
	 Facilitent la commande de nouvelles

buses
	 Aluminium doux pour ne pas abîmer

vos buses
	 Tolérances: +0.00mm/-0,05mm

MESURES MÉTRIQUES 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou
2,5-3,5-4,5-5,5-6,5-7,5-8,5

Référence P.U. HT €
RAD2 51,00
RAD3 51,00

JAUGES POUR ORIFICES DE BUSES ET REÇUS DE BUSES

Référence P.U. HT €
ORIF2 24,00

JAUGES À RAYONS POUR BUSES ET REÇUS DE BUSES 
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Toutes les ventes de produits de ce catalogue 
sont régies par les conditions générales de vente 
qui figurent en page 528 de ce catalogue.   

Contrôle de température et mesure    3




