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 PURGES
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0,2 kg
0,8 k
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3,8 k
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7,5 k
10 kg

É

VIS D’EXTRUDEUSE SIMPLE FILET, L/D 30 
D

SUPERNOVA ST mousse légèrement, de ce fait il atteindra les 
coins morts des extrudeuses ou fourreaux. Les résidus de 
matière brûlée sont détachés de la paroi intérieure du 
fourreau et de la paroi extérieure de la vis à travers une 
réaction chimique et extrudés par les propriétés de purge de 
SUPERNOVA ST.

SUPERNOVA ST a aussi un effet de polissage (NON abrasif), 
qui laissera les surfaces à l'intérieur du fourreau propres et 
lisses. Une maintenance préventive régulière évite la 
formation d'agglomérats de matière brûlée et rend chaque 
nettoyage plus efficace.

Extrusion de petites 
feuilles / films coefficient de 2 - Extrusion de grandes feuilles / films coefficient de 1,5 à 1,7

2415    Tamis moléculaire, lubrifiants, aérosols et purge

 le sac de 25 kg
Référence

NOVA20

9 8 0
10 1 2
12 19 2
15 38
20 90
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IL EXISTE UNE FORME CONCENTRÉE : SUPERNOVA CC, 
POUR PLUS D'INFORMATION NOUS CONSULTER

Livré avec notice d'utilisation et fiche de données de
sécurité

Notice, FDS et gamme complète : cliquez ici

https://www.nickerson-france.com/Compound%20de%20purge%20SUPERNOVA%20ST



