
Débitmètres mécaniques petits 
modèles en polyamide

Références

FP 3B -  D  -  10

Filetage des Débit (maximum)
10 10 litres par minute
30 30 litres par minute

entrées
1/4"BSPP(F) 2B 
3/8"BSPP(F) 3B

Description générale 
Les débitmètres 
mécaniques SMARFLOW® 
fonctionnent selon un 
principe très simple et 
donc fiable : le flux qui 
les traverse force un 
clapet indicateur de débit 
à se déplacer. Le niveau 
de débit est ainsi indiqué 
sur une fenêtre de lecture.
Des thermomètres et manomètres à bain de glycérine peuvent 
être rajoutés à ces débitmètres pour en accroître leurs 
fonctionnalités. 
Ces outils simples, fiables, robustes et flexibles d'emploi sont une 
solution de maintenance idéale pour le contrôle localisé et 
ponctuel des circuits d'eau de régulation de température de vos 
outillages. Les circuits obstrués sont ainsi facilement 
et rapidement détectés. A moindre coût.

Poids et prix allégés grâce aux embouts en polyamide chargés 

Accessoires

A Débitmètre seul
 B Thermomètre
 C Thermomètre et manomètre de pression
CL                  Thermomètre et manomètre de pression à bain glycériné  
              

DL             Thermomètre, manomètre de pression à bain glycériné 
et raccords rapides*

 F Manomètre de pression
FL Manomètre de pression à bain glycérinéalliés à un système éprouvé.

La distorsion des filetages en PA est évitée grâce à des bagues *Précisez votre standard

de renforcement en inox.  Ces embouts en nylon permettent Pièces et matériaux
une isolation diélectrique et évitent tout risque de Embout ...................................................................PA chargé fibres de verres
corrosion galvanique due à la présence de différents métaux. Fenêtre de lecture ........................................................................Poly sulfone

Caractéristiques et avantages Clapet indicateur de débit ........................................PA chargé fibres de verre

• ECONOMIQUE (de -28 à -34% par rapport aux modèles en aluminium Ressort ......................................................................................................Inox
anodisé) Joint ........................................................................................................EPDM

•  Pas de corrosion galvanique possible Vis cruciformes ..............................................................................Acier zingué

•  Sans restriction de montage
•  Encombrement réduit
•  Thermomètres et manomètres à bain de glycérine rajoutés en option :

3 outils en 1
•  Précision: +/ 10%
•  Température maximum de fonctionnement : 99 °C
•  Pression maximum d'utilisation : 6,9 bar
•  Thermomètre en option : -20°C à +120°C / Précision : +/-2% de la

température maximale
•Manomètre de pression en option : 0 à +6,9 bar / Précision : +/-3% de la

pression maximale
•Configurations les plus usuelles stockées pour une livraison sous 48 hrs.

Référence (*) Description P.U. HT €
FP2B-A-10 Débitmètre petit modèle - 10 l/min - 1/4"BSP 63,04
FP2B-A-30 Débitmètre petit modèle - 30 l/min - 1/4"BSP 63,04
FP2B-B-10 Débitmètre petit modèle - 10 l/min - 1/4"BSP avec Thermomètre 147,58
FP2B-B-30 Débitmètre petit modèle - 30 l/min - 1/4"BSP avec Thermomètre 147,58
FP2B-C-10  Débitmètre petit modèle - 10 l/min - 1/4"BSP avec Thermomètre et Manomètre de Pression 196,27
FP2B-C-30  Débitmètre petit modèle - 30 l/min - 1/4"BSP avec Thermomètre et Manomètre de Pression 196,27
FP2B-CL-10 Débitmètre petit modèle - 10 l/min - 1/4"BSP avec Thermomètre et Manomètre de Pression à bain de glycérine 216,32
FP2B-CL-30 Débitmètre petit modèle - 30 l/min - 1/4"BSP avec Thermomètre et Manomètre de Pression à bain de glycérine 216,32
FP2B-F-10  Débitmètre petit modèle - 10 l/min - 1/4"BSP avec Manomètre de Pression 147,58
FP2B-F-30  Débitmètre petit modèle - 30 l/min - 1/4"BSP avec Manomètre de Pression 147,58
FP2B-FL-10 Débitmètre petit modèle - 10 l/min - 1/4"BSP avec Manomètre de Pression à bain de glycérine 164,74
FP2B-FL-30 Débitmètre petit modèle - 30 l/min - 1/4"BSP avec Manomètre de Pression à bain de glycérine 164,74
FP3B-A-10 Débitmètre petit modèle - 10 l/min - 3/8"BSP 63,04
FP3B-A-30 Débitmètre petit modèle - 30 l/min - 3/8"BSP 63,04
FP3B-B-10 Débitmètre petit modèle - 10 l/min - 3/8"BSP avec Thermomètre 147,58
FP3B-B-30 Débitmètre petit modèle - 30 l/min - 3/8"BSP avec Thermomètre 147,58
FP3B-C-10  Débitmètre petit modèle - 10 l/min - 3/8"BSP avec Thermomètre et Manomètre de Pression 196,27
FP3B-C-30  Débitmètre petit modèle - 30 l/min - 3/8"BSP avec Thermomètre et Manomètre de Pression 196,27
FP3B-CL-10 Débitmètre petit modèle - 10 l/min - 3/8"BSP avec Thermomètre et Manomètre de Pression à bain de glycérine 216,32
FP3B-CL-30 Débitmètre petit modèle - 30 l/min - 3/8"BSP avec Thermomètre et Manomètre de Pression à bain de glycérine 216,32
FP3B-F-10  Débitmètre petit modèle - 10 l/min - 3/8"BSP avec Manomètre de Pression 147,58
FP3B-F-30  Débitmètre petit modèle - 30 l/min - 3/8"BSP avec Manomètre de Pression 147,58
FP3B-FL-10 Débitmètre petit modèle - 10 l/min - 3/8"BSP avec Manomètre de Pression à bain de glycérine 164,74
FP3B-FL-30 Débitmètre petit modèle - 30 l/min - 3/8"BSP avec Manomètre de Pression à bain de glycérine 164,74

6    Régulation de température de vos outillages 305

D        Thermomètre, manomètre de pressions et raccords rapides*
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