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Poli vachement bien
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01 | COMMANDES

Les polisseurs modernes travaillent avec des 
micromoteurs puissants et utilisent des sys-
tèmes de polissage à ultrasons pour les endroits 
difficiles à travailler.

Les arbres flexibles ont fait leurs preuves pour 
les moules et les surfaces de plus grande taille. 
Les appareils pneumatiques sont recommandés 
pour un fonctionnement en service continu.
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Les systèmes de polissage à ultrasons sont de 
plus en plus importants lors des travaux pra-
tiques réalisés dans la construction d’outils et 
de moules. Le temps presse de plus en plus, tout 
doit être toujours terminé encore plus rapide-
ment. Et, il y a, en plus, ces endroits difficiles à 
atteindre qu’il faut travailler fastidieusement à 
la main.

C‘est alors le moment idéal pour utiliser les ul-
trasons. Pourquoi ?

Si vous bougez une lime à la main, vous arri-
vez peut-être à 60 courses par minutes. (Votre 
cadence ralentit sûrement au fil de la journée).  
La pièce à main à ultrasons fonctionne à jusqu’à 
30 000 courses par seconde. Une telle course ne 
mesure que 40 µm de long mais la vitesse ver-
tigineuse en fait des mètres. L’outil adéquat par 
ex. une lame en fibre céramique vous permet d’ef-
fectuer le travail jusque-là fastidieux nettement 
plus rapidement et d’obtenir une meilleure quali-
té. Cela fonctionne particulièrement bien lorsqu’il 
s’agit d’éliminer la structure érodée ou des traces 
de fraisage, mais également en combinaison 
avec une pâte diamantée pour le polissage.

LE SYSTÈME DE POLISSAGE À 
ULTRASONS PIGGYSONIC® MARK 3 
est le complément judicieux de chaque poste de polissage

 1. SYSTÈME DE POLISSAGE À ULTRASONS

 PIGGYSONIC® MARK 3 
travaille avec la technique ultrasonique la plus moderne. Vous le remar-
quez lorsque vous prenez la pièce à main en main. Elle est extrêmement 
maniable, le câble est fin et flexible, les supports sont bien finis. Mettre en 
marche. L’appareil recherche la fréquence optimale. Régler la puissance et 
c’est parti. Dans la pratique, la combinaison lime en fibre céramique-sys-
tème à ultrasons est imbattable. Elle vous permet d’enlever rapidement et 
proprement la peau d’érosion dure de sorte que vous obtenez une surface 
de départ optimale pour les opérations d’usinage suivantes.

Caractéristiques techniques piggy®Sonic Mark 3

Unité de commande

Puissance en watts jusqu’à max. 50

Courses/s 30.000

Longueur de course µm 3 - 40

Frequence adaptation automatique

Réglage en continu

Raccordement 90 - 240 V, 50/60 Hz

Sortie max. 300 watts

Dimensions 170 x 260 x 140 mm

Sorties ultrasons, moteur sans 
balai, moteur avec 
balai, commande au pied, 
lampe LED

Micromoteurs sans balai

Vitesse de rotation tr/min 1.000 - 50.000

Puissance en watts max. 300

Sens de rotation commutable

Pinces de serrage Ø 2,35 + 3,00 mm

Micromoteurs PowerHand avec balais de charbon

Vitesse de rotation tr/min 1.000 bis 30.000

Puissance en watts max. 100

Sens de rotation commutable

Pinces de serrage Ø 2,35 u. 3,00 mm

PIGGYSONIC® MARK 3 
VOUS OFFRE POSSIBILITÉS AVEC SEULEMENT 1 UNITÉ DE COMMANDE
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 2. MICROMOTEURS SANS BALAIS DE JUSQU’À 300 WATTS
piggySonic® Mark 3 travaille avec un micromoteur sans balai de jusqu’à 300 
watts. Avec cela, vous pouvez maintenant meuler et polir énergiquement.

Mais ce n’est pas tout : 

la puissance de 300 watts est à votre disposition dans 3 gammes de vi-
tesse de rotation :

de 1000 à 15 000 tr/min

de 15 000 à 30 000 tr/min

de 30 000 à 50 000 tr/min

En fonction de la taille de l’outil et de la tâche, vous sélectionnez la gamme de 
vitesse de rotation adaptée et travaillez toujours à des conditions optimales.

Sélectionnez la sortie « sans balai ». Le système règle automatiquement la 
vitesse de rotation de démarrage sur zéro pour votre propre sécurité. Il est 
ainsi garanti que vous ne démarrez pas par mégarde à une vitesse de ro-
tation beaucoup trop élevée et ne vous mettez pas en danger, ni des tiers. 

Sélectionnez la gamme de vitesse de rotation souhaitée.

Réglez maintenant la vitesse de rotation souhaitée. Elle est simultané-
ment affichée dans le visuel. Le visuel vous indique toujours la vitesse de 
rotation actuelle. Grâce au système électronique de réglage intégré, la 
vitesse de rotation reste toujours constante. Vous pouvez monter diffé-
rentes têtes sur le micromoteur.

 3. MOTEURS POWERHAND AVEC BALAIS
Avec la série PowerHand, vous avez un système de micromoteur complet 
à disposition : 

Têtes d’équerre, SwingHandy avec course transversale intéressante, 2 
machines à limer performantes et une meuleuse à bande. 

Tout ce dont vous avez besoin avec une seule unité de commande. Là, vous éco-
nomisez de la place, améliorez l’ordre et économisez aussi pas mal d’argent.

Car : bien que le  piggySonic® Mark 3 puisse en faire sensiblement plus que 
tous les systèmes sur le marché, son prix est sensationnellement avan-
tageux.

LA LAMPE À LED PIGGYSONIC®
est particulièrement pratique pour vos travaux 
quotidiens. Elle est alimentée en courant par 
l’unité de commande et il est possible de régler 
en continu son intensité lumineuse au moyen 
du bouton rotatif avant droit. Le trépied vous 
permet de placer systématiquement la lampe 
là où vous en avez besoin.
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PIGGYSONIC® MARK 3 
Système de polissage à ultrasons

 Référence Description €/pièce

31-PS3 l l‘unité de commande piggySonic® Mark 3 
l petite pièce à main à ultrasons  (M6)
l avec lampe LED et trépied
l porte-outil plat 1,1 mm, 
     plat 3,1 mm, rond Ø 3,00 mm
l adaptateur M6 pour Ultraform 
      support &  outils
l commande au pied
l Sceu de clés
l Porte-pièce à main 2.589,00

31-PS3-1 comme 32-PS3 plus pièce à main à serrage rapide  confortable 
avec moteur sans balais de 300 watts et vitesses de rotation de 
1 000 à 50 000 tr/min 3.009,00

31-PS3-2 comme 32-PS3 plus pièce à main à serrage rapide confortable 
avec moteur sans balais de 300 watts et vitesses de rotation de 
1 000 à 50 000 tr/min, plus appareil à limer et à polirRE 55 mavec 
logement d’outil : 6,35 mm longueur de course : de 0 à 2 mm en 
continu. Nombre de courses :  de 700 à 7000/min 3.909,00

31-PS3-3 comme 31-PS3 mais avec une grosse pièce à main à ultrasons
(31-PSHG-1) 2.619,00

31-PS3-4 comme 31-PS3 comme 31-PS3 mais avec une grosse pièce à 
main à ultrasons (31-PSHG-1) plus pièce à main à serrage rapide  
confortable avec moteur sans balaisor de 300 watts et vitesses 
de rotation de 1 000 à 50 000 tr/min 3.039,00

31-PS3-5 comme 31-PS3 comme 31-PS3 mais avec une grosse pièce à 
main à ultrasons (31-PSHG-1) plus pièce à main à serrage rapide  
confortable avec moteur sans balaisor de 300 watts et vitesses 
de rotation de 1 000 à 50 000 tr/min, plus appareil à limer et à 
polirRE 55 mavec logement d’outil : 6,35 mm longueur de course : 
de 0 à 2 mm en continu. Nombre de courses :  de 700 à 7000/min 3.939,00
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 Référence Description €/pièce

31-PS3-3-Aktion

l l‘unité de commande piggySonic® Mark 3 
l petite pièce à main à ultrasons  (M6)
l avec lampe LED et trépied
l porte-outil plat 1,1 mm, plat 3,1 mm, rond Ø 3,00 mm
l adaptateur M6 pour Ultraform support &  outils
l commande au pied
l Sceu de clés
l Porte-pièce à main
l kièce à main à serrage rapide   
     confortable avec moteur sans   
     balais de 300 watts et vitesses de  
     rotation de 1 000 à 50 000 tr/min
l Tête d’équerre 90 degrés 
l Appareil à limer et à polir RE 55 avec logement d’outil : 6,35 mm    
longueur de course : de 0 à 2 mm en continu.  
Nombre de courses :  de 700 à 7000/min
l piggy®Cabinet 4.289,00

31-PS3-Aktion
Comme la promotion 31-PS3-3 mais avec une petite pièce à main à
ultrasons (M6) 4.399,00

LE SUPER KIT PIGGYSONIC® 

Unité de commande
2.619,00

Micromoteur sans balai 589,00
Appareil à limerRE 55

849,00
piggy®Cabinet

229,00
Tête d’équerre 90⁰

479,00
Somme

4.765,00
Prix du kit

4.289,00
Vous économisez

476,00
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Caractéristiques techniques :
Puissance en watts : jusqu’à max. 50
Courses/s :    	 30.000
Longueur de course µm :  3 - 40
Fréquence :    	 adaptation automa	tique
Réglage :      	 en continu
Raccordement : 	 M8 ou M6
Dimensions :	 170 x 260 x 140 mm
Poids : 	 2,1 kg

Vous commandez l‘appareil simplement et prati-
quement avec l‘écran tactile moderne. 

Une fois allumé, l‘appareil cherche automatique-
ment la fréquence optimale. Ajustez ensuite la puis-
sance nécessaire et vous pouvez déjà commencer.

Le meilleur maintenant : quand vous travaillez 
avec la grosse pièce à main à ultrasons, en ap-
puyant sur la touche turbo* vous pouvez aug-
menter considérablement la puissance à court 
terme. Là, ça devient vraiment agréable de tra-
vailler avec l‘ultrasons.

Dans la pratique, la combinaison lime en fibre 
céramique-système à ultrasons est imbattable. 
Elle vous permet d‘enlever rapidement et pro-
prement la peau d‘érosion dure de sorte que 
vous obtenez une surface de départ optimale 
pour les opérations d‘usinage suivantes.

PIGGY®ONE TOUCH
pour tous ceux qui n’ont 
besoin que de 
l‘ultrasons.

*Touche 
turbo

Kit piggy®One Touch

composé de : Unité de commande intelligente, 
pièce à main à ultrasons PSHG (M8), support 
pour pièce à main, 3 porte-outils différents, jeu 
de clés, pédale, câble d’alimentation, bac de ran-
gement pratique

 Référence €/pièce

31-POT 1.939,00

Kit standard piggy®One Touch 

comme 31-POT mais avec une petite pièce à 
main à ultrasons 31-PSHK (M6) avec porte-ou-
tils adaptés.

 Référence €/pièce

31-POT1 1.939,00

À côté du grand frère piggySonic®   Mark 3 
existe maintenant piggy®One Touch fpour 
tous ceux qui n‘ont besoin que de l‘ultrasons.

piggy®One Touch est équipé d’un 
raccord pour une lampe LED (31-
PLS). Vous trouverez les acces-
soires à partir de la page 15.
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Caractéristiques techniques :
Puissance en watts : 	 jusqu’à max. 45
Courses/s :        	 30.000
Longueur de course µm : 4 - 40
Fréquence :          	 20-30 kHz
Réglage :           	 en continu
Raccordement : 	 M6
Dimensions :	 120 x 155 x 215 mm
Poids : 	 1,85 kg

 Système de polissage à ultrasons  piggy®Mini  
Bon marché, pratique, bonne qualité. Ces 3 no-
tions décrivent parfaitement le piggy®Mini

 Bon marché 

Pour seulement € 1.089,00 vous disposez d’un 
système complet à ultrasons avec une pe-
tite pièce à main avec un adaptateur et trois 
porte-outils, une clé de serrage, un dispositif de 
changement d’outils, un support pour pièce à 
main et une pédale.

 Pratique				  
Ici, on va à l’essentiel. Vous réglez la puissance 
nécessaire entre mini et maxi à l’aide du bouton 
rotatif et vous pouvez commencer. Pour pou-
voir transporter facilement le  piggy®Mini nous 
avons monté une poignée repliable.

Bonne qualité

piggy®Mini a un boitier métallique stable et une 
face avant robuste. Le tout protège efficace-
ment l’électronique sophistiquée.

 Référence €/pièce

31-PMINI 1.089,00

  PIGGY®MINI 
Système de polissage à ultrasons  
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Celui qui est très ordonné est simplement trop 
fainéant pour chercher. C’est probablement ce 
que diront les collègues qui ne disposent pas 
d’un objet aussi pratique pour leur piggySonic®

Le boîtier :

fabriqué en tôle d’acier de 1 mm d’épaisseur, re-
vêtu par poudre et 2 tiroirs qui glissent bien avec 
des inserts en plastique pratiques. Vous pouvez 
conserver ici en ordre tout ce dont vous avez be-
soin avec piggySonic®.

La tablette :

Nous avons pensé à un évidement génial pour la 
machine à limer. La machine est déposée aussi 
sec. Un geste et vous avez à nouveau la machine 
à la main et ça continue.

La pièce à main à ultrasons, le moteur sans balais. 
Chaque chose a sa place. Un bel effet secondaire :  
l’enchevêtrement de câbles a disparu.  

Si vous placez piggySonic®, piggySonic® Mark 3, 
piggy®Power ou piggy®One Touch sur piggy®-
Cabinet vous avez  immédiatement :

l 	moins d’enchevêtrement de câbles

l plus d’ordre et

l la tablette parfaite pour pièce à main et 		
    machine à limer

 Référence €/pièce

31-PC2 229,00

Les deux tiroirs glissent sur des rails 
industriels.

Dimensions :
Longueur : 	 260 mm
Largeur :	 200 mm
Largeur avec supports :	350 mm
Hauteur :	 170 mm
Tiroir :	 250 x 170 x 55 mm
Poids : 	 6,5 kg

PIGGY®CABINET  

Un poste de travail bien 
ordonné
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Pièces à main à ultrasons piggySonic®  
sans câble

No.  Référence Watts
Raccorde-
ment Poids €/pièce

1 31-PSHG-1 50 M8 260g 489,00

2 31-PSHK-1 40 M6 210g 469,00

3 31-PSHS 25 M4 130g 469,00

Caractéristiques 
techniques : 31-PSHS 
Longueur : 	 117 mm 
Ø :	 21 mm
Poids :	 130 g 
Puissance :  25 watts 
Raccordement : M4
dBA :	 73 db

Caractéristiques tech-
niques : 31-PSHK-1 
Longueur : 	 122 mm 
Ø :	 28 mm
Poids :	 210 g 
Puissance :  	40 watts 
Raccordement : 	 M6
dBA :	 80 db

Caractéristiques 
techniques : 31-PSHG-1 
Longueur : 	 164 mm 
Ø :	 32 mm
Poids : 	 260 g 
Puissance :  50 watts 
Raccordement : M8
dBA :	 75 db

plat
 Référence Description Raccordement €/pièce

31-PSW9 1,1 mm M4 29,20

31-PSW14 2,1 mm M4 29,20

31-PSW7
1,0 mm, 
pour outils courts M6 29,20

31-PSW1 1,1 mm M6 24,00

31-PSW13 2,1 mm M6 25,00

31-PSW3 3,1 mm M6 24,00

31-PSW10 3,2 mm M6 25,00

31-PSW4 1,1 mm M8 24,00

31-PSW12 2,1 mm M8 25,00

31-PSW6 3,1 mm M8 24,00

ronde
 Référence Description Raccordement €/pièce

31-PSW15 Ø 3,0 mm M4 31,30

31-PSW11 Ø 1,0 mm M6 25,00

31-PSW8
Ø 3,0 mm, 
pour outils courts M6 29,20

31-PSW2 Ø 3,0 mm M6 24,00

31-PSW5 Ø 3,0 mm M8 24,00

PORTE-OUTILS PIGGYSONIC® 

NOUVEAU 31-PSHG-1
Dès maintenant avec encore plus de 
puissance : 50 watts et protection 

antitorsion pour un changement d’outil facile. 
Regardez la vidéo sur la pièce à main : 
diesparschweine.de/gr_handstueck

piggySonic®

piggy®One

piggy®Mini

PIÈCES À MAIN À ULTRASONS PIGGYSONIC®
1

2

3

1 2

3

Vous trouverez les 
câbles adaptés à la 
page 14.

Dispositif de changement d’outils pour pièces à main à ultrasons piggySonic®
Pour pièce à main  Référence €/pièce

PSHK & PSHK-1 31-WWV10 12,90

PSHG & PSHG-1 31-WWV12 12,90
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ACCESSOIRES PIGGYSONIC® 

 Référence Description
Raccorde-
ment €/pièce

31-SMAX2680
Pour outils de 
0,1 à 1,5 mm. M6 43,00

31-SMAX2420
Pour outils de 
0,1 à 1,5 mm. M4 43,00

POUR PIÈCES À MAIN À ULTRASONS SMAX POUR PIGGYSONIC® 

 Référence Description €/pièce

31-PSAK Câble  pour pièces à main PSHK-1 et PSHS-1 25,00

31-PSAG Câble  pour pièce à main PSHG-1 25,00

31-PLS Lampe LED pour piggySonic® 106,90

31-PLK Câble  pour LED, 1,2m 29,90

31-PLK-2 Câble  pour LED, 2m 36,90

31-111-3 Adaptateur NSK pour NSK / ENESKA pour micromoteurs  ENK500C et ENK500T 31,30

31-PSAD1 Adaptateur M6 (PS) / M4 (UF) supports & outils  pour pièces à main PSHK 14,60

31-PSAD2 Adaptateur M8 (PS) / M6 (UF) supports & outils pour pièces à main PSHG 14,60

31-PSAD L‘adaptateur Smax M6 (PS) / M6 (UF) 14,60

31-PSFS Commande au pied, Marche/Arrêt, longueur de câble 1,90 m 19,90

31-PSFR
Pédale de commande pour le réglage de la vitesse de rotation en continu  
(jusqu’à la limite supérieure réglée) 49,90

Dispositif de changement d’outils
pour pièces à main à ultrasons 
piggySonic® 

pour pièce à main PSHK
 Référence €/pièce

31-WWV10 12,90

pour pièce à main PSHG
 Référence €/pièce

31-WWV12 12,90
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 LE SUPPORT DE LAMPE	
Les travaux à ultrasons sont toujours effectués 
dans ou sur des endroits difficiles du moule. Un 
bon éclairage est ici essentiel. Comme ceux avec 
la tirelire débordent de créativité, nous avons eu 
l’idée de fixer la lampe LED de piggySonic® « sur 
le dos » de la pièce à main et les utilisateurs dis-
posent aussitôt de l’éclairage dont ils ont besoin 
là où il faut. 

Afin de pouvoir l’utiliser facilement, nous avons 
conçu une pince élastique qui garantit que la 
lampe sera toujours à l’angle nécessaire. 

Nous avons été surpris de voir que la lampe ne 
gêne pas du tout le travail avec la pièce à main à 
ultrasons.	
 Référence €/pièce

31-PLSLH 29,90

 TRÉPIED
Il avait raison, car on travaille mal dans l’obscuri-
té. Ou, en d’autres termes,  il est difficile de travail-
ler bien sans un bon éclairage. C’est donc pourquoi 
nous avons équipé depuis longtemps notre sys-
tème à ultrasons  piggySonic® Mark 3 d’une lampe 
LED puissante. Il est évidemment possible de varier 
son intensité lumineuse afin de disposer de la lu-
mière optimale là ou vous en avez besoin pendant 
vos travaux. 
La lampe était, jusque-là, fixée au moyen d’un tré-
pied qui n’était pas toujours facile à utiliser dans la 
pratique. 
Nous avons donc pensé  qu’il était temps d’amélio-
rer la fixation et nous avons créé un tube souple à 
pied magnétique à une extrémité et avec un support 

Support de lampe
Support de lampe souple avec pied magnétique 
pour la lampe LED piggy®Light piggySonic® 
Mark 3, hauteur 330 mm
Lampe LED 31-PLS disponible séparément. 

 Référence €/pièce

31-PLLH 99,90

Dieu a dit : 
« Que la lumière soit ! »

rotatif à l’autre extrémité. Le pied magnétique est 
revêtu de caoutchouc. Vous pouvez ainsi position-
ner la lampe dans, sur ou sous le moule sans risquer 
de rayer la surface. L’aimant tient évidemment sur 
le boîtier piggySonic® ou sur le piggy®Cabinet. 

Dès à présent, nous livrons les appareils  piggySo-
nic® Mark 3 avec ce nouveau support de lampe au 
prix actuellement indiqué dans le catalogue.

NOUVEAU

NOUVEAU



Co
m

m
an

de
s

16 | | 17 www.nickerson-france.com www.nickerson-france.com

4-BM50K/M-1

31-PSHG

31-PSHK

Possibilités de raccordement pour piggySonic®, piggy®One, 
piggy®Mini et piggy®Power et piggy®Power 2drives 

Ultrasons

jusqu‘à 300 watts
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4-2141/M

4-2171/M

4-2181/M

4-MH2240

4-MH2250

4-BHS1

4-UT08

31-PSHS 4-SAD

sans balai seulement pour piggySonic®, 
piggy®Power et piggy®Power 2drives

avec balai

4-PPM20jusqu‘à 300 watts

4-HT2240

4-HT2250
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Pièces à main  UF-9700
pour UF-5600 et 
UF-2600
 Référence €/pièce

31-UF9700 1.089,00

Caractéristiques 
techniques : UF-9700 
Longueur : 	 128 mm 
Ø :	 15/28 mm 
Raccordement : M6/M4 
dBA :	 82 db
Poids : 	 130g

ACCESSOIRES ULTRAFORM 

 SYSTÈMES DE POLISSAGE À ULTRASONS UF-0103

Caractéristiques techniques : 
Unité de commande UF-0103 
Puissance en watts :	 max. 100
Frequence kHz : 		  17-31
Course μm : 			  Mode normal 3-30
			   Mode nano 1-3
Réglage : 			   en continu
Fréquence :			   compensation automatique
Consommation : 			   300 VA
Secteur 			   250 V, 50/60 Hz
Dimensions mm : 	 180 x 263 x 229
Poids : 			   5,4 kg

Les systèmes de rodage et de polissage à ul-
trasons avec les accessoires bien mûris. L’élite 
absolue. Boîtier de belle forme, technique bien 
pensée avec des pièces à main très maniables. 
Les appareils UF Ultraform sont de véritables 
gros travailleurs. Avec leurs 100 watts de puissance 
de sortie, ils enlèvent copieusement. La commande 
est vraiment un jeu d’enfant. L’écran affiche de ma-
nière bien lisible la puissance absorbée.

La pièce à main UF-7405 est pour les gros travaux 
et vous permet d’utiliser avec succès des outils dia-
mantés frittés jusqu’à 60 mm de large. .

L’unité de commande à ultrasons UF-0103 
dispose maintenant également d’un raccord 
pour le micromoteur CC pour une puissance de 
jusqu’à 100 watts. Il est ici possible de brancher 
tous les micromoteurs PowerHand et toutes les 
machines à limer à main.   

Accessoires : pièce à main à ultrasons UF-9705 
et d’autres accessoires

 Référence €/pièce

31-UF0103 4.999,00

Fonctionne parfaitement bien avec 
les moteurs PowerHand, à partir 
de la  page 26.
Vous trouverez les outils parfaite-
ment adaptés à la page 166-167.

Vous trouverez les supports et d’autres 
accessoires dans notre boutique 
piggy®Shop : www.piggyshop.de

NOUVEAU
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Ensemble complet 
piggy®Power 2 
comme le kit 1, plus 1 
machine à limer RE 55 
(voir page 29)
 Référence €/pièce

4-PPOWER-2 1.999,00

Avec l’ensemble standard, vous travaillez avec le 
micromoteur sans balais le plus puissant qui existe 
actuellement. Vous disposez de jusqu’à 300 watts. 
Il existe en outre en option des têtes d’équerre ro-
bustes. 

L’unité de commande présente une particularité 
exclusive :  Vous pouvez déterminer dans quelle 
gamme de vitesse de rotation vous souhaitez tra-
vailler avec l’outil respectif. Cette fonction vous pro-
tège, protège l’outil et votre environnement. 		
Un exemple   : Vous voulez travailler avec un support 
en caoutchouc flexible, avec une meule d’un Ø de 20 
mm.  La vitesse de rotation appropriée serait 10 000 
tr/min. Si vous sélectionnez maintenant la plage 
de vitesses de rotation, vous ne pouvez régler que 
jusqu’à 15 000 tr/min maximum et vous êtes toujours 
en sécurité.

Vous pouvez déterminer 3 gammes :  
jusqu’à 15 000 tr/min,  
jusqu’à 30 000 tr/min  
jusqu’à 50 000 tr/min. 
Toujours à une puissance suffisante.

La commande intelligente offre encore une par-
ticularité   : si vous stoppez - ou un collègue stoppe 
– l’unité de commande et la remettez/remet en 
marche, la vitesse de rotation est automatiquement 
remise à 1000 tr/min. Le risque que vous démarriez 
à une vitesse de rotation erronée, dangereuse est 
conjuré.

piggy®Power pour tous ceux qui n’ont pas besoin d’ultrasons.

Caractéristiques techniques piggy®Power
Dimensions :	 170 x 260 x 140 mm
Poids : 		  2,6 kg
Pièces à main  BM50S1-1 
Vitesse de rotation :       jusqu’à 50 000 tr/min
Couple de torsion : 	 7,8 Ncm

PIGGY®POWER 
Micromoteur sans balai 
avec une 
puissance 
de 300 W

Kit standard
piggy®Power 1 
composé de : unité de 
commande intelligente, 
micromoteur sans ba-
lais jusqu’à 300 watts, 
pièce à main droite avec 
système de change-
ment rapide et pince de 
serrage 3 mm et com-
mande au pied.

 Référence €/pièce

4-PPOWER-1 1.149,00
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Il vous offre la technique ultramoderne dans 
une qualité robuste à un véritable prix de ceux 
avec la tirelire. 

En version de base, nous vous fournissons le 
pack avec un micromoteur sans balai d’une 
puissance de 230 watts. (C‘est ce qu’avaient 
autrefois tant bien que mal les moteurs d’arbre 
flexibles). 

La pièce à main droite a un palier de qualité supé-
rieure et dispose d’un système de serrage rapide. 
Cela garantit un changement d’outil ultrafacile 
sans clé. 

€ 859,00

PIGGY®POWER 2DRIVES
Et, s’il fallait effectuer une réparation, les frais 
de réparation seraient alors agréablement bas.  
L’unité de commande présente un 2e  raccord 
pour les micromoteurs à balais de charbon si 
bien que vous êtes parfaitement équipé pour 
toutes les tâches.

Vous n’êtes pas sûr si le piggy®Power 2drives 
épond à vos exigences ? Nous vous envoyons 
volontiers 1 pack pour un test de 8 jours. Gratui-
tement et sans engagement de votre part. 



Co
m

m
an

de
s

20 | | 21 www.nickerson-france.com www.nickerson-france.com

piggy®Power 2drives
DLe système a tout ce que vous pouvez espérer :
 	 Fonctions intelligentes.
 	 Moteurs sans balai avec une grande vitesse de rotation de 
	 50 000 tr/min et une puissance fabuleuse de 230 watts.
 	 Moteurs avec balais charbon de puissance élevée 100 watts
 	 Têtes d’équerre robustes.

Une unité de commande pratique et belle avec respectivement 
un branchement pour un moteur sans balai et un moteur conven-
tionnel à balais à charbon.Vous pouvez commuter facilement, 
changer de sens de fonctionnement, bien évidemment sélection-
ner en continu la vitesse de rotation, et si bon vous semble, rac-
corder une commande au pied.

La vitesse de rotation respective s’affiche bien lisiblement sur un 
écran. Peu importe, comment vous tournez et retournez l’unité de 
commande, cet appareil est toujours beau, très solide, a une poi-
gnée pratique et un support transparent pour un micromoteur.

Il suffit d’appuyer sur une touche à membrane pour commander le 
micromoteur correspondant. Pour un contrôle visuel simple, l’affi-
chage à LED passe de : 

vert = à balais à charbon à orange = sans balai.

Vous trouverez un branchement pour le moteur à balais sur la 
face avant. C’est ainsi qu’il est possible de travailler avec des têtes 
d’équerre ou la machine à limer ReciproHandy. Chaque raccord 
pour le moteur est marqué par un A ou un B.

Caractéristiques techniques :
piggy®Power 2drives 
Raccordement : 	230V 50/60 Hz 
Puissance : 	 230 watts
Dimensions :	 137 x 232 x 180 mm  
Poids :  	 2,7 kg 
Raccords :  	 micromoteur sans 	
	 balai et moteur à 	
	 balai de charbon

Le kit de base 
piggy®Power 2drives
Système de micromoteur, com-
posé d’une unité de commande, 
micromoteur avec pièce à main 
de serrage rapide (pince de 
serrage Ø 3,0 mm), commande 
au pied, porte-pièce à main

 Référence €/pièce

4-2DRIVES 859,00

Pour les plus perfectionnés
comme le kit de base, mais 
avec 1 pièce à main à micro-
moteur avec balai en plus avec 
40 000 tr/min

 Référence €/pièce

4-2D-SET2 1.099,00

Le kit complet
comme le kit de base, mais 
avec les têtes d’équerre 
4-MH2240 et 4-MH2250 en 
plus

 Référence €/pièce

4-2D-SET1 1.779,00

L’illustration montre l’équipe-
ment spécial avec la machine à 
limer à main RE-55  (S.26) et la 
tête d’équerre 4-MH2240 (p. 23).
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No. Description  Référence €/pièce

1 piggy®Power 2drives Unité 
de commande 4-2D/SE 429,00

2 La tête de serrage rapide 
droite avec le système de 
serrage rapide. Tient bien 
en main.  Bon palier et 
construction très robuste.  
1 Pince de serrage Ø 3 mm. 4-BHS1 169,90

3 Moteur Power 230 watts – 
sans balai
Force sans fin. Même à 
basse vitesse. Vitesses de 
rotation  : 
de 1000 à 50 000 tr/min. 4-BM50K/M-1 419,00

4 Pièce à main complète 
avec micromoteur
avec pince de serrage Ø 
3 mm 4-BM50S1-1 589,00

5 Adaptateur UHandy têtes/
piggy®Power complet 4-SAD 129,90

- Rallonge pour 
4-BM50K/M-1 et 
BM50S1-1, longueur 2,5 m 4-BM50/VL25 69,90

- Rallonge pour 
4-BM50K/M-1 et 
4-BM50S1-1, longueur 
5,5 m 4-BM50/VL55 99,90

6 Film pour piggy®Power 
2drives plaque avant de 
l’unité de commande 4-H700/28 4,99

LES ÉLÉMENTS DU SYSTÈME

Caractéristiques techniques à la page 23

Pinces de serrage
pour pièce à main 
à serrage rapide 
4-BM50S1-1
Ø Réf. €/pce

2,35 mm 4-512 22,90

3 mm 4-511 22,90

Porte-pièce à main
Antidérapant. Parfai-
tement approprié éga-
lement pour d’autres 
pièces à main.
 Référence €/pièce

31-116 6,87

Tête d’équerre 120°
pour pièce à main à 
micromoteur sans 
balais 4-BM50S1-1

 Référence €/pièce

4-MH2250 519,00

Tête d’équerre 90°
pour pièce à main à 
micromoteur sans 
balais 4-BM50S1-1

 Référence €/pièce

4-MH2240 479,00

Micromoteurs 
PowerHand 
à partir de la 
page 26.

piggySonic®

piggy®Power

piggy®Power 2drives

1

5

3 5

4

2

 ACCESSOIRES POUR PIGGY®POWER 2DRIVES

6
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TÊTE D’ÉQUERRE 90° PETITE  
pour piggy®Power 2drives, piggySonic® et piggy®Power

 Référence Description €/pièce

4-2500

Tête d’équerre 90° avec 3 
mm pince de serrage et jeu 
d’outils 419,00

4-2500-M
Tête d’équerre 90° 4-2500 +  
4-BM50K/M-1 Mmicmoteur  759,00

4-2501 Pince de serrage Ø 3 mm 58,90

4-2502 Pince de serrage Ø 2,35 mm 58,90

NOUVEAU

Cette petite tête d’équerre pratique, Made in 
Germany, vous permet d’usiner également des 
contours difficiles et vous pouvez travailler tou-
tefois à pleine puissance. 

La tête d’équerre à 90° est tout simplement vis-
sée sur le micromoteur sans balai BM50 et vous 
pouvez commencer à travailler. La tête d’équerre 
est équipée de manière standard d’une pince de 
serrage de Ø 3 mm. Il existe également, en op-
tion, une pince de serrage de Ø 2,35 mm Le chan-
gement d’outil est ultrafacile grâce à la clé pra-
tique pour empêcher la rotation.     

12,25

16,90 20,90

12,85

74,00

Caractéristiques techniques :

Tête d’équerre 90° 4-2500

Rapport de transmission 3/4

Vitesse max. du moteur 25 000 tr/min

Vitesse de rotation max. 
en fonctionnement continu

20 000 tr/min

Poids 41 g

Valeur de vibrations totale inférieure à 2,5 m/s2

Niveau sonore < 70 dB (A)

TÊTES D’ÉQUERRE 90° 
+  MICROMOTEUR

piggySonic®

piggy®Power

piggy®Power 2drives
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Raccorder, sélectionner, régler la vitesse de ro-
tation, et vous avez jusqu’à 300 watts de puis-
sance à disposition. Ce qu’il y a de bien dans ce 
système, c’est que toutes les têtes sont équi-
pées d’un système de changement rapide. Là, 
vous n’avez pas besoin de clé de serrage pour le 
changement d’outil. Une rotation et la pince de 
serrage est ouverte. Une rotation dans le sens 
inverse et l’outil est parfaitement serré.

LES PACKS DYNAMIQUES 
SANS BALAI 
jusqu’à 300 watts, 
pour 1000 à 50 000 tr/min    

Ø
 2

7 
m

m

92 mm

45
 m

m

Ø 22 mm

Ø
 2

7 
m

m

83 mm

46
 m

m

Ø 22 mm

No. Description  Référence €/pièce

1 Moteur Power 300 watts – 
sans balai
Force sans fin. Même à 
basse vitesse. 
Vitesses de rotation  : 
de 1000 à 50 000 tr/min 4-BM50K/M-1 419,00

2 La tête de serrage rapide 
droite avec le système de 
serrage rapide. Tient bien 
en main.  Bon palier et 
construction très robuste. 
1 pince de serrage 3 mm. 4-BHS1 169,90

1+2 Pièce à main pour micro-
moteur complète
avec 1 pince de serrage 
3 mm 4-BM50S1-1 589,00

3 Adapter UHandy têtes/
/piggy®Power, complet 4-SAD 129,90

Rallonge pour 
4-BM50K/M-1 und 
4-BM50S1-1, 
longueur 2,5 m 4-BM50/VL25 69,90

Rallonge pour 
4-BM50K/M-1 und 
4-BM50S1-1, 
longueur 5,5 m 4-BM50/VL55 99,90

Pince de serrage Ø 2,35 mm 4-512 22,90

Pince de serrage Ø 3 mm 4-511 22,90

Tête d’équerre				  
avec système à serrage rapide, roues den-
tées extra fortes et le palier solide pour une 
longue durée de vie. La position de la tête de 
120° est idéale pour travailler confortablement.  
Avec 1 pince de serrage 3 mm. 			 
Vitesse de rotation max. : 15 000 tr/min

Angle  Référence €/pièce

120° 4-MH2250 519,00

90° 4-MH2240 479,00

Pinces de serrage pour têtes d’équerre
Description  Référence €/pièce

Ø 2,35 mm 4-2121 39,90

Ø 3,00 mm 4-2120 39,90

Caractéristiques techniques : 4-BM50S1-1 
Longueur : 		  158 mm 
Ø : 			   28 mm
Poids  :			   231 g 
Puissance :  		  300 watts 
Raccordement : 	 3 mm
dBA :			   65 db
Vitesse de rotation :	jusqu’à 50.000 tr/min. 
Couple : 			  7,8 Ncm

piggySonic®

piggy®Power

piggy®Power 2drives

1

3

2

TÊTES D’ÉQUERRE POUR PIÈCE À MAIN 4-BM50S1-1
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Le piggy®Power 20 est le premier micromoteur ayant une puissance maxi-
male de 20 000 tr/min et une puissance de 300 watts . 
C’est ainsi que vous disposez, pour la première 
fois, d’un véritable moteur de polissage qui est 
aussi léger qu’un micromoteur conventionnel. 
C’est la véritable révolution : il n’était, en effet, 
pas possible jusqu’à présent de fabriquer un 
micromoteur de cette taille si compacte.

LA RÉVOLUTION DU MICROMOTEUR PIGGY®POWER 20

NOUVEAU

Quels sont les avantages pour vous ?	

Le piggy®Power 20 vous permet de polir avec 
un micromoteur puissant et pratique qui vous 
garantit 100 % de puissance même aux petites 
vitesses de rotation. 



Com
m

andes

24 | | 25 www.nickerson-france.com www.nickerson-france.com

Tête d’équerre 90° HT
adaptée au micromoteur piggy®Power 20, Ø 
tête 22 x 46 mm, 200 g 
avec 1 pince de serrage Ø 3,00 mm
 Référence max. Vitesse de rotation €/pièce

4-HT2240 15.000 479,00

piggy®Power 20
Micromoteur sans balais
Vitesse de rotation 20.000 tr/min
Puissance	  300 watts
 Référence €/pièce

4-PPM20 699,00

Pour des raisons de construction, il 
n’est possible d’utiliser que les deux 
têtes d’équerre 4-HT2240 et 4-HT2250 
avec le piggy®Power 20.

Tête d’équerre 120° HT
adaptée au micromoteur  piggy®Power 20, 
Ø tête  22 x 45 mm, 210 g 
avec 1 pince de serrage  Ø 3,00 mm
 Référence max. Vitesse de rotation €/pièce

4-HT2250 15.000 519,00

Vous devez l’essayer une fois dans vos condi-
tions d’utilisation.

Attention : vous remarquerez immédiatement la 
différence.Il est ainsi fort probable que vous ne 
voudrez plus vous séparer du piggy®Power 20. 
Le micromoteur extrêmement puissant piggy® 
piggy®Power 20 est le complément idéal du 
système de polissage à ultrasons piggySonic® 
Mark 3.					   
					   
Vous avez, dans un système, la grande pièce à 
main à ultrasons extrêmement puissante que 
vous pouvez rendre encore plus performante en 
appuyant sur la touche turbo et ce micromoteur 
sensationnel. 

Nous livrons dès maintenant l’unité de com-
mande piggySonic® avec la détection automa-
tique du micromoteur piggy®Power 20. Dès que 
le moteur est branché, l’unité de commande 
règle automatiquement la vitesse de rotation 
au maximum à 20 000 tr/min et affiche la vi-
tesse de rotation correcte à l’écran.  

Caractéristiques techniques :	
piggy®Power 20
Longueur : 		  88 mm 
Ø :			   28 mm 
Puissance :  		  300 watts
dBA :			   72 db
Vitesse de rotation:	 20.000 tr/min. 
Niveau de vibration: 4,31  m/sec2

piggySonic®

piggy®Power

piggy®Power 2drives
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 PIÈCES À MAIN POWER
 TECHNIQUE SOPHISTIQUÉE AVEC 
 BROSSES À CHARBON
Les pièces à main Power serrent les outils grâce 
à un système de serrage rapide.  Les têtes sont 
facilement remplaçables, car l’entraîneur et les 
axes se centrent automatiquement, simplement 
et sûrement. Il est possible de faire fonctionner 
toutes les pièces à main présentées sur cette 
page avec  piggy®Power et piggySonic® 

Un rotor aussi robuste – proprement enroulé et 
logé dans des roulements à billes convenables 
travaille dans chaque micromoteur Uhandy. Cela 
assure une longue durée de vie et s’il rend l’âme, 
les réparations sont à un prix avantageux.

PIÈCE À MAIN DE SERRAGE RAPIDE
complet avec micromoteur et une pince de ser-
rage Ø 3,00 mm

MICROMOTEURS POWERHAND
Dimension : 31,6 x 80 mm

PINCES DE SERRAGE
pour pièces à main Power  4-2170, 4-2171, 
4-2180, 4-2181, 4-2190, 4-2190/H, 4-2191 et 
pièce à main d’équerre e 4-2240, 4-2250.
Ø Réf. €/pièce

3,00 mm 4-2120 39,90

2,35 mm 4-2121 39,90

Vitesse de rotation Couple de torsion Réf. €/pièce

1.500 - 15.000 tr/min 8,8 Ncm 4-2170 549,00

Caractéristiques 
techniques : 4-2170 
Longueur : 	 164 mm 
Ø : 	 32 mm 
Raccordement : 	3 mm
dba :	 65 db

Caractéristiques 
techniques : 4-2180 
Longueur : 	 164 mm 
Ø : 	 32 mm 
Raccordement : 	3 mm
dba :	 76 db

Vitesse de rotation Couple de torsion Réf. €/pièce

3.500 - 30.000 tr/min 6,5 Ncm 4-2180 609,00

Vitesse de rotation Couple de torsion Réf. €/pièce

800 - 8.000 tr/min 8,8 Ncm 4-UM20 239,90

Vitesse de rotation Couple de torsion Réf. €/pièce

1.500 - 15.000 tr/min 8,8 Ncm 4-2170/M 249,00

Vitesse de rotation Couple de torsion Réf. €/pièce

3.000 - 30.000 tr/min 6,5 Ncm 4-2180/M 299,00

Pièce à main de serrage rapide avec 
bouton de Marche/Arrêt
complète avec micromoteur (câble de moteur 
avec bouton de Marche/Arrêt) et une pince de 
serrage de Ø 3,00 mm, 276 g 
À partir de 07/2012, toutes les fonctions égale-
ment avec piggySonic® et piggy®Power.

Caractéristiques 
techniques : 4-2181 
Longueur : 	 175 mm 
Ø : 	 32 mm 
Raccordement : 	3 mm
dba :	 75 db

Vitesse de rotation Couple de torsion Réf. €/pièce

1.000 - 30.000 tr/min 6,8 Ncm 4-2181 689,00

piggySonic®

piggy®Power

piggy®Power 2drives
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Tête haute performance			 
Pièce à main compacte de 6 mm avec système 
de changement rapide. Une petite broche à 
monter pour les tâches particulières.  

Pour travaux importants

Vitesse de rotation  Référence €/pièce

max. 30.000 tr/min 4-2150 379,00

Pince de serrage  Référence €/pièce

2,35 mm 4-KP-061 43,90

3,00 mm 4-KP-062 43,90

6,00 mm 4-KP-060 43,90

Pièce à main de serrage rapide

Les pièces à main Power serrent les outils grâce 
à un système de serrage rapide. Vous devez 
malheureusement renoncer ici au „tripotage“ 
compliqué avec des clés de serrage. Les micro-
moteurs robustes sont énergiques et de longue 
vie. Les pièces à main Powerhand enthou-
siasment par leur système de fixation génial.  
L’entraîneur et l’axe se centrent automatique-
ment, simplement et sûrement. Des dommages 
et réparations onéreuses sont ainsi évités.

Avec pince de serrage Ø 3 mm

Vitesse de rotation  Référence €/pièce

max. 55.000 tr/min 4-2190/H 309,00

PIÈCES À MAIN POWER  
POUR LE RACCORDEMENT AUX UNITÉS DE COMMANDE PIGGYSONIC®, PIG-
GY®POWER, PIGGY®POWER 2DRIVES, POWER HAND 2X, UC 503 ET UC 253

Pièce de tête Swinghandy-
Dimensions: 26 x 102 mm, 140 g

 Référence €/pièce

4-UT08 499,00

Tête spéciale à col fin. 				  
Avec pince de serrage Ø 3 mm, 120 g, vitesse de 
rotation : 55 000 tr/min

Vitesse de rotation  Référence €/pièce

max. 55.000 tr/min 4-2155 389,00

Appareil à limer à course transversale Swinghandy 
Le mouvement oscillant est idéal pour l’usinage 
de parois et talons. Non approprié au fond en 
raison du faible rayon dans le mouvement.

complet avec micromoteur 

Nombre 
de courses

Longueur 
de course

Couple 
de torsion Réf. €/pièce

jusqu’à 8.000/
min 0 - 1,6 mm 8,8 Ncm 4-UM208 719,00

75 mm

121 mm

12
 m

m

Caractéristiques 
techniques : 4-2150 
Longueur : 	 95 mm 
Ø :	 26,4 mm 
Raccordement : 	6 mm
Poids :	 150 g

Caractéristiques 
techniques : 4-UM208 
Longueur : 	 183 mm 
Ø :	 32 mm 
Raccordement : 	
	 2 - 4,7 mm
dBA :	 58 db

Caractéristiques 
techniques : 4-2190/H 
Longueur : 		  86,5 mm 
Ø :		  25,8 mm 
Raccordement : 	3 mm
Poids :	 100 g

Caractéristiques 
techniques :4-2155 
Raccordement : 	3 mm
Poids :	 120 g

piggySonic®

piggy®Power

piggy®Power 2drives
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TÊTE D’ÉQUERRE POWER
Les têtes d’équerre Power sont extrêmement ro-
bustes et commodes grâce à leurs grandes roues 
dentées et leur roulement à billes. Car elles ont 
toutes le système de changement rapide pratique. 
Une rotation de la bague moletée et la pince de ser-
rage est ouverte. Une rotation dans le sens inverse et 
l’outil est serré  de manière sûre.

Tête d’équerre 90°		
avec roues dentées extra-puis-
santes pour couple de torsion plus élevé. Avec pince 
de serrage Ø 3,00 mm.  Ø tête 22 x 46 mm, 200 g

 Référence max. Vitesse de rotation €/pièce

4-2240 15.000 459,00

81 mm

45
,7

 m
m

Ø 22 mm

Ø
 2

5,
1 

m
m

Tête d’équerre 120°			 
avec roues dentées extra-puissantes pour 
couple de torsion plus élevé. Avec pince de ser-
rage Ø 3,00 mm.  Ø tête 22 x 45 mm, 210 g

 Référence max. Vitesse de rotation €/pièce

4-2250 15.000 499,00

Ø
 2

7 
m

m

92 mm

45
 m

m

Ø 22 mm

72 mm

35
 m

m

Ø 18 mm

Ø
 2

5 
m

m

Tête d’équerre 90° (petite)		 version pe-
tite avec pince de serrage Ø 3,00 mm et système de 
serrage rapide. Ø tête 18 x 35 mm, 100 g

 Référence Vitesse de rotation max €/pièce

4-2230 15.000 409,00

Pinces de serrage de réduction

Ø int. Réf. €/pièce

0,6 mm 4-RS0.6 17,90

0,7 mm 4-RS0.7 17,90

0,8 mm 4-RS0.8 17,90

0,9 mm 4-RS0.9 17,90

1,0 mm 4-RS1.0 11,90

1,2 mm 4-RS1.2 11,90

1,5 mm 4-RS1.5 11,90

1,6 mm 4-RS1.6 11,90

2,0 mm 4-RS2.0 11,90

2,35mm 4-RS2.35 11,90

* = Articles de fin de série

L’engrenage Power 4 :1			 
Fixez l’engrenage entre la pièce à main et le mo-
teur. L’équipement idéal pour les travaux de po-
lissage. Poids : 100 g

 Référence max. Vitesse de rotation €/pièce

4-2110 30.000 289,90

Porte-pièce à main
Antidérapant. Parfaitement 
approprié également pour 
d’autres pièces à main.
 Référence €/pièce

31-116 6,87

Ø ext. 3 mm

Pinces de serrage pour 4-2230

Description Réf. €/pièce

Ø 2,35 mm 4-2131 30,90

Ø 3,00 mm 4-2130 30,90

piggySonic®
piggy®Power
piggy®Power 2drives
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Cette machine est de construction moderne et produite avec soin. Le carter 
en aluminium coulé sous pression est usiné très précisément. La combinai-
son bronze et acier du piston lui garantit une longue vie. Des graisseurs pour 
l‘entretien régulier montrent avec quel soin la machine a été mise au point

RECIPROHANDY 
l’appareil à limer et à polir de classe supérieure.

Description  Référence €/pièce

RECIPROhandy RE 55
Longueur de course : 0 - 2 mm,  
nombre de courses/min. : de 700 - 7.000 4-RE55 849,00

RECIPROhandy RE 35
Longueur de course : 0 - 6 mm,  
nombre de courses/min. : 420 - 4.200 4-RE35 849,00

La courroie dentée transmet 

la force sans vibration sur 

l’excentrique. Grâce à cela, 

la machine fonctionne très 

uniformément.

Vous trouverez de plus 
amples informations 
sur easyLap aux 
pages 119-123.

Caractéristiques 
techniques 4-RE55 RE 35

Longueur 139 mm 139 mm

Hauteur 123 mm 123 mm

Poids 675 g 675 g

dBA 82 db 80db

Longueur de course 0-2 mm,  0 - 6 mm

Courses de 700 - 7.000/min de 420 - 4.200/min

Logement d‘outil jusqu’à Ø 6,35 mm jusqu’à Ø 6,35 mm

Vous trouverez les 
portes-outil adaptés à 
la page 146.

Recommandation :

Choisissez la ma-
chine RE55.

Elle fonctionne avec 
de faibles rotations 
et dans le plupart 
des cas, 1mm de 
course suffit.
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MEULEUSE À BANDE BS33
Très maniable, avec micromoteur intégré et bras 
interchangeable pour chaque tâche. Tient bien 
en main, fonctionne très uniformément. Idéale 
pour les travaux d’ébavurage précis. La vitesse 
de la bande est réglable en continu de 1,2 à 12 
m/sec. 3 bras de bande abrasive peuvent être 
livrés. Vous êtes ainsi équipé pour toutes les 
éventualités.

Description Réf. €/pièce

Machine à meuler à bande BS 33
avec micromoteur intégré  - bras pour 
bandes abrasives 6-8 mm, 
(4-BS1-100-2)  4-BS33 669,00

Largeur de bande  Référence €/pièce

4 à 6 mm 4-BS1-100-1 59,90

6 jusqu’à 8 mm 4-BS1-100-2 74,90

Supports de bandes abrasives droits

Support de bandes abrasives angulaire 

Largeur de bande  Référence €/pièce

6 à 8 mm 4-BS1-100-3 139,90

Largeur Grain  Référence €/paqu.

4 80 12-BSB-4080 13,50

4 120 12-BSB-4120 13,50

4 180 12-BSB-4180 13,50

4 240 12-BSB-4240 13,50

4 320 12-BSB-4320 13,50

6 80 12-BSB-6080 14,40

6 120 12-BSB-6120 14,40

6 180 12-BSB-6180 14,40

6 240 12-BSB-6240 14,40

6 320 12-BSB-6320 14,40

8 80 12-BSB-8080 14,40

8 120 12-BSB-8120 14,40

8 180 12-BSB-8180 14,40

8 240 12-BSB-8240 14,40

8 320 12-BSB-8320 14,40

Bandes abrasives 
pour meuleuse à 
bande BS 33
1 paquet = 10 pièces, 
corindon normal,
longueur = 300 mm

Caractéristiques 
techniques : 4-BS33

Longueur : 154 mm

Hauteur : 177 mm

Poids : 400 g

Raccordement 
bande : 4 - 8 mm

dba : 71 db

Geschwindigkeit : 1,2 - 12 m/sec

ACCESSOIRES POUR BS33 
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UNITÉ DE COMMANDE UC903 NOUVELLE GÉNÉRATION DE MOTEURS

	 avec interrupteur de marche/arrêt
	 plus de puissance
	 complète avec pièce à main droite 		
	 à serrage rapide et 1 pince de  serrage Ø 3 mm 
À partir de juillet 2012, toutes les fonctions sont 
disponibles également avect piggySonic® und 
piggy®Power.
Moteur Vitesse de rotation tr/min Réf. €/pièce

UM20A 1.000 - 8.000 4-2141 579,00

UM21A 1.000 - 15.000 4-2171 599,00

UM23A 1.000 - 30.000 4-2181 689,00

UM05A 2.000 - 55.000 4-2191 579,00

Cette unité de commande correspond à l’état le 
plus récent de la technique.
	 Micromoteurs à balais de charbon comandés 	
	 par ordinateur
	 Indicateur de vitesse de rotation
	 Visuel avec message d’erreur
	 Indicateur de charge
	 2 raccords pour micromoteur

 Référence €/pièce

4-UC903 439,00

Interrupteur au pied 
pour régulation de la 
vitesse de rotation
pour UC903

 Référence €/pièce

31-120 56,40

Caractéristiques 
techniques 4-2141 4-2171 4-2181 4-2191

Longueur mm 175 175 175 155

Ø mm 32 32 32 28

Raccordement mm 3

dba 55 65 75 75 

Couple Ncm 9,8 8,8 6,8 3,8

Nouvelle génération de moteurs
avec interrupteur Marche/Arrêt

Vitesse de rotation tr/min Réf. €/pièce

1.000 - 8.000 4-2141/M 319,00

1.000 - 15.000 4-2171/M 329,00

1.000 - 30.000 4-2181/M 379,00

2.000 - 55.000 4-2191/M 319,00

Vous trouverez les têtes adaptées à 
la page 27 + 28.

Interrupteur Marche/
Arrêt

Caractéristiques 
techniques 4-UC903

Raccordement 230 V/50Hz

Dimen. mm 200x180x110 

Poids kg 2,3 

Adaptateur pour micro-
moteurs PowerHand
Pour 4-2141, 4-2171, 
4-2181 und 4-2191 aux 
unités de commande 
PowerHand, Royal, 
UC253, UC503 et UC553 
(l’interrupteur Marche/
Arrêt n’a pas de fonc-
tion sur ces appareils de 
commande)
 Référence €/pièce

31-111-5 31,30
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UNITÉ DE COMMANDE UC503       
Vous pouvez raccorder ici deux micromoteurs 
qui sont exploités en alternance. Cela vous per-
met d’économiser, par exemple, le changement 
ennuyeux de pince de serrage et d’outil. Com-
mutable sur marche à gauche/droite. Réglage 
en continu de la vitesse de rotation par un régu-
lateur à coulisse pratique. Surveillance électro-
nique pour vitesses de rotation constantes éga-
lement sous charge.

pour le raccordement de 2 micromoteurs

Dimensions :170 x 195 x 110 mm  
Poids : 2,1 kg

 Référence €/pièce

4-UC503 339,00

 POUR LES UTILISATIONS 
MOBILES
Un système de meulage-polissage à accumula-
teur mobile, puissant avec pince de serrage de 
2,35 mm et 3,00 mm. 

A un prix abordable.

Vitesse de rotation jusqu’à 20 000 tr/min en 
continu, complet avec chargeur, sangle et 1 pince 
de serrage Ø 3,00 mm.

Appareil de commande 
à accumulateur

Poids : 250 Gramm

Dimen.: 65 x 137 x 37 
mm

Charger 2 heures et travailler jusqu’à 5 heures.

 Référence €/Set

4-G3 639,00

Pinces de serrage
pour 4-G3
Description  Référence €/pièce

Ø 3,00 mm 4-2120 39,90

Ø 2,35 mm 4-2121 39,90

Caractéristiques tech-
niques : 
4-G3 Pièces à main  
Longueur : 	 129 mm 
Ø :	 24 mm 
Raccordement : 	 Ø 
2,35 mm
	 Ø 3 mm
dba :	 63 db
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POSSIBILITÉS DE RACCORDEMENT 
POUR UC503, UC903 

4-UM20

4-2170/M

4-BS33

4-RE35/4-RE55

4-2180/M

4-2190/H

4-2230

4-2240

4-2250

4-2190/H

4-2155

4-2150

4-2141/M

4-2171/M

4-2181/M

4-UT08

4-2110

31-111-5

4-UC503 4-UC903
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QUELQUE CHOSE D’UTILE POUR LES MICROMOTEURS POWERHAND

Clé de blocage
pour pièces à
main Power Hand

Réf. €/pièce

4-2125 2,19

Clé de pince de
serrage pour pièces à 
main Power 
pour 3 mm

Réf. €/pièce

4-2126 3,99

Clé de pince de
serrage pour pièces à 
main Power
pour 6 mm
Réf. €/pièce

4-2129 3,99

Commande au pied 
VC 60
Vous réglez la vitesse 
de rotation jusqu’à la 
valeur réglée. Pour UC 
253, UC503 et LS230.  

Réf. €/pièce

31-113 75,00

Commande au pied 
Marche/Arrêt 
pour unités de 
commande ROYAL, 
UC253C, UC503C & LS 
230

Réf. €/pièce

31-112 51,70

Câble spiralé pour 
micromoteurs Power 
Hand/ROYAL pour 
Uhandy micromoteurs 
UM20, UM21, UM23, 
LA20, 8000, 15 000, 
30 000, 55 000  tr/min 
(ancienne version)
Réf. €/pièce

4-2175 32,90

Rallonge pour
PowerHand
(UC503) 2 mètres

Réf. €/pièce

4-KE50-113 30,90

Câble spiralé
pour micromoteur 
Uhandy LA20, LA21, 
LA23, LA051 (ancienne
version), H37LN, SDE-
SH37LN

Réf. €/pièce

4-KE-209 37,90

Rallonge pour
PowerHand
(UC503) 3 mètres

Réf. €/pièce

4-KE50-114 32,90

Rallonge pour
PowerHand
(UC903) 3mètres

 Référence €/pièce

4-KE50-155 49,90

Dispositif de chan-
gement d’outils pour 
pièces à main à ultra-
sons piggySonic® 

pour pièce à main 
PSHK
 Référence €/pièce

31-WWV10 12,90

pour pièce à main 
PSHG
 Référence €/pièce

31-WWV12 12,90
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EFFETS DE VIBRATIONS SUR LE BRAS ET LA MAIN DE L‘HOMME

Les dispositions pour ce domaine sont en vigueur depuis 
début 2007 en Allemagne. Il reste maintenant à tous les 
participants à mettre ce thème en la pratique. 

Que se cache t-il concrètement derrière ? 

L‘exploitation de machines peut provoquer des vibrations 
mécaniques du bras et de la main de l‘utilisateur, celles-
ci peuvent affecter le bien-être, la performance et, le cas 
échéant, la sécurité. Il peut éventuellement résulter de 
ces vibrations les fameux « doigts blancs ». Dans notre 
branche, ces appareils effectuent un mouvement linéaire, 
p. ex. machines à limer à main, sont concernés. Afin de 
remplir notre devoir de vigilance vis-à-vis des «doigts 
blancs » de nos clients, nous avons analysé lors de lon-
gues séries de mesure tous les appareils de notre gamme 
et obtenu des résultats étonnants dans certains cas. 

Remarques concernant le tableau 			 
Les valeurs mesurées indiquent les relations entre pression/
bar ou vitesse de rotation/tr/min et longueurs de course.  Il 
résulte 2 grandeurs d‘orientation des séries de mesure pour 
déterminer l‘ambiance vibratoire journalière : minimale et 
maximale. Ces valeurs indiquent des fenêtres de temps en h 
:min. Elles doivent être interprétées comme suit :

1. minimale
L‘utilisation ne présente aucun inconvénient jusqu‘à cette 
valeur, ce qui correspond à une ambiance vibratoire jour-
nalière de 2,5 m/sec².

2. maximale
Un dépassement de cette valeur est dangereux pour 
l‘utilisateur. 

Il peut se produire un risque entre les deux valeurs, ce 
risque résultant des données corporelles individuelles, de 
la qualité de l‘outil et de l‘intensité. Pour la pratique quo-
tidienne, celles-ci doivent servir de directive pour les op-
timisations, adaptations ou modifications des conditions 
de travail. 

 

Charge journalière

admissible par jour/h

Appareil bar Course m/sec2 min. max.

TLL 07 4 0,7 9,30 00:35 02:20

3 0,7 5,98 01:22 05:35

2 0,7 3,14 04:33 18:12

TLL 03 4 0,3 9,70 00:31 02:07

3 0,3 7,72 00:50 03:21

2 0,3 4,63 02:19 09:18

TLL 12 4 1,2 11,70 00:21 01:27

3 1,2 9,10 00:36 02:25

2 1,2 4,90 02:01 08:07

tr/min Course m/sec2

RE 35 2.000 6,0 4,70 02:29 09:58

3.000 6,0 9,74 00:31 02:06

4.000 6,0 10,40 00:28 01:52

2.000 4,0 3,40 04:19 17:17

3.000 4,0 5,80 01:28 05:51

4.000 4,0 7,37 00:55 03:41

2.000 2,0 1,89 13:53 24:00

3.000 2,0 3,33 04:30 18:00

4.000 2,0 4,42 02:33 10:12

RE 55 2.000 2,0 2,88 06:02 24:00

4.000 2,0 4,22 02:48 11:12

6.000 2,0 4,80 02:10 08:81

7.200 2,0 5,90 01:25 05:45

2.000 1,5 1,97 12:50 24:00

4.000 1,5 3,23 04:46 19:06

6.000 1,5 3,88 03:19 13:17

7.200 1,5 4,77 02:11 08:46

2.000 1,0 1,70 17:07 24:00

4.000 1,0 2,52 07:50 24:00

6.000 1,0 3,28 04:37 18:29

7.200 1,0 3,65 03:45 15:00

Le tableau montre très clairement que vous 
pouvez travailler sans risque avec une 
faible course, même à des vitesses de rota-
tion élevées.  La représentation ne montre 
que quelques appareils importants. Sur de-
mande, nous vous communiquerons volon-
tiers les valeurs pour les autres appareils. 
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HAJO 450 watts  
Le moteur suspendu

Un fonctionnement silencieux et une très bonne 
puissance d’entraînement distinguent le HAJO. 
Lorsque vous emmenez le moteur au moule, le ré-
gulateur au pied est souvent plus que peu pratique. 
Pour cela, il existe maintenant le régulateur de table 
que vous posez simplement sur le moule. La vi-
tesse de rotation est réglée par un potentiomètre.  
Il existe en outre pour le HAJO de très bons régula-
teurs au pied particulièrement lourds grâce à une 
plaque de fonte. 

Pour les exigeants, il y a encore un super régulateur 
au pied à limitation de vitesse de rotation. Vous pou-
vez présélectionner la vitesse de rotation souhaitée 
par un potentiomètre rotatif et monter à cette vi-
tesse avec la pédale.  

Gamme de vitesse de 
rotation

de 300 à 18 000 tr/min ou 
de 300 à 24 000 tr/min

Puissance 450 watts

Raccord 230 V, 60 Hz

Vitesse de rotation 18.000 tr/min 24.000 tr/min

Moteur 1-H-150 1-H-250

€/pièce € 414,90 € 431,90

Régulateur au pied en forme 
de pot avec potentiomètre 
pour la limitation de la 
vitesse de rotation 1-H-451 1-H-461

€/pièce € 399,90 € 409,90

Régulateur au pied en forme 
de pot 1-H-450 1-H-460

€/pièce € 298,90 € 307,90

Régulateur de table, élec-
tronique 1-H-452 1-H-462

€/pièce € 282,90 € 288,90

Pack économique : moteur HAJO avec régulateur au pied ou 
pédale et 1 arbre flexible avec ressort à anneau d’écarte-
ment

avec régulateur au pied en 
forme de pot 1-HAJO18 1-HAJO24

€/pièce € 639,00 € 709,00

avec régulateur au pied en 
forme de pot avec potentio-
mètre 1-HAJO18/S 1-HAJO24/S

€/pièce € 899,00 € 959,00

Dispositif de suspension 1-H-AUF € 139,90

Tablette à outils 1-AUF-2 € 65,10

Dispositif de suspension

Tablette à outils

Régulateur au pied en 
forme de pot 3,2 kg

Régulateur de table, 
électronique

Régulateur au pied 
en forme de potavec 
potentiometer

HAJO 450 WATTS
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FORMA II 

L’installation de meulage et de 
polissage. 18  000 ou 24  000 tr/
min. Couple maximal, même à de 
faibles vitesses de rotation. 

Puissance d’entraînement 
énorme dans tous les domaines. 
Utilisation sûre grâce au démar-
rage en douceur.  

Moteurs de commande univer-
sels K 18 et K 24

Petits, compacts et perfor-
mants. Grâce au support uni-
versel, le moteur peut être 
posé sur l’établi, suspendu ou 
être transporté très facilement 
à un autre poste de travail.

Gamme de vitesse de rotation de 300 à 18 000 tr/min ou de 300 à 24 000 tr/min

Puissance 800 watts 600 watts

Raccord 230 V, 60 Hz

Vitesse de rotation 18.000 tr/min 24.000 tr/min 18.000 tr/min 24.000 tr/min

Moteur 1-H-100 1-H-200 1-HK18 1-HK24

€/pièce 484,90 494,90 999,00 729,00

Régulateur au pied en forme de pot 1-H-400 1-H-410 1-H-470 1-H-474

€/pièce 298,90 307,90 310,90 315,90

Pédale 1-H-401 1-H-411 1-H-472

€/pièce 225,90 232,90 223,90

Packs économiques : moteur avec régulateur au pied ou pédale et 1 arbre flexible avec ressort à anneau d’écartement

Réf. avec régulateur 
au pied en forme de pot 1-H-1 1-H-2 1-HK18/TD 1-HK24/TD

€/pièce 929,90 949,90 1.059,00 1.089,00

Réf. avec pédale 1-H-3 1-H-4

€/pièce 857,90 873,90

Régulateur au pied électronique en forme de pot avec potentiomètre pour la limitation de la vitesse de rotation

 Référence 1-H-450 1-H-460

€/pièce 298,90 307,90

Dispositif de suspension 1-H-AUF 139,90

Tablette à outils 1-AUF-2 65,10

INSTALLATIONS D‘ARBRES FLEXIBLES PUISSANTS 

Régulateur au 
pied en forme 
de pot

Régulateur au 
pied en forme 
de pot avec 
potentiomètre

Tablette à 
outils

Pédale
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ARBRES FLEXIBLES

Modèle 2:
Raccordement moteur KAVO, ressort 
Duplex

 Référence €/pièce

1-TD7KD 246,00

Modèle 4:
Raccordement moteur J+K 
Quick-Change, accouplement de 
changement rapide

 Référence €/pièce

1-TD7JPR 234,00

Modèle 1:
Raccordement moteur J+K, ressort à 
anneau d’écartement

 Référence €/pièce

1-TD7J 147,00

Modèle 3
Raccordement moteur J+K 
Quick-Change ressort à anneau 
d’écartement

 Référence €/pièce

1-TD7JP 213,00

Modèle 5:
Raccordement moteur J+K, accouple-
ment de changement rapide
 Référence €/pièce

1-TD7JR 267,00

Pièces de 
rechange à la 
page 322.

Arbres de rechange
Vous nous envoyez votre arbre défec-
tueux et nous vous envoyons un arbre 
de rechange.
 Référence €/pièce

1-TD7J/REP 86,90

Ressort à anne 
au d’écartement
1 paqu. = 20 
pièces

 Référence €/paqu.

1-H001 22,50

Attention !
La condition 
préalable 
du prix des 
arbres de 
rechange est 
l’état de votre 
arbre défec-
tueux.  
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6       Pinces de serrage

Ø mm Pièces à main 
2,35 mm WHS + PHS 2-H101 9,58

3,00 mm WHS + PHS 2-H102 9,58

1,00 mm GHS + GWHS + 1 WM 2-H201 8,99

2,00 mm GHS + GWHS + 1 WM 2-H202 8,99
2,35 mm GHS + GWHS + 1 WM 2-H207 7,99

3,00 mm GHS + GWHS + 1 WM 2-H203 7,99

4,00 mm GHS + GWHS + 1 WM 2-H204 7,99

5,00 mm GHS + GWHS + 1 WM 2-H205 7,99

6,00 mm GHS + GWHS + 1 WM 2-H206 7,99
Autres dimensions sur demande

Vous trouverez 
les pièces de 
rechange aux 
pages 323 à 326.

Nr. Description  Référence €/pièce

1 Le classique GHS
Pièce à main technique à poignée 
hexagonale classique,  avec 1 pince de 
serrage Ø 3 mm 2-H200 159,00

2 1 WM 
Pièce à main technique avec enveloppe 
en plastique, tient très bien en
main, avec 1 pince de serrage Ø 3 mm 2-H400 170,00

3 Le classique WHS 90° 
Pièce à main d’équerre, allonge téles-
copique, avec respectivement 1 pince de 
serrage 2,35 et 3,00 mm, marche à droite 2-H100 369,00

4 GWHS 90°
La grande pièce à main d’équerre avec 
respectivement 1 pince de serrage 3,00 
et 6,00 mm 2-H300 359,00

5 Pièce à main de serrage rapide TH-SP
Pince de serrage : Ø 3,00 mm 2-H610 139,00

Pièce à main de serrage rapide TH-SP
Pince de serrage : Ø 2,35 mm 2-H611 139,00

Ø 12 mm

15 mm

30
 m

m

Ø 19,1 mm

42
 m

m

22 mm

Caracté-
ristiques 
techniques 2-H100 2-H200 2-H300 2-H350 2-H400

2-H610/
2-H611

Longueur 
mm 170 141 170 138 141 139

Hauteur mm 30 21 42 14 25 Ø 29

Raccorde-
ment Ø mm

jusqu’à 
3,0

jusqu’à 
6,0

jusqu’à 
6,0 2,35

jusqu’à 
6,0 2,35 + 3,0

Poids g 166 140 230 130 108

Vitesse de 
rotation 
tr/min 18.000 24.000 18.000 24.000 24.000

1

3

2

4

5

6

2-H100 2-H300
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DIPROFIL® Appareil à limer  FPK/R Mark II
Pour le raccordement à des arbres flexibles avec 
anneau d’écartement ou ressort de retenue. 
Avec revêtement en caoutchouc épais pour une 
meilleure préhension et une protection contre 
la chaleur.  Nouveau dès à présent avec pro-
tège-doigts pour pouvoir travailler avec peu de 
vibrations.

Longueur 
de course : 	    0 jusqu’à 6 mm 
Vitesse de rotation : 8.000 tr/min 
Poids : 	       600 g 
dans le coffret de 
rangement

Raccordement  Référence €/pièce

Ø 2 - 6,4 mm 2-FPK/R 999,00

Machines à limer pneumatique DIPROFIL® 
FPL/R Mark II
La classique avec moteur à piston sphérique. 
Grâce à la construction raffinée du moteur à pis-
ton sphérique, la machine fonctionne à une très 
faible consommation d’énergie et de manière 
très performante. Les machines pneumatiques 
DIPROFIL sont partout mises en œuvre avec suc-
cès où l’on travaille en service continu.

Pression de l’air :	4 bars max.
Consommation d’air :  65 l/min.
Longueur de course : 0 à 6 mm
Nombre de courses : 8000/minute
Poids : 750 g 
avec revêtement épais en 
caoutchouc dans le coffret

Raccordement  Référence €/pièce

Ø 2 - 6,4 mm 2-FPL/R 1.849,00

Raccord rapide HSL-M
avec interrupteur de 
marche/arrêt

 Référence €/pièce

2-HSL-M 144,90

Conditionneur
 Référence €/pièce

3-CAM/N-1 121,90

Vous trouverez les 
pièces de rechange 
aux pages 327-332.

Caractéristiques 
techniques : 
2-FPK/R Mark II 
Longueur :  131 mm 
Hauteur :     135 mm 
Raccordement : 	
	 2-6,4  mm

Caractéristiques 
techniques : 
2-FPL/R Mark II 
Longueur :  131 mm 
Hauteur :     135 mm 
Raccordement : 
	       2-6,4 mm
dba :	       70 db

DIPROFIL® APPAREIL À LIMER 
FPK/R MARK II

DIPROFIL® 
FPL/R MARK II

Porte-outil FXA-T
complet pour Diprofil 
FPK/R Mark II, prise 
d’outil de 2 à 6,4 mm
 Référence €/pièce

2-FXA-T 446,60
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Description  Référence €/pièce

Moteur de commande SMV511*
Puissance de 1,1 kW  d’un moteur asynchrone de 230 V, 50 Hz, 11,2 A. 
Appareil de table avec pieds en caoutchouc. Commande et raccor-
dement de l’arbre sur face avant. Réglage de la vitesse de rotation 
en continu de 800 à 15 000 tr/min.  Raccordement pour arbres 
flexibles M10/DIN 30. Couleur bleu RAL 5014, poids 21 kg
Dimension : 38 x 20 x 44 cm 1-SMV511 2.769,00

Montant mobile
pour moteur de commande SMV. Avec 4 roulettes de guidage dont 
2 avec frein. 1-HSMV-ST3 739,00

Plateau tournant
avec boulon de palier 1-H-601 200,90

       
* également disponible avec 1,5 + 2,2 + 4,0 kW.

Moteur de commande SMV511

Gros arbre avec grosse pièce à main, un ou-
til convenable et c’est parti. Il y a 15 000 tr/
min maximum à 1,1 kW.  Celui pour qui cela 
ne suffit pas peut aussi avoir le moteur d’une 
puissance allant jusqu’à 4,0 kW.  Les arbres 
existent en longueurs et diamètres différents. 
 
Pour que vous puissiez rester mobile aussi avec les gros trucs, il existe un 
montant mobile pratique que vous pouvez également équiper d’un plateau 
tournant.

Caractéristiques 
techniques : 1-SMV511 
Dimen.: 	 38 x 20 x 44 cm 
Vitesse 
de rotation :En continu, 	
	 800 - 15.000 tr/min 
Puissance :  1,1 kW 
Raccord: 	 M10/DIN 30
Couleur :	 bleu RAL 5014

MOTEUR DE COM-
MANDE SMV511
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Pièces à main  GSH-4
Raccord GS 16, avec 1 pince de serrage 
Ø 6,00 mm, clé de serrage
 Référence €/pièce

2-GSH-4 228,00

Pièces à main  GSW-4
Raccord GS 16, avec 1 pince de serrage 
Ø 3,00 mm, clé de serrage
 Référence €/pièce

2-GSW-4 654,00

Pièces à main  GSH-7Z
Raccord GS 22, avec 1 pince de serrage 
Ø 6,00 mm, clé de serrage
 Référence €/pièce

2-GSH-7Z 233,00

Pièces à main  GSH-7
Raccord GS 22, avec 1 pince de serrage 
Ø 6,00 mm, clé de serrage
 Référence €/pièce

2-GSH-7 233,00

Pièces à main  GSW-7
Raccord GS 22, avec 1 pince de serrage 
Ø 6,00 mm, clé de serrage
 Référence €/pièce

2-GSW-7 539,00

Pièces à main  GSH-10
Raccord GS 28, avec 1 pince de serrage 
Ø 6,00 mm, clé de serrage
 Référence €/pièce

2-GSH-10 270,00

Pièces à main  GSH-12
Raccord GS 28, avec 1 pince de serrage 
Ø 6,00 mm, clé de serrage
 Référence €/pièce

2-GSH-12 301,00

Pièces à main  GSW-10
Raccord GS 28, avec 1 pince de serrage 
Ø 6,00 mm, clé de serrage
 Référence €/pièce

2-GSW-10 539,00
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Arbre 
de commande

Raccorde-
ment pièces 
à main   Référence €/pièce

S 4/3 x 1.250 mm GS 16 1-HS4/3/12 236,00

S 6/3 x 1.250 mm GS 16 1-HS6/3/12 242,00

S 7/3 x 1.500 mm GS 22 1-HS7/3/15 265,00

S 7/3 x 2.000 mm GS 22 1-HS7/3/20 282,00

S 10/3 x 1.500 mm GS 22 1-HS10/3/15 327,00

S 10/3 x 2.000 mm GS 22 1-HS10/3/20 363,00

S 10/4 x 1.500 mm GS 28 1-HS10/4/15 327,00

S 10/4 x 2.000 mm GS 28 1-HS10/4/20 363,00

S 12/3 x 1.500 mm GS 28 1-HS12/3/15 437,00

S 12/3 x 2.000 mm GS 28 1-HS12/3/20 440,00

Pince de serrage
pour GSH-7Z
Ø Réf. €/pce

3 2-H001 28,90

6 2-H002 28,90

8 2-H003 28,90

Pince de serrage
pour GSH-7, GHS-10, 
GSW-7 et GSW-10
Ø Réf. €/pce

3 2-H004 30,90

6 2-H005 30,90

8 2-H006 30,90

Pince de serrage
pour GSH-12
Ø Réf. €/pce

6 2-H010 37,00

8 2-H011 37,00

ARBRES FLEXIBLES AVEC PROTECTION EN CAOUTCHOUC
Raccordement du moteur M10/DIN 30
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A chaque fois que vous devez polir en tournant des pièces de 
travail, le piggy®touret à polir SPB III est optimal. Posez-le sur 
l’établi et branchez-le à la prise de courant de 230 V.

Vous pouvez visser le pupitre de commande à plusieurs em-
placements en fonction de la tâche à effectuer : Donc, par ex., 
sur le côté - comme illustré - lorsque vous souhaitez polir des 
cannelures sur la circonférence. Si vous souhaitez travailler 
des pièces en forme de coupelle, il peut s’avérer utile de monter 
le pupitre de commande sur la face antérieure de l’appareil.

Il est souvent pratique de pouvoir modifier le sens de rotation. 
Peu importe si le sens de rotation est vers la gauche ou vers la 
droite, la vitesse de rotation peut toujours être réglée en conti-
nu. L’écran intégré vous montre la vitesse de rotation si bien que 
vous pouvez toujours garantir des résultats reproductibles.

Le frein électromagnétique intégré stoppe instantanément et 
de manière sûre la rotation.

Vous pouvez également utiliser le touret à polir pour position-
ner  des pièces à travailler. Le frein électromagnétique main-
tient le mandrin à la position souhaitée. Il suffit d’appuyer sur 
le bouton-poussoir de freinage pour que le mandrin bouge 
à nouveau librement et d’y réappuyer dessus pour serrer le 
mandrin de manière sûre.

Réf. Ø du mandrin à trois 
mâchoires

Vitesse de 
rotation tr/min

€/pièce

6-SPB3 125 mm 500 - 2.725 6.399,00
6-SPB3/160 160 mm 210 - 1.350 6.599,00
6-SPB3/200 200 mm 100 - 500 6.799,00
6-SPB3/250 250 mm 100 - 500 6.999,00

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques.

PIGGY®TOURET À POLIR SPB III

Châssis pour piggy®touret à polir SPB III
Dimensions (H x l x P) : 
851 x 500 x 350 mm
Couleur 7016 mat
Description  Référence €/pièce

Châssis 6-SPB3/UG 949,00

Pédale de com-
mande 6-SPB3/FS 239,90

NOUVEAU
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NOUVEAU

L’écran de protection protège. Le fait de le 
relever arrête immédiatement le mandrin par 
actionnement du frein électromagnétique.

Le pupitre de commande peut être monté à dif-
férents emplacements et la vitesse de rotation 
peut être réglée en continu.

Nous avons imprimé toutes les informations 
importantes pour votre sécurité sur la face 
supérieure de l’appareil.

L’écran de protection du mandrin protège effica-
cement vos mains des éventuelles blessures.

Écran de protection du mandrin à trois mâchoires
Réf. Ø du mandrin à trois mâchoires €/pièce

6-FSD125 125 mm 149,00
6-FSD160 160 mm 249,00
6-FSD200 200 mm 349,00
6-FSD250 250 mm 399,00

Visionnez la vidéo pour savoir comment 
notre touret à polir fonctionne avec un 
Cobot:  
diesparschweine.de/polieren-mit-cobot

Caractéristiques techniques :  
Vitesse de rotation :	 en fonction du modèle
			   500 - 2.275 tr/min
			   210 - 1.350 tr/min
			   100 - 500 tr/min
Tension du secteur :	 230 volts 
Puissance nominale :	 1,1 kW
Arbre creux en mm :	 Ø int. 26 mm
Sens de rotation :	 réglable vers la droite ou vers la gauche 
Sécurité :			  avec écran de protection et 
			   bouton d’arrêt d’urgence
Frein :			   électromagnétique
Dim. L x l x H :		  450 x 350 x 340 mm
Hauteur de la broche	 250 mm, 
Affichage de la vitesse de rotation : X 60 =  Vitesse de rotation réelle
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AIR COMPRIMÉ
Outils pneumatiques

Les outils manuels pneumatiques sont deman-
dés à chaque fois quand il est question d’utilisa-
tion en continu. 

Les outils pneumatiques sont très simples d’uti-
lisation. Allumer et éteindre, régler peut-être la 
pression d’air comprimé pour réguler la vitesse 
et c’est tout.

Les avantages : idéal pour utilisation en continu. 
Simple d’utilisation. Les appareils pneumatiques 
peuvent travailler à vitesse élevée. Ils peuvent 
être surchargés sans dégâts jusqu’à l’arrêt. 
Grâce à leur construction simple, ces appareils 
sont généralement bon marché. L’air est en gé-

néral disponible. Medium propre et écologique. 

Les inconvénients : Die La vitesse ne peut être 
réglée que dans une plage limitée. L’air compri-
mé s’échappant génère du bruit. Le traitement 
de l’air comprimé est coûteux. Le traitement de 
l’air comprimé est nécessaire pour éliminer les 
salissures et l’humidité. La concentration d’huile 
dans l’air respirable peut s’élever dans le cas de 
plusieurs utilisateurs de lubrifiants. 

Conseil : 					  
Les outils pneumatiques doivent toujours être 
le choix numéro 1 quand il s’agit d’utilisation en 
continu, que le travail est simple et que la vi-
tesse de rotation ou de mouvement est fixe.
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avec lubrification par
pulvérisation d’huile. 2 à 
3 gouttes/min.

Meuleuse à main pneumatique AT 7033 L
25 000 tr/min, 1 pinces de serrage 6 mm, lon-
gueur totale : 250 mm, Ø 35 mm, pression de 
service : 6,5 bars, consommation d’air : 115 l/
min, lubrification : embrun d’huile, 
raccordement : 1/4 po, poids : 600 g
 Référence €/pièce

10-P33L 109,90

Pince de serrage 3mm
 Référence €/pièce

10-PSZ3 20,90
6mm
 Référence €/pièce

10-PSZ6 20,90

Paquet de flexibles
composé de :
flexible à air 0,52 m, 
flexible à air d‘échap-
pement 1 m et embout 
à olive 0,5 m
Réf. €/pièce

10-PSP1 34,90

Meuleuse à main pneumatique AT 7032
25 000 tr/min, 1 pince de serrage 6 mm, lon-
gueur totale : 153 mm, Ø 35 mm, pression de 
service : 6,5 bars, consommation d’air : 115 l/
min, lubrification : embrun d’huile, 
raccordement : 1/4 po, poids : 300 g
 Référence €/pièce

10-P32 73,90

35
 m

m

32 mm

19
 m

m

153 mm

AT 7032

Caractéristiques 
techniques : AT 7032 
Longueur : 	 153 mm 
Ø :	 35 mm 
Raccordement : 	 6 mm
dba :	 88 db

Caractéristiques 
techniques : AT 7033L 
Longueur : 	 250 mm 
Ø :	 35 mm 
Raccordement : 	6 mm
dba :	 88 db

250 mm

35
 m

m

AT 7033 L

19
 m

m

Meuleuse à main pneumatique DH7003
25 000 tr/min, 1 pinces de serrage 6 mm, lon-
gueur totale : 250 mm, Ø 35 mm, pression de 
service : 6,5 bars, consommation d’air : 115 l/
min, lubrification : embrun d’huile, 
raccordement : 1/4 po, poids :  230 g
 Référence €/pièce

10-DH7003 159,90

Caractéristiques 
techniques : DH7003 
Longueur : 	 135 mm 
Ø :	 18 mm 
Raccordement : 	 3 mm
dba :	 88 db

sans lubrification par
pulvérisation d’huile
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Meuleuse à main pneumatique AT 7239M
Tête 90°, 20 000 tr/min., 
Pince de serrage Ø 6 mm
Machine à meuler d’équerre très pratique. 
Boîtier revêtu d’une matière agréable à tenir en 
main. Cette matière isole très agréablement du 
froid.  
 Référence €/pièce

10-P7239M 122,90

Caractéristiques 
techniques : AT-7239M 
Longueur : 	 185 mm 
Ø :	 51 mm 
Raccordement : 	6 mm
dba :	 96 db

Meuleuse à main pneumatiqueAT 7034
20 000 tr/min, tête 90°, 1 pince de serrage 6 
mm, longueur totale : 161 mm, Ø : 35 mm, pres-
sion de service : 6,5 bar, consommation d́ air : 
143 l/min, lubrification : embrun d’huile, raccor-
dement : 1/4“, poids :  600 g
 Référence €/pièce

10-P34 119,90
Caractéristiques 
techniques : AT 7034 
Longueur : 	 161 mm 
Ø :	 35 mm 
Raccordement : 	6 mm
dba :	 88 db

Attention :
Ces pièces à main sont des modèles de bonne 
qualité extrêmement bon marché.  

Pour des raisons de coûts, nous  ne réparons 
pas ces appareils et nous ne pouvons donner 
une garantie.
Pièces de rechange disponibles sur demande. 

Conditionneur
complet avec filtre, lubrifi-
cateur, séparateur d’eau et 
équerre de fixation
 Référence €/pièce

3-CAM/N-1 121,90

Paquet de flexibles
pour appareils Air Turbo (AT 
7034, AT 7032, AT 7033L) meu-
leuse orbitale et AT 7239M 
composé de : flexible à air 0,52 
m,  flexible à air d‘échappement 
0,5 m et embout à olive
 Référence €/pièce

10-PSP1 34,90

Accouplement de 360 degrés
Avec cet accouplement de 360 
degrés, la rigidité du flexible 
est compensée. Meilleure li-
berté de mouvements
 Référence €/pièce

10-PSK 19,90

Lubrifiant  type 22
flacon de 1 litre
 Référence €/pièce ≥ 5 pièces

3-OEL22 12,90 11,70

AT 7034

33
 m

m

161 mm

73
 m

m

19 mm
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Caractéristiques 
techniques :10-P7118B
Longueur :	 186 mm
Ø:	 39 mm
tr/min :	 16 000
Pression :	 6 bars
Lubrification : embrun 
d’huile

Meuleuse orbitale

Petit, maniable, efficace. Le disque à meuler 
est déplacé d’env. 3,0 mm du centre par l’ex-
centrique. Ce qui renforce considérablement 
l’effet de meulage.  Le disque à meuler devient 
flexible et adaptable 
grâce à un tamponnage 
en élastomère.  Il est 
équipé d’un revêtement 
auto-adhésif.
 Référence €/pièce

10-P7118B 177,90

51 mm

186 mm

11
0 

m
m

39
 m

m

67 mm

Orbital

Support de feuille abrasive de 
rechange Ø 50 mm avec revê-
tement auto-adhésif. M 8
 Référence €/pièce

10-P7118B/32B 22,90

Support de feuille abrasive 
Ø 50 mm avec revêtement 
auto-adhésif. 
Le tampon en élastomère rend 
le support adaptable.
 Référence €/pièce

10-P7118B/32A 21,90

Feuilles abrasives 
avec velours 
auto-adhésif Ø 50 mm, 
paquet = 100 pièces
Grain  Référence €/paqu. ≥ 10 P.

60 12-50060 33,40 30,10

80 12-50080 32,30 29,10

120 12-50120 30,90 27,90

150 12-50150 30,90 27,90

240 12-50240 30,90 27,90

320 12-50320 30,90 27,90

MEULEUSE ORBITALE
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FX 3.0  65.000 tr/min

Avec la FX3.0, vous travaillez toujours à la vitesse de coupe opti-
male. Idéale pour outils jusqu’à Ø tête 10 mm. La FX3.0 vous offre 
une puissance élevée à une faible consommation d’air.  La parti-
cularité de la FX3.0 consiste en sa longue durée de vie. Logement 
d'outil Ø 3 mm

 Référence €/pièce

10-FX-300 249,90

Lubrifiant  type 22
flacon de 1 litre
 Référence €/pièce ≥ 5 pièces

3-OEL22 12,90 11,70

Conditionneur
complet avec filtre, lubrifi-
cateur, séparateur d’eau et 
équerre de fixation
 Référence €/pièce

3-CAM/N-1 121,90

FX 3.0  65.000 TR/MIN

Pièces de rechange à 
la page 336.

Caractéristiques techniques :		
10-FX-300
Vitesse de rotation : 	 65.000 tr/min
Pression de travail :	 5 bars
Consommation d’air max. :  90 l/min.
Logement d’outil Ø : 	 3 mm
Lubrification :                embrun d’huile
Poids : 	 78 g 
Longueur : 	 160 mm 
Ø :	 22 mm 
Raccordement : 	 3 mm
dba :	 82 db
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Meuleuse droite GT-MG75SAR
Livraison avec 1 pince de 
serrage Ø 3mm et  flexible de 
raccord Ø 6 mm
 Référence €/pièce

10-MG75SAR 439,00

Meuleuse droite GT-MG55SAR
Livraison avec 1 pince de 
serrage Ø 3 mm et  flexible de 
raccord Ø 6 mm
 Référence €/pièce

10-MG55SAR 399,00

Cette série est produite par un bon fabricant reconnu au Japon. 
Les poignées sont enveloppées d’un plastique agréable à la 
préhension, élastique. Cela isole de manière agréable contre le 
froid. Tous les éléments sont travaillés très précisément : une 
bonne condition pour une longue durée de vie.

Pinces de serrage
Pour Ø  Référence €/pièce

GT-MG75SAR 3,00 10-7501 60,50

GT-MG75SAR 2,35 10-7541 75,20

GT-MG55SAR 3,00 10-7101 60,50

GT-MG55SAR 2,35 10-7141 75,20

GT-MG35SAR 6,00 10-7001 62,40

GT-MG35SAR 3,00 10-7041 79,90

Meuleuse droite GT-MG35SAR
Livraison avec 1 pince de 
serrage Ø 6 mm et  flexible de 
raccord Ø 6 mm
 Référence €/pièce

10-MG35SAR 449,00

Caractéristiques 
techniques

GT-MG75SAR GT-MG55SAR GT-MG35SAR

Vitesse de rotation tr/min 75.000 55.000 35.000

Poids g 190 260 435

Lubrification                                  embrun d‘huile

Pression de travail bars                                  6

Consommation d‘air l/min 160 245 285

Longueur mm 175 197 202

Ø mm 21 25 30

Raccordement mm 3,00 3,00 6,00

dba 90 83 80

Kit de tuyaux pour GT-MG75SAR
 Référence €/pièce

10-7530 50,00
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Meuleuse d’équerre GT-MG25-9CF
pour les meules-boisseaux de Ø 30 mm, livrai-
son avec flexible de raccord de Ø 6,00 mm
 Référence €/pièce

10-MG25-9 459,00

Ø 27,5 mm

61,3 mm

15 mm

Ø 29,8 mm

48
,1

 m
m

max 23,8 mm

Meuleuse d’équerre GT-MG35-12CC
Livraison avec 1 pince de serrage Ø 3,00 mm et 
flexible de raccord Ø 6,00 mm
 Référence €/pièce

10-MG35-12 469,00

Vous trouverez les meules et les sup-
ports en caoutchouc aux  
pages 229 - 236 et 255.

Caractéristiques techniques 10-MG25-9 10-MG35-12

Vitesse de rotation tr/min 25.000 35.000

Poids g 310 305

Lubrification embrun d‘huile

Pression de travail bars  6

Consommation d’air l/min 250 200

Longueur mm 192 200

Hauteur mm 48 55

Raccordement mm Gewinde jusqu’à 3,00

dba 90 90
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Meuleuse à main pneumatique MSG
MSG est une véritable grosse travailleuse pour le rude quotidien 
de l’entreprise. Fabriquée au Japon. A 6 bars de pression d’entrée, 
la machine à meuler fonctionne à 65 000 tr/min. Complète avec 
clés de serrage, flexible de raccord de 1,5 m et outils
Modèle Pince de serrage  Référence €/pièce

MSG-3BSN Ø 3 mm 10-MSG3 239,90

MSG-24BSN Ø 2,35 mm 10-MSG2 239,90

Vous trouverez les 
meules-boisseau, les supports 
en caoutchouc et les bagues 
de meulage à la page 255.

Meuleuse à main pneumatique 135° MAG-121N
Machine à meuler d’équerre 135 degrés MAG 121. La 
machine à meuler d’équerre à vitesse de rotation élevée. Com-
plète avec clés de serrage, flexible de raccord de 1,5 m et outils, 
pince de serrage Ø 3,00 mm
 Référence €/pièce

10-MAG121 259,90

Meuleuse à main pneuma-
tique 90° MAG-091N
Machine à meuler d’équerre 90 
degrés. Complète avec clés de 
serrage, flexible de raccord de 
1,5 m et outils, 1 pince de ser-
rage de Ø 3,00 mm 
 

58
 m

m

18
 m

m

Caractéristiques 
techniques 10-MSG 10-MAG121 10-MAG091

Vitesse de rotation tr/min 65.000 52.500 52.500

Poids g 130 140 140

Lubrification  embrun d‘huile

Pression de travail bars                                               6

Longueur mm 143 127 113

Hauteur mm Ø 17 58 42

Raccordement mm 2,35 / 3,00 3,00 3,00

dba 85 83 83

40
 m

m

20 mm
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Conditionneur
complet avec filtre, lubrificateur, sé-
parateur d’eau et équerre de fixation
 Référence €/pièce

3-CAM/N-1 121,90

Conditionneur
pour appareils à graissage perma-
nent. Complet avec filtre, séparateur 
d’eau et équerre de fixationl
 Référence €/pièce

3-COM/N-1 79,90

Flexible en plastique haute pression
Ø 4 mm, flexible, conditionnement : 
au mètre

 Référence €/Meter

3-TL38 5,06

Lubrifiant  type 22
flacon de 1 litre
 Référence €/pièce ≥ 5 Stück

3-OEL22 12,90 11,70

Meuleuse à main 
pneumatique 135° MAG-123N
Caractéristiques techniques comme 
MAG-093N

 Référence €/pièce

10-MAG123 259,90 

Meuleuse à main pneumatique 90° MAG-093N
La machine à meuler d’équerre 90 degrés MAG-093N est légère 
et maniable, fonctionne très silencieusement et est en même 
temps très performante. MAG-093N est utilisée soit avec des 
meules-boisseaux, soit avec des supports en caoutchouc pour 
feuilles abrasives autocollantes. Complète avec clés de serrage, 
flexible de raccord de 1,5 m et outils
Vitesse de rotation : 23.500 tr/min
Pression de travail : 6 bars
Poids : 160 g
 Référence €/pièce

10-MAG093 259,90 Ø  30 mm

43
 m

m

max Ø 16,8 mm

50
 m

m

30 mm

35 mm

Vous trouverez les bagues de 
meulage à la page 255.
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Outils de précision pour Presto, Ø queue 1,6 mm

Outils diamantés
D 126
Réf.

D 46
Réf. €/pièce ≥ 10 ≥ 50

Ø poire 1,0 x 2,7 mm 9-0574 9-0584 2,10 1,89 1,79

Ø sphérique 0,7 mm 9-0567 2,10 1,90 1,79

Ø sphérique 1,0 mm 9-0570 9-0580 2,10 1,90 1,79

Ø sphérique 1,6 mm 9-0571 9-0581 2,26 2,04 1,93

Ø sphérique 2,1 mm 9-0572 9-0582 3,00 2,70 2,55

Ø cylindre 1,0 mm 9-0575 9-0585 2,10 1,89 1,79

Ø cylindre 1,4 mm 9-0587 2,50 2,25 2,13

Ø cylindre 1,6 mm 9-0577 2,26 2,04 1,93

Ø cylindre 1,8 mm 9-0576 3,00 2,70 2,55

Ø cône 1,0 x 10 mm 9-0578 9-0588 2,50 2,25 2,13

Ø cône 1,6 x 10 mm 9-0579 9-0589 3,00 2,70 2,55

Ø cône 1,2 x 8 mm 9-0595 2,50 2,25 2,13

Ø  roue 1,8 x 0,7 mm 9-0573 2,50 2,25 2,13

Mini-fraises en carbure de tungstène, Ø queue 1,6 mm

Ø sphérique 1,6 mm 10-2201 3,58 3,23 3,05

Ø sphérique 1,8 mm 10-2202 3,58 3,23 3,05

Ø sphérique 2,3 mm 10-2203 3,58 3,23 3,05

Pour la précision PRESTO II
Vous meulez ou fraisez avec 
cette vraie meuleuse pneuma-
tique à haute vitesse les rayons 
ou les contours les plus fins. 
Graver devient, grâce à la vi-
tesse de rotation extrêmement 
élevée, un jeu d’enfant. La tur-
bine fonctionne sans huile, la 
pièce à main tient super bien en 
main, le flexible d’alimentation 
en air est doux et hautement 
flexible, l’outil est serré en un 
clin d’œil par un mécanisme de 
changement rapide raffiné.
La meuleuse satisfait avec ces 
propriétés à toutes les condi-
tions pour les travaux de cor-
rection les plus précis.

Volume de la livraison :
Pièces à main , conditionneur,
commande au pied, flexibles
 Référence €/pièce

10-PRESTO 919,00

Tête de rechange
 Référence €/pièce

10-PRESTO-K 199,00

PRESTO II

Caractéristiques techniques :
Vitesse de rotation : 320.000 tr/min 
Pression de travail: 	2,5 bars 
Pinces de serrage-Ø :1,60 mm 
Longueur totale : 	 130 mm 
Diamètre : 	 16 mm 
Poids : 	 60 g
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TurboLap TLL-07
Mouvement : 		  Linéaire 
Longueur de course :  	 0,7 mm 
Courses max. /min : 	 28.000 
Courses recom. /min :	 21.000
Niveau de vibrations :	 3,14 - 9,30 m/s2

 Référence €/pièce

3-TLL07 309,00

Conditionneur
pour appareils à graissage 
permanent. 
Complet avec filtre, régulateur, 
séparateur d’eau, manomètre 
et équerre de fixation.
 Référence €/pièce

3-COM/N-1 79,90

Caractéristiques techniques

Consommation d’air 46 l/min

Longueur 218 mm

Poids : 180 g

Lubrification graissage permanent

Pression de l‘air 6 bar

Ø 29 mm

dba 65 db

TurboLap TLL-12
Mouvement : 	 linéaire
Longueur de course :  	 1,2 mm 
Courses max. /min :  	 19.000
Courses recom. /min :	 1 3.500
 Référence €/pièce

3-TLL12 309,00

TurboLap TLL-03
Mouvement : 	 linéaire
Longueur de course :	 0,3 mm 
Courses max. /min : 	 52.000
Courses recom. /min : 	 25.000
 Référence €/pièce

3-TLL03 309,00

Vous trouverez les outils parfaite-
ment adaptés à la page 153-155.

Pièces de rechange à la page 335.

TURBOLAP TLL-07
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Caractéristiques techniques

Consommation d’air 46 l/min

Longueur 218 mm

Poids : 180 g

Lubrification graissage permanent

Pression de l‘air 6 bar

Ø 29 mm

dba 65 db

TurboLap TLS-07
Mouvement : 	 swing 
Longueur de course :  	 0,7 mm 
Courses max./min. 	 20.000
Courses recom. /min : 8.500
 Référence €/pièce

3-TLS07 309,00

Vous trouverez les outils 
parfaitement adaptés à la 
page 153-155.

TurboLap TLS-12
Mouvement : 	 Swing 
Longueur de course : 	 1,2 mm 
Courses max. /min : 	14.000
Courses recom. /min :	 8.000
 Référence €/pièce

3-TLS12 309,00

TurboLap TLS-03
Mouvement : 	 Swing 
Longueur de course : 	0,3 mm 
Courses max. /min : 	56.000
Courses recom. /min :	24.000 
 Référence €/pièce

3-TLS03 309,00

Conditionneur
pour appareils à graissage 
permanent
 Référence €/pièce

3-COM/N 79,90

TURBOLAP TLS-07
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En recherchant un appareil à limer à air com-
primé solide et silencieux, nous avons trouvé 2 
bons appareils au Japon.

Il existe 2 modèles au choix:
une course de 0,5 ou de 2,2 mm. Nous préfé-
rons l’appareil ayant une course de 0,5 mm. Il 
fonctionne plus silencieusement et est facile à 
contrôler.

MAH-05
Appareil à limer manuel à air comprimé
Mouvement : 			  linéaire
Longueur de course :  	 0,5 mm
Courses/min. :   		  jusqu’à 22.000 
Raccordement :		  3 mm

 Référence €/pièce

10-MAH05 419,90

MAH-16
Appareil à limer manuel à air comprimé
Mouvement : 			  linéaire
Longueur de course :  	 2,2 mm, 
Courses/min. :   		  jusqu’à 11.000 
Raccordement :		  3 mm

 Référence €/pièce

10-MAH16 419,90

Caractéristiques 
techniques MAH-05 MAH-16

Mouvement linéaire

Niveau de vibration 1,0 m/s2 1,8 m/s2

Longueur de course mm 0,5 2,2

Courses/min. 22.000 11.000 

Raccordement Ø mm 3

Pression de travail bars 6

Consommation d’air l/min 70

Dimensions mm Ø 21 x 176 

Poids g 400

EXTRÊMEMENT PEU DE VIBRATIONS
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UR-300
Mouvement : 		  linéaire, 
Longueur de course :  	 3,0 mm, 
Courses/min. :   		  10.000 
Poids : 			   250 g

 Référence €/pièce

10-UR300 229,00

UR-120
Mouvement : 			  linéaire, 
Longueur de course : 	 1,2 mm, 
Courses/min. :    		  12.000 
Poids : 			   250 g

 Référence €/pièce

10-UR120 229,00

Conditionneur
complet avec filtre, lubrificateur, sé-
parateur d’eau et équerre de fixation
 Référence €/pièce

3-CAM/N-1 121,90

UTR-70
Mouvement : 		  linéaire, 
Longueur de course :  	 0,7 mm, 
Courses/min. :   	            jusqu’à 35.000 
Poids : 			   190 g

 Référence €/pièce

10-UTR70 219,00

UTR-30 
Mouvement : 		  linéaire, 
Longueur de course :  	 0,3 mm, 
Courses/min. :    	          jusqu’à 40.000 
Poids : 			   190 g

 Référence €/pièce

10-UTR30 219,00

Outils à limer pneu-
matiques fabri-
qués en Asie. Bon 
marché, mais pas 
mauvais. Construc-
tion solide. 

Caractéristiques 
techniques : UTR 
Longueur : 	
192 mm 
Ø :	 28 mm
dba :	 79 db

Flexible en plastique haute pression
Ø 4 mm, flexible, conditionnement : 
au mètre
 Référence €/Meter

3-TL38 5,06

Lubrifiant  type 22
flacon de 1 litre

 Référence €/pièce ≥ 5 Stück

3-OEL22 12,90 11,70
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Lorsque nous avons effectué 
les premières mesures avec 
ces appareils, nous avons 
d‘abord pensé que le disposi-
tif de mesure était défectueux. 
Car aucun appareil ne présente 
des valeurs aussi basses. Ain-
si, ces machines à limer sont 
la solution de rechange pour 
les appareils courants et cela 
à des prix incroyablement inté-
ressants.

Les machines à limer de la série 
FRV sont fabriquées en Suède 
et fonctionnent selon un prin-
cipe simple mais très efficace.

2 ressorts tendus en sens op-
posé sont tendus et détendus 
par air comprimé. Il en résulte 
un mouvement très doux, à 
faibles vibrations.

Les FRV/PRV ne sont consti-
tuées que de peu de pièces 
détachées que vous pouvez 
changer vous-même rapide-
ment et simplement.

Avez-vous maintenant un bon
argument expliquant pourquoi 
vous ne voulez pas les avoir?

FRV-110
Niveau de vibration :	 2* m/sec2

Longueur de course :	 8 mm
Courses/min :		  9.000
Consommation d’air:	 78 l/min
Pression de l‘air:		  6-8 bars
Niveau sonore :		  77 dBA
Longueur:		  182 mm
Ø:			   40 mm
Poids :			   1.050 g
Lubrification :		  huile/embrun d’huile
Logement d’outil : 	 max. 6 mm

 Référence €/pièce

10-FRV110 389,90

Supports pour FRV et PRV à la page 146.
Pièces de rechange à la page 334.

* = L‘ambiance vibratoire journalière peut être 
de 2,5 m/sec². Vous pouvez donc travailler avec 
ces appareils 24 h/jour.

MACHINES À LIMER À FAIBLES VIBRATIONS
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FRV-60B
Niveau de vibration :	 1,8* m/sec2

Longueur de course :	 4 mm
Courses/min :		  8.200
Consommation d’air:	 30 l/min
Pression de l‘air:		  6-8 bars
Niveau sonore :		  71 dBA
Longueur:		  213 mm
Ø:			   30 mm
Poids :			   300 g
Lubrification :	 huile/embrun d’huile
Logement d’outil :		 max. 4 mm

 Référence €/pièce

10-FRV60B 353,90

PRV-70
Niveau de vibration :	 1,8* m/sec2
Longueur de course :	 2 mm
Courses/min :		  7.000
Consommation d’air:	 30 l/min
Pression de l‘air:		  6-8 bars
Niveau sonore :		  71 dBA
Longueur:		  206 mm
Ø:			   29 mm
Poids :			   300 g
Lubrification :	 huile/embrun d’huile
Logement d’outil :		 max. 4 mm
	

 Référence €/pièce

10-PRV70 369,90

Supports pour FRV et PRV à la page 146.
Pièces de rechange à la page 333.

Les trucs semblent un peu grossiers, mais ils ne le sont pas en réalité.  La stabilité de marche est simple-
ment sensationnelle, la consommation d’air est extrêmement faible et la durée de vie est excellente. 
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Conditionneur pour appareils 
à graissage permanent. 
Complet avec filtre, séparateur 
d’eau et équerre de fixation
 Référence €/pièce

3-COM/N 79,90

Paquet de flexibles
pour appareils Air Turbo (AT 
7034, AT 7032, AT 7033L) meu-
leuse orbitale et AT 7239M 
composé de : flexible à air 0,52 
m,  flexible à air d‘échappement 
0,5 m et embout à olive
 Référence €/pièce

10-PSP1 34,90

Conditionneur
complet avec filtre, lubrifi-
cateur, séparateur d’eau et 
équerre de fixation
 Référence €/pièce

3-CAM/N 121,90

Flexible en plastique haute 
pression
Ø 4 mm, flexible, conditionne-
ment : au mètre

 Référence €/Meter

3-TL38 5,06

Accouplement de 360 degrés
Avec cet accouplement de 360 
degrés, la rigidité du flexible 
est compensée. Meilleure li-
berté de mouvements

 Référence €/pièce

10-PSK 19,90

Lubrifiant 22
flacon de 1 litre

 Référence €/pièce ≥ 5 pièces

3-OEL22 12,90 11,70

ACCESSOIRES POUR AIR COMPRIMÉ 
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L’outil pneumatique PLF 88
Recherchez-vous une solution rationnelle pour l’usinage de 
moules de grande taille ?
L’outil pneumatique universel PLF 88 est la solution. Livré avec 
porte-outils Ø 3 mm, Ø 4 mm et Ø 6 mm. 
 
 
Vos avantages :	  
1. Vitesse de meulage et de 
   polissage élevée
2. Polissage rationnel avec 
    bonne pression longitu-
    dinale et traction longi-	
    tudinale propre
3. Tient bien dans la main
4. Avec  amortissement des
     vibrations    

 Référence €/pièce

10-PLF88 1.439,00

Caractéristiques techniques : 
Puissance : 		  300 watts 
Clapet :		  levier
Dir. de l’air évacué :	 vers l’arrière  
Pression de service :   3 - 8 bars 
Consommation d’air :	 250 l/min  
Nombre de courses : ajustable 
jusqu’à 12 000 tr/min	
Longueur de course :2 - 8 mm 
Raccordement : 		  max. 6 mm 
Niveau sonore : 		  71 dBA
Vibration :		  3,7 m/s2

Poids : 		  760 g
Longueur totale :		  213 mm
Poids : 		  760 g

Support de polissage pour 
PLF 88
pour coller :
- du papier abrasif,, 
- des meules ,
- des feutres et des bâtons en bois
a b l Ø c Réf. €/pce

35 25 110 4 10-PLF-S1 16,30

20 20 140 4 10-PLF-S2 18,20

20 11 140 4 10-PLF-S3 18,90

Dimensions en mm

Porte-outils, cylindriques
Ø  Référence €/pièce

3,2 10-PLF-WH32 50,70

4,0 10-PLF-WH4 50,70

6,0 10-PLF-WH6 50,70

6,4 10-PLF-WH64 53,30

Porte-outils, plats
pour 6 x 13 mm
 Référence €/pièce

10-PLF-WH613 42,50

PLF 88


