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Système de bridage rapide pneumatique 
d’éjection FasTie®

Depuis 2010 :
La conception du coupleur 1" améliore la portance en augmentant 
la surface de contact entre l'élément mâle et le coupleur.

Coupleur 1” 

Seulement 92,7 mm

Éjection Coupleur FasTie

Illustration du montage du KIT FTS-1-HAS (voir page 486)

Embout mâle côté moule
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Adaptateur central avec raccord rapide

Embout mâle côté moule 
FasTie en positon verrouillée

Zones de contact 
Tenons de verrouillage (3)

Plaque d'éjecteur du moule
Embout mâle côté moule

Plateau mobile
Air comprimé

Cylindre de fixation 

Plaque d'éjection de la presse

Batterie d'éjectionBarre d'éjection centrale (*)
Coupleur FasTie

(*) Pour la plupart des petites presses, 
le montage  se fait en remplaçant la 
barre d'éjection centrale par 
l'adaptateur central comme illustré à 
gauche.
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Ce système de bridage rapide pneumatique est un mécanisme 
d'attelage rapide d'éjection. Il est utilisé pour raccorder la plaque 
d'éjection du moule au système d'éjection de la presse.
Une simple impulsion d'air comprimé au système permet de le 
découpler et de changer plus rapidement de moule.

3 modèles existent :
FasTie 1". Force d'éjection : 2,5 T par coupleur. 
FasTie 1-3/8". Force d'éjection : 5,5 T par coupleur.
FasTie 2". Force d'éjection : 7,5 T par coupleur.

Deux cas classiques existent :
1) Système central : un seul système d'éjection par plaque

Adaptateur central 1” 

Embout 1” côté moule 

Caractéristiques et plans : cliquez ici 

https://www.nickerson-france.com/Caracteristiques%20et%20plans%20FasTie
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Toutes les ventes de produits de ce catalogue 
sont régies par les conditions générales de vente 
qui figurent en page 528 de ce catalogue.   

Système de bridage rapide pneumatique 
d’éjection FasTie®
2) 2 ou 4 systèmes d'éjection par plaque Référence Désignation P.U. HT €

FTS-1-HAS 

683,15
Coupleur FasTie

Kit FasTie 1"complet
Indiquez les filetages au choix 
M12X1,75 / M16X2 / M20X2,5 
côté moule et côté machineAir comprimé

Plateau mobile
Rondelle

Embout mâle 
côté moule FasTie

Plaque d'éjecteurs du mouleÉcrou
FTFHS-63 

FTMHS-63 
FTMHS-M12X1,75 
FTMHS-M16X2

83,45
83,45
83,45

Embout mâle côte moule FasTie 1" 
Filetage M20X2,5 
Filetage M12X1,75
Filetage M16X2

FTCA-12M-0.5
109,25

Adaptateur central FasTie 1" 
avec prise d'air
se monte sur coupleur FTFHS 
Filetage M12X1,75
Filetage M16X2

Nourrice

Plaque d'éjection FTCA-16M-0.5
de la presse Barre d'éjection Batterie d'éjection

Avantages
• Temps de changements de moules accélérés
• Installation modulaire flexible

Kit FasTie 2" complet 
Indiquez le filetage au choix 
M16X2 / / M20X2,5
côté moule et côté machine

• Pas de modifications d'outillages requises

FTS-2-HAS 

972,75

• Pas de pièces amovibles à stocker : les embouts restent
à demeure dans le moule, les coupleurs et adaptateurs
sont solidaires du système déjection de la presse

• Acier traité

FTF2-63 Coupleur FasTie 2"
filetage au choix M16X2 / M20X2,5 579,75

FTM2-63 Embout FasTie 2"
filetage au choix M16X2 / M20X2,5 150,40

Caractéristiques
• Pour petites presses jusqu’à 150 T environ,

FTCA2-16M-0.5

le modèle 1” convient .
Au delà, choisissez le modèle 2”.

• Température maxi.

FTCA2-20M-0.5

de fonctionnement 149°C

• Pression d'air comprimé 5,5 à 6,9 bar

• Matériau des embouts
côté moule Acier traité 58-62 Hrc 

• Matériau des coupleurs

242,60

et adaptateurs Acier à haute résistance Adaptateur central FasTie 2" 
avec prise d'air
se monte sur coupleur FTF2-63 
Filetage M16x2
Filetage M20x2,5
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Beaucoup d'autres filetages et de pièces disponibles - consultez-nous ! 

Caractéristiques et plans : cliquez ici 

FTFHS-M16X2 490,45

Coupleur FasTie 1” 
M12X1,75 / M20X2,5 au choix
Coupleur FasTie 1” - filetage M16X2

FTS-14-HAS 

947,95

Kit FasTie 1-3/8"complet
Indiquez le filetage au choix M16X2 / 
M20X2,5 côté moule et côté machine

FTF14-M16X2 

FTM14-M16X2
FTM14-M20X2,5 135,00

Embout mâle côte moule FasTie 1-3/8" 
Filetage : M16X2
Filetage : M20X2,5

FTCA14-16M-0.5
202,70

Adaptateur central FasTie 1-3/8" 
avec prise d'air
se monte sur coupleur FTF14 
Filetage M16X2 
Filetage M20X2,5FTCA14-20M-0.5

FTF14-M20X2,5 610,25
Coupleur FasTie 1-3/8" - filetage M16X2 
Coupleur FasTie 1-3/8" - filetage M20X2,5

490,45

109,25

135,00

202,70

242,60

610,25

https://www.nickerson-france.com/Caracteristiques%20et%20plans%20FasTie



