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Toutes les ventes de produits de ce catalogue 
sont régies par les condi�ons générales de vente 
qui �gurent en page 528 de ce catalogue.   

Pinces coupantes manuelles de décarottage 
à têtes coudées

PINCES à 45° PETIT MODÈLE GA5A PINCES à 45° GRAND MODÈLE GA5

45° Poids : 160 g
Longueur : 165 mm 
Longueur des lames : 22 mm 

Poids : 110 g
Longueur : 140 mm 
Longueur des lames : 21 mm 
Ouverture des lames : 10 mm Ouverture des lames : 24 mm

Ressort de • • première 
qualité pour une durée de 
vie extra-longue

Pinces coudées 45° 
petit modèle pour un 
décarottage dans des 
zones difficiles d'accès, • Idéales pour carottes de 

• carottes de diamètre 4 mm petites à moyennes tailles, 
maxi de diamètre 8 mm où des 

coupes à répétitions sont • demandées
• Fabriquées en Allemagne 

Fabriquées en  Allemagne 
en acier de toute première 
qualité avec ressort  à 
lame , de finition parfaite en acier de toute première 

qualité avec ressort  en • Charnière fermée
spirale, de finition parfaite 

10mm
24mm

21mm
22mm

Ressort
Poids à lame Poids Ressort
120g

160g en spirale

32,50 € 25,75 €

PINCES à 90° PETIT MODÈLE GA6A PINCES à 90° GRAND MODÈLE GA6

Poids : 150 g Poids : 160 g
Longueur : 150 mm Longueur : 150 mm 
Longueur des lames : 20 mm Longueur des lames : 23 mm 
Ouverture des lames : 6 mm Ouverture des lames : 12 mm
• Pinces coudées 90° petit • Pinces coudées 90° grand 

modèle pour un décarottage modèle pour un décarottage 
dans des zones difficiles dans des zones difficiles 
d'accès, carottes de d'accès et de gros diamètre 
diamètre 4 mm maxi (ø 8 mm maxi)

• Fabriquées en Allemagne en • Fabriquées en Allemagne en 
acier de toute première acier de toute première 
qualité avec ressort  à lame qualité avec ressort  en 

• Charnière fermée spirale, de finition parfaite

6mm

20mm

39,00 € 28,00 €Poids
150g

45°

12mm

23mm

Poids
160g
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