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Toutes les ventes de produits de ce catalogue 
sont régies par les conditions générales de vente 
qui figurent en page 528 de ce catalogue.   

Outils en laiton de première qualité
 OUTILS EN LAITON DE TRÈS HAUTE QUALITÉ

Avec ces outils, plus de rayures avec des tournevis, ou limes ou 
tout autre outil dangereux pour vos moules. Nos outils pourvus 
d'un manche en ABS ou d’un manche en bois pour les brosses, 
déboucheront sans soucis vos canaux chauds sans endommager 
vos moules. Idéal pour retirer les carottes refroidies de vos 
embouts de buses et moules. Enfin, ces outils améliorent la 
sécurité des opérateurs puisqu'il ne leur est plus obligé de 
mettre leur bras et doigts dans les zones difficiles d'accès et 
dangereuses.

Dès la première utilisation, il vous sera impossible de vous en 
passer !

longueur P.U. HT € P.U. HT €Référence Désignation Ø (mm) (de 1 à 19 pcs) (20 pcs et +)

SPA1 190 11,95 11,40
Spatule laiton - Lame : Longueur 
66mm, largeur 32mm, épaisseur 
2mm 

BMT1 Tige laiton pointue et coudée à 90° 3 295 5,30 5,00
BMT2 Tige laiton pointue, droite 3 335 5,35 5,05
BMT3 5 295 5,95 5,65
BMT4 5 345 5,60 5,35
BMT5 

Tige laiton pointue et coudée à 90° 
Tige laiton pointue, droite
Tige laiton pointue, droite 9 355 7,60 7,10

BMT6 Tige laiton à bout plat, droite 9 360 7,60 7,10
Grattoir laiton plat chanfreiné BMT7 305 10,95 10,25Largeur 20mm, épaisseur 3mm 

BMT8 330 15,95 14,75
Grande brosse en laiton - 4 rangées 
de poils : Longueur 140mm, largeur 
22mm, hauteur 25mm  

BMT9 197 4,40 4,10
Petite brosse en laiton - 3 rangées 
de poils : Longueur 35mm, largeur 
8mm, hauteur 14mm  SPA1   BMT2  BMT1 BMT6 BMT7

Tige en acier et embouts en laiton EMBOUTS DE 
REMPLACEMENT

• Retirent les carottes gelées
• Nettoient les canaux chauds
• Utilisation universelle et embouts facilement réusinables par vos soins
• Embouts de remplacement diamètre 8mm, usinés en pointe et filetés pour montage sur la

tige en acier
• Tiges en acier dur diamètre 13 mm… ne s'usent jamais

Embouts de remplacement en 

•
laiton (diamètre 8mm) usinés en 

Plat de diamètre 10 mm sur la tige pour un (dé)montage facile pointe. Quand l'ancien embout 

• Longueur totale embout compris : 525mm
est usé, il suffit de le dévisser et 
de visser le nouvel embout - cela 
ne vous prendra que quelques 
secondes.

P.U. HT € P.U. HT €Référence Désignation (de 1 à 19 pcs) (20 pcs et +)
Jeu complet comprenant : 
1 tige en acier et 4 embouts 
en laiton Ø 8 dépassant de BR1Z 20,00 19,35 107mm une fois vissés 
dans la tige en acier 
longueur totale 525mm
Embout laiton BR2 3,65 3,15Longueur totale 145mm

BR1 8,10 7,90Tige en acier 
longueur 418mm

Nous vous informons que nous avons la possibilité de vous fournir tout type d'outil en laiton sur mesure répondant à vos 
propres dimensions et spécifications, pour tout type de nettoyage d'outillages fragiles (pas uniquement pour l'injection et 
l’extrusion plastique). N'hésitez pas à nous envoyer un plan ou un modèle.
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