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NOUS POUVONS TOUT DÉPLACER.
Grâce à notre savoir-faire, à notre expertise, à notre flexibilité et à notre gestion professionnelle des projets, nous 
vous offrons la meilleure solution pour vos tâches de manutention, dans les domaines du vide, de la préhension et 
du levage.

Boîte

Manipulation et transport efficaces des 
emballages en carton dans les zones de 
stockage et d'expédition.

Pièces moulées par injection

Enlèvement à faible impact de 
pièces plastiques chaudes, découpe 
de carottes.

Sacs

Manipulation ergonomique et sûre 
des sacs.

Sacs/Pochettes

Manipulation de flowpacks instables 
et de sacs de différentes textures.

Tôle

Temps de cycle rapides et grande fiabilité 
des processus pour le transfert de tôles, 
la manutention de carrosseries et le 
chargement de machines.

Bois

Manipulation d'éléments en bois avec 
différentes surfaces, chargement à la 
machine.

Verres/bouteilles

Manipulation et assemblage sans 
empreinte et en toute sécurité des vitres, 
du verre et des éléments de fenêtre.

Papier/feuilles

Manipulation précise et fiable 
sans imprégnation du produit.

Contenants

Manipulation en toute sécurité de 
fûts, de seaux et de bidons lourds.

Alimentation

Manipulation souple et conforme à 
la FDA pour le contact direct avec 
les aliments.

Palettes

Manipulation aisée et sûre des palettes 
pour un flux de matériaux fluide.

Pièces électroniques

Manipulation propre et flexible de très 
petits composants avec une précision 
maximale.

















































































































































































































































































































































































Christophe Detzel
Note
câble 507 et connecteur 20.527 & 528 visibles dans le GR08 FR









































































Pinces de préhension et préhenseurs | Pinces de préhension
Supports pour pinces de préhension de la série 110
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Supports pour pinces de préhension de la série 110

Données techniques

Référence Ø de bridage [mm] Adaptés pour les pinces Poids [g]
GR04.197A 14 GR04.110 47

GR04.197B 20 GR04.110A 47

GR04.196A 14 GR04.111A 27

Dimensions

Ø
5,

5 
(2

x)

Ø 14

55

80

7,5

5

5

45

30

50

Ø 5,5 (2x)

5

Ø 5,5 (2x)

8610
1

Ø 20

Ø
5,

5 
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x)

22

39

Ø
16

4,5
8x

10

80

GR04.197A GR04.197B
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Dimensions

Ø 4,5 (4x)

45
30 □ 
19

5055

Ø 14

GR04.196A
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Série 120 - Pinces de préhension avec contrôle indirect 
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Série 120 – Pinces de préhension avec contrôle indirect

Description

> GR04.120 : avec mors interchangeables; la force de fermeture dépend de la forme des mors
> GR04.120LD : pour carottes de Ø 10 - 25 mm
> GR04.120DR : pour carottes de Ø 10 - 25 mm, avec mors extra-larges
> Principe de fonctionnement : simple effet (NO); avec deuxième raccordement d'air comprimé pour un fonctionnement double effet en option

Données techniques

Référence Type de mors
Pression de 
service [bar] Capteur

Force de fermeture 
à 6 bar [N]

Poids 
[g] Paire de mors de rechange

GR04.120 Interchangeables 8 Optionnel -- -- 141 --

GR04.120LD Standard 8 Optionnel 83 25 202 GR04.120LD-KIT 

GR04.120DR Extra-larges 8 Optionnel 83 25 206 GR04.120LD-KIT 

Accessoires

Support Ø de bridage : 14 mm; longueur de la tige : 50 mm GR04.196A 

Capteurs 2 points de détection ajustables, câble de 500 mm, connecteur mâle M8 4-broches GS04.005 

GS04.006 

Standard, câble de 300 mm, connecteur mâle M8 3-broches GR04.198 

GR04.198/NPN 

Câbles de raccordement 20.501 

20.503 

20.507 

Câbles de connexion Fiche femelle M8 3-broches, sortie du câble : droite, longueur de câble 0,3 m, terminaison : plug (mâle) M8 3-broches coudé à 90° 

Fiche femelle M8 3-broches, sortie du câble : droite, longueur de câble 1,5 m, terminaison : plug (mâle) M8 3-broches droit

Fiche femelle M8 4-broches, sortie de câble : droite, longueur de câble 5 m, terminaison fils nus

Fiche femelle M8 3-broches, sortie du câble : droite, longueur de câble 2 m, terminaison fils nus 

Fiche femelle M8 3-broches, sortie du câble : coudée 90°, longueur de câble 2 m, terminaison fils nus

M8B4 / M8S3 

20.528 

Fiche femelle M8 4-broches vers connecteur mâle M8 3-broches (un signal est perdu)

Fiche femelle M8 3-broches

Adaptateur

Connecteur

PNP

NPN

PNP

NPN

Ø maxi. de la 
carotte [mm] 

20.504 

20.570 
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Dimensions
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2 = Raccordement pour l'air comprimé (ouverture)   3 = Raccordement pour l'air comprimé (fermeture)   4 = Rainures pour capteur
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Dimensions

42
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GR04.120DR

2 = Raccordement pour l'air comprimé (ouverture)   3 = Raccordement pour l'air comprimé (fermeture)   4 = Rainures pour capteur

□ 19
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Series 332 –  Pinces de préhension puissantes, sans course – double effet

Description

> Principe de fonctionnement : pince puissante à double effet
> Pinces idéales pour le démoulage de grands composants
> Pince dont la référence comporte un "H" : patins en HNBR interchangeables pour une prise tout en douceur
> Disponible en option avec contrôle direct du capteur (capteur avec connecteur mâle M8 3-broches inclus dans la livraison)
> Force de bridage mesurée à l'extrémité des mors 
> Les positions finales des vérins de levage peuvent être contrôlées à l'aide de capteurs disponibles en option
> Diamètre de bridage standard 20 mm, disponible sur demande avec un diamètre de bridage de 30 mm
> D'autres conceptions ou adaptations spécifiques peuvent être envisagées en fonction des besoins

Données techniques

Référence Type de mors Capteur
Force de fermeture 
à 6 bar [N]

Pression de service 
[bar]

Poids 
[g] Accessoires

GR04.332 Standard -- 310 0,5 - 6 550 Capteur : GS04.001 (p.403) 
Capteur : GR04.202N (p.398) 
Capteur : GR04.202P (p.398) 
Capteur : GR04.280N (p.398) 
Capteur : GR04.280P (p.398)

GR04.332-1P Standard PNP 310 0,5 - 6 570 Capteur : GS04.001 (p.403) 
Capteur : GR04.202N (p.398) 
Capteur : GR04.202P (p.398) 
Capteur : GR04.280N (p.398) 
Capteur : GR04.280P (p.398)

GR04.332H Patins HNBR -- 310 0,5 - 6 590 Capteur : GS04.001 (p.403) 
Capteur : GR04.202N (p.398) 
Capteur : GR04.202P (p.398) 
Capteur : GR04.280N (p.398) 
Capteur : GR04.280P (p.398)
Patins HNBR : 
GR04.042-HNBR (p.280)

Mors

Standard sans capteur Standard avec capteur Patins HNBR
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Dimensions

A

Ø
DF

E

B

C

3

G1/8 (2x)

2

2 = Raccordement pour l'air comprimé (fermeture)   3 = Raccordement pour l'air comprimé (ouverture)

Référence A [mm] B [mm] C [mm] Ø D [mm] E [mm] F [mm]
GR04.332 197 94,05 56 20 44 11

GR04.332-1P 197 94,05 57 20 44 12

GR04.332H 197 94,05 56 20 44 11
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Série 325 – Pinces de préhension puissantes, sans course – simple effet

Description

> Principe de fonctionnement : pince puissante à simple effet 
> Pinces idéales pour le démoulage de grands composants
> Disponible en option avec contrôle direct de présence pièce (capteur avec connecteur mâle M8 3-broches compris dans la livraison)
> Force de bridage mesurée à l'extrémité des mors 
> Les positions finales des vérins de levage peuvent être contrôlées à l'aide de capteurs disponibles en option
> Diamètre de bridage standard 20 mm, disponible sur demande avec un diamètre de bridage de 30 mm
> D'autres conceptions ou adaptations spécifiques peuvent être envisagées en fonction des besoins

Données techniques

Référence Type de mors Capteur
Force de fermeture à 
6 bar [N]

Pression de 
service [bar] Poids [g] Capteurs adaptés

GR04.325A Standard -- 365 2,5 - 6 352 --

GR04.325A-1P Standard PNP 365 2,5 - 6 381 GS04.001 (p.403)

GR04.325A-1N Standard NPN 365 2,5 - 6 381 GS04.002 (p.403)

Dimensions

0

Ø
20

M5

44

30

13

173
54

18

GR04.325A

0 = Raccordement pour l'air comprimé pour la pince
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Dimensions

0

Ø
2011

M5

18

44

174

30

55,4

GR04.325A-1P  |  GR04.325A-1N

0 = Raccordement pour l'air comprimé pour la pince
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Series 332 –  Pinces de préhension puissantes, avec course – double effet 

Description

> Principe de fonctionnement : pince puissante à double effet avec course simple ou double
> Pinces idéales pour le démoulage de matrices, en particulier pour les grands composants
> Pince dont la référence comporte un "H" : patins en HNBR interchangeables pour une prise tout en douceur
> Disponible en option avec contrôle direct du capteur (capteur avec connecteur mâle M8 3-broches inclus dans la livraison)
> Force de fermeture mesurée à l'extrémité des mors 
> Les positions finales des vérins de levage peuvent être contrôlées à l'aide de capteurs disponibles en option
> Des limiteurs de course sont disponibles en option afin de faciliter le réglage de la course du vérin
> Diamètre de bridage standard 30 mm, disponible sur demande avec un diamètre de bridage de 20 mm
> D'autres conceptions ou adaptations spécifiques peuvent être envisagées en fonction des besoins

Données techniques

Référence
Type de 
mors

Course 1 
[mm]

Course 2 
[mm] Capteur

Force de 
fermeture 
à 6 bar [N]

Force de 
levage à 
6 bar [N] 

Pression de 
service [bar]    

Poids 
[g] Accessoires

GR04.332-30 Standard 30 -- -- 310 480 0,5 - 6 1,340 Capteur : GR04.202N (p.398) 
Capteur : GR04.202P (p.398) 
Capteur : GR04.280N (p.398) 
Capteur : GR04.280P (p.398) 
Limiteurs de course : GR04.330-KIT

GR04.332-40 Standard 40 -- -- 310 480 0,5 - 6 1,370 Capteur : GR04.202N (p.398) 
Capteur : GR04.202P (p.398) 
Capteur : GR04.280N (p.398) 
Capteur : GR04.280P (p.398) 
Limiteurs de course : GR04.330-KIT

GR04.332-30-1P Standard 30 -- PNP 310 480 0,5 - 6 1,370 Capteur : GS04.001 (p.403) 
Capteur : GR04.202N (p.398) 
Capteur : GR04.202P (p.398) 
Capteur : GR04.280N (p.398) 
Capteur : GR04.280P (p.398) 
Limiteurs de course : GR04.330-KIT

GR04.332-40-1P Standard 40 -- PNP 310 480 0,5 - 6 1,400 Capteur : GS04.001 (p.403) 
Capteur : GR04.202N (p.398) 
Capteur : GR04.202P (p.398) 
Capteur : GR04.280N (p.398) 
Capteur : GR04.280P (p.398) 
Limiteurs de course : GR04.330-KIT

GR04.332-20-10 Standard 20 10 -- 310 480 0,5 - 6 1,520 Capteur : GR04.202N (p.398) 
Capteur : GR04.202P (p.398) 
Capteur : GR04.280N (p.398) 
Capteur : GR04.280P (p.398) 
Limiteurs de course : GR04.330-KIT

GR04.332-20-20 Standard 20 20 -- 310 480 0,5 - 6 1,550 Capteur : GR04.202N (p.398) 
Capteur : GR04.202P (p.398) 
Capteur : GR04.280N (p.398) 
Capteur : GR04.280P (p.398) 
Limiteurs de course : GR04.330-KIT
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Données techniques

Référence
Type de 
mors

Course 1 
[mm]

Course 2 
[mm] Capteur

Force de 
fermeture 
à 6 bar [N]

Force de 
levage à 
6 bar [N] 

Pression de  
service [bar]  

Poids 
[g] Accessoires

GR04.332-20-30 Standard 20 30 -- 310 480 0,5 - 6 1,580 Capteur : GR04.202N (p.398) 
Capteur : GR04.202P (p.398) 
Capteur : GR04.280N (p.398) 
Capteur : GR04.280P (p.398) 
Limiteurs de course : GR04.330-KIT

GR04.332-20-50 Standard 20 50 -- 310 480 0,5 - 6 1,690 Capteur : GR04.202N (p.398) 
Capteur : GR04.202P (p.398) 
Capteur : GR04.280N (p.398) 
Capteur : GR04.280P (p.398) 
Limiteurs de course : GR04.330-KIT

GR04.332-20-10-1P Standard 20 10 PNP 310 480 0,5 - 6 1,540 Capteur : GS04.001 (p.403) 
Capteur : GR04.202N (p.398) 
Capteur : GR04.202P (p.398) 
Capteur : GR04.280N (p.398) 
Capteur : GR04.280P (p.398) 
Limiteurs de course : GR04.330-KIT

GR04.332-20-20-1P Standard 20 20 PNP 310 480 0,5 - 6 1,570 Capteur : GS04.001 (p.403) 
Capteur : GR04.202N (p.398) 
Capteur : GR04.202P (p.398) 
Capteur : GR04.280N (p.398) 
Capteur : GR04.280P (p.398) 
Limiteurs de course : GR04.330-KIT

GR04.332-20-30-1P Standard 20 30 PNP 310 480 0,5 - 6 1,600 Capteur : GS04.001 (p.403) 
Capteur : GR04.202N (p.398) 
Capteur : GR04.202P (p.398) 
Capteur : GR04.280N (p.398) 
Capteur : GR04.280P (p.398) 
Limiteurs de course : GR04.330-KIT

GR04.332-30H Patins HNBR 30 -- -- 310 480 0,5 - 6 1,380 Capteur : GR04.202N (p.398) 
Capteur : GR04.202P (p.398) 
Capteur : GR04.280N (p.398) 
Capteur : GR04.280P (p.398) 
Limiteurs de course : GR04.330-KIT

Mors

Standard sans capteur Standard avec capteur Patins HNBR
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Dimensions

E

B

C

Ø
DF

3

G1/8 (2x)

2

32

G1/8 (2x)

A   /   A*

GR04.332-30  |  GR04.332-40  |  GR04.332-30-1P  |  GR04.332-40-1P  |  GR04.332-30H

E
B

Ø
D

G1/8 

F

G1/8 (2x) G1/8 (2x)

32 32

3 2

A   /   A*

C

GR04.332-20-10  |  GR04.332-20-20  |  GR04.332-20-30  |  GR04.332-20-50  |  GR04.332-20-10-1P  |  GR04.332-20-20-1P  |  GR04.332-20-30-1P
2 = Raccordement pour l'air comprimé pour la sortie du vérin / fermeture de la pince  3 = Raccordement pour l'air comprimé pour la rentrée du 
vérin / ouverture de la pince * = Longueur A* = A + course 1 + course 2
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Référence A [mm] A* [mm] B [mm] C [mm] Ø D [mm] E [mm] F [mm]
GR04.332-30 338 368 94,5 56 30 74 10

GR04.332-40 348 388 94,5 56 30 74 10

GR04.332-30-1P 338 368 94,5 57 30 74 11

GR04.332-40-1P 348 388 94,5 57 30 74 11

GR04.332-20-10 386 416 94,5 56 30 74 10

GR04.332-20-20 396 436 94,5 56 30 74 10

GR04.332-20-30 406 456 94,5 56 30 74 10

GR04.332-20-50 425,5 495,5 94,5 50 30 74 10

GR04.332-20-10-1P 386 416 94,5 57 30 74 11

GR04.332-20-20-1P 396 436 94,5 57 30 74 11

GR04.332-20-30-1P 406 456 94,5 57 30 74 11

GR04.332-30H 308 338 94,5 56 30 74 11
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Pinces de préhension et préhenseurs | Doigts de préhension
Doigts de préhension 95°

Description

> Simple effet, l'air comprimé actionne le repli du doigt, il se déplie grâce au ressort de rappel
> Corps et tête en aluminium anodisé très résistant
> Capteurs disponibles en option : 

-  GR04.034 : avec support de capteur optionnel GR04.038S (p.242); capteurs magnétiques (p.398) GR04.198 (1x PNP) et 
GR04.198/NPN (1x NPN), sortie M8 3-broches
Câble de raccordement adapté (2 m) : 20.503 (p.406)
Câble de connexion adapté (0,3 m) : 20.504 (p.409)
-  GR04.044 & GR04.042 : les capteurs (p.398) GS04.005 (2x PNP) et GS04.006 (2x NPN) peuvent être programmés avec deux 
points de détection, sortie M8 4-broches
Câble de raccordement adapté (5 m) : 20.501 (p.406)

Greifer_GESAMT.indb   200 15.03.2018   11:23:12

Données techniques

Référence
Pression de 
service [bar] 

Course 
angulaire [°]

Rainures 
pour 
capteurs

Force de 
fermeture à 
6 bar [N]

Poids
[g] Accessoires

GR04.034 2 - 8 

Ø de 
bridage 
[mm] 

95 sur le 
GR04.038S

24 25 Patin HNBR : GR04.034-HNBR (p.280) 
Support de capteur : GR04.038S (p.242) 
Élément de butée : GR04.034-H (p.244) 
Élément de butée : GR04.036 (p.244)

GR04.044 2 - 8 20 95 Oui 70 58 Patin HNBR : GR04.044-HNBR (p.280) 
Capteur : GS04.005 (p.398)
Capteur : GS04.006 (p.398)
Élément de butée : GR04.044-H (p.244) 
Élément de butée : GR04.046 (p.244)

GR04.042 2 - 8 30 95 Oui 135 205 Patin HNBR : GR04.042-HNBR (p.280) 
Capteur : GS04.005 (p.398)
Capteur : GS04.006 (p.398)
Élément de butée : GR04.042-H (p.244)

Kit complet comprenant

Patin HNBRRéférence Élément de butée avec patin HNBR

GR04.034-SE-HNBR GR04.034-HNBR GR04.034-H

GR04.044-SE-HNBR GR04.044-HNBR GR04.044-H

GR04.042-SE-HNBR GR04.042-HNBR GR04.042-H

GR04.034

GR04.044

GR04.042

Doigts de préhension

14

Suite, voir à la page suivante
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Doigts de préhension 95°

Greifer_GESAMT.indb   201 15.03.2018   11:23:13

Dimensions

74,5

Ø
14

95°

M5    8x

1

62,5

14

7,4

M
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x1

11
,8

5,5

Ø3,5

14

GR04.034

95°

101

20

1

M5     8x
483,5

20

11,7

8,5

Ø 5

M
17

x1
Ø

20

17
,2

GR04.044

95°

M5     8x

M
27

x1

148

30

Ø
5 

123

29

5 10

18

18

24
,6

1

4

Ø
 3

0

GR04.042

1 = Raccordement pour l'air comprimé   4 = Rainures pour capteur
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Doigts de préhension 35°

Description

> Simple effet, l'air comprimé actionne le repli du doigt, il se déplie grâce au ressort de rappel
> Corps et tête en aluminium anodisé très résistant
> Capteurs disponibles en option : 

- GR04.035 : avec support de capteur optionnel GR04.038S (p.242); capteurs magnétiques (p.398) GR04.198 (1x PNP) et GR04.198/NPN (1x NPN), 
sortie M8 3-broches
Câble de raccordement adapté (2 m) : 20.503 (p.406)
Câble de connexion adapté (0,3 m) : 20.504 (p.409)
- GR04.045 & GR04.043 : les capteurs (p.398) GS04.005 (2x PNP) et GS04.006 (2x NPN) peuvent être programmés avec deux points de détection, 
sortie M8 4-broches
Câble de raccordement adapté (5 m) : 20.501 (p.406)

Doigts de préhension 35°
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Données techniques

Référence
Pression de 
service [bar] 

Course 
angulaire 
[°]

Rainures pour 
capteurs

Force de 
fermeture à 
6 bar [N] Poids [g] Accessoires

GR04.035 2 - 8 

Ø  de 
bridage 
[mm]

35 sur le GR04.038S 23 25 Support de capteur : GR04.038S (p.242)

GR04.045 2 - 8 20 35 Oui 65 59 Capteur : GS04.005 (p.398) 
Capteur : GS04.006 (p.398)

GR04.043 2 - 8 30 35 Oui 214 218 Capteur : GS04.005 (p.398) 
Capteur : GS04.006 (p.398)

Dimensions

M
12

x1

76,5

1

35°Ø
14

7,
8

14

62,5

16

16,3
M5x8

GR04.035

1 = Raccordement pour l'air comprimé   4 = Rainures pour capteur

14

Suite, voir à la page suivante
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Doigts de préhension 35°

Greifer_GESAMT.indb   203 15.03.2018   11:23:14

Dimensions

35°Ø
20

104
4

M5x8

1

83,5

M
17

x1

23

24

9,
5

20

GR04.045

M5x8
35°M

27
x1

148
Ø

30

13

30

123

29

31,7

1

4

GR04.043

1 = Raccordement pour l'air comprimé  4 = Rainures pour capteur
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Doigts de préhension 90°

Description

> Simple effet, l'air comprimé actionne le repli du doigt, il se déplie grâce au ressort de rappel
> Corps et tête en aluminium anodisé très résistant
> GR04.039 & GR04.049 : contrôle de la position du piston par capteurs (doigt replié ou doigt déplié), en option
> Les capteurs GS04.005 (2x PNP) et GS04.006 (2x NPN) disponibles en option (p.398), peuvent être programmés avec 

deux points de détection, sortie M8 4-broches
> Câble de raccordement adapté aux capteurs : 20.501 (p.406)

Doigts de préhension 90°
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Suite, voir à la page suivante

Données techniques

Référence
Pression de service 
[bar]

Ø de bridage 
[mm]

Course 
angulaire [°]

Rainures pour 
capteurs

Force de fermeture 
à 6 bar [N] Poids [g]

Capteurs
adaptés

GR04.038 2 - 8 14 90 -- 44 22 --

GR04.039 2 - 8 20 90 Oui 110 62 GS04.005 (p.398) 
GS04.006 (p.398)

GR04.049 2 - 8 30 90 Oui 240 212 GS04.005 (p.398) 
GS04.006 (p.398)

Dimensions

M
12

x1

63,5

1

2,5
M5x10

Ø
14

4

10

GR04.038

M
17

x1

91

12

3,5
M5x8

1
4

Ø
20

6

GR04.039

1 = Raccordement pour l'air comprimé   4 = Rainures pour capteur
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Doigts de préhension 90°
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Dimensions

M5x8
135

20

4

1

4,5

M
27

x1
Ø

30

11

GR04.049

1 = Raccordement pour l'air comprimé   4 = Rainures pour capteur
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Doigts de préhension angulaires

Description

> Principe de fonctionnement : simple effet, l'air comprimé actionne le repli du doigt, il se déplie grâce au ressort de rappel
> Corps et tête en aluminium anodisé très résistant
> Les capteurs GS04.005 (2x PNP) et GS04.006 (2x NPN) disponibles en option (p.398), peuvent être programmés avec deux 

points de détection, sortie M8 4-broches
> Les patins HNBR/élastomères peuvent être facilement remplacés
> Les kits de pièces de pièces détachées contiennent chacun 6 élastomères
> La température maximale d'utilisation de la pince est de 70°C
> Câble de raccordement adapté au capteur : 20.501 (p.406)

Doigts de préhension angulaires
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Suite, voir à la page suivante

Données techniques

Référence
Type de 
mors

Pression de 
service [bar] 

Course 
angulaire 
[°]

Rainures 
pour 
capteurs 

Force de 
fermeture  
à 6 bar [N]

Température 
d'utilisation 
élastomères 
[°C] 

Poids 
[g] Accessoires

GR04.024H Patins 
HNBR

2 - 8 

Ø de 
bridage 
[mm]

25 Oui 18 15 - 150 24 Patins HNBR : GR04.024-HNBR (p.280) 
Capteur : GS04.005 (p.398) 
Capteur : GS04.006 (p.398)

GR04.025FKM Élastomère 
FKM

2 - 8 20 22 Oui 51 15 - 200 76 Kit de pièces détachées : KIT-GR04.025FKM 
Capteur : GS04.005 (p.398)
Capteur : GS04.006 (p.398)

GR04.025NBR Élastomère 
NBR

2 - 8 20 22 Oui 51 15 - 90 76 Kit de pièces détachées : KIT-GR04.025NBR 
Capteur : GS04.005 (p.398)
Capteur : GS04.006 (p.398)

GR04.025SI Élastomère 
Silicone

2 - 8 20 22 Oui 51 15 - 200 76 Kit de pièces détachées : KIT-GR04.025SI 
Capteur : GS04.005 (p.398)
Capteur : GS04.006 (p.398)

GR04.026H Patins 
HNBR

2 - 8 20 22 Oui 50 15 - 150 65 Kit de pièces détachées : GR04.042-HNBR (p.280) 
Capteur : GS04.005 (p.398)
Capteur : GS04.006 (p.398)

14
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Doigts de préhension angulaires
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Dimensions

8°
17°

3,5

61
,4 12

,5

20

15

15

Ø 14

16
,5

21

M12x1

5,
5

6,5

M5x61

20

4

GR04.024H

M5     6x

17° 12

M17x1

80
,3

5°

1

2,5
22,5

8

16
,5

4

26

Ø 20

28

23
29

23

4

GR04.025FKM  |  GR04.025NBR  |  GR04.025SI

1 = Raccordement pour l'air comprimé   4 = Rainures pour capteur
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Doigts de préhension angulaires
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Dimensions

29

M5 x 6

17°

35°

79
,5

1

30

4
M17x1

Ø 20

28
23

23

20

8

16
,5

4

GR04.026H

1 = Raccordement pour l'air comprimé   4 = Rainures pour capteur
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Support de capteur pour doigt de préhension - diamètre de bridage 14 mm

Support de capteur pour doigt de préhension - diamètre de bridage 14 mm

Description

> Fabriqué en aluminium anodisé

Données techniques

Référence Adapté aux doigts de préhension Ø de bridage [mm] Poids [g] Capteurs adaptés
GR04.038S GR04.034, GR04.035 (p.233 & 235) 14 6 GR04.198 (p.398) 

GR04.198/NPN (p.398)

Greifer_GESAMT.indb   204 15.03.2018   11:23:15

Dimensions

25

1010Ø14

25

18,5
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Éléments de butée pour doigts de préhension
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Éléments de butée pour doigts de préhension

GR04.042-H avec patin HNBRGR04.046

Description

> Peuvent aussi s'utiliser en combinaison avec les éléments de centrage
> GR04.034-H, GR04.044-H et GR04.042-H : avec patins HNBR pour une préhension tout en douceur de 

composants sensibles ; tenue à la température : 0 - 160°C pour de courtes durées – jusqu'à 30 secondes

Données techniques

Référence Doigts de préhension adaptés Matériau Poids [g] Patins en HNBR de remplacement
GR04.036 GR04.034 (p.233), GR04.035 (p.235)

Ø de bridage [mm]
POM 11 --

GR04.046 GR04.044 (p.233), GR04.045 (p.235) 20 POM 16 --

GR04.034-H GR04.034 (p.233), GR04.035 (p.235) 14 Aluminum + HNBR 6 GR04.034-HNBR (p.280)

GR04.044-H GR04.044 (p.233), GR04.045 (p.235) 20 Aluminum + HNBR 13 GR04.044-HNBR (p.280)

GR04.042-H GR04.042 (p.233) 30 Aluminum + HNBR 23 GR04.042-HNBR (p.280)

Dimensions

Ø
A B

H

C

D

G

E

F

E

C

D
BØ

A

H

GR04.036  |  GR04.046 GR04.034-H  |  GR04.044-H

Suite, voir à la page suivante
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Éléments de butée pour doigts de préhension
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Dimensions

D

C

E

BØ
A

H

G

GR04.042-H

Référence Ø A [mm] B [mm] H [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] G [mm]
GR04.036 14 18 23,6 34 16,5 10 11,5 15

GR04.046 20 24 29,6 45 14,5 10 16,5 18

GR04.034-H 14 18 18,5 33 15 10 -- 14

GR04.044-H 20 24 24 44,5 13 10 -- 17

GR04.042-H 30 30 34 67 13 10 -- 27

Exemples d'application

> Doigt de préhension avec élément de butée sans patin en HNBR > Doigt de préhension avec élément de butée avec patin en HNBR
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Série 126 - Pinces de préhension parallèles - compactes 

Suite, voir à la page suivante
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Série 126 – Pinces de préhension parallèles - compactes

Description

> Pinces de préhension parallèles compactes pour les composants de petite et de moyenne taille
> Principe de fonctionnement : double effet; préhension par l'intérieur ou par l'extérieur et temps de cycles réduits
> En option : capteurs pour contrôler l'action de la pince via la position du piston
> Mors de préhension auto-centrants à haute répétabilité du positionnement
> Deux longueurs de doigts différentes disponibles

Données techniques

Référence GR04.126-08-S-N GR04.126-08-L-N GR04.126-10-S-M GR04.126-10-L-M GR04.126-12-L-M GR04.126-16-L-M GR04.126-20-L-M
Principe de fonctionnement Double effet Double effet Double effet Double effet Double effet Double effet Double effet

Pression de service [bar] 1,5 - 7 1,5 - 7 1,5 - 7 1,5 - 7 1,5 - 7 1,5 - 7 1,5 - 7 

Diamètre de piston [mm] 8 8 10 10 12 16 20

Course par mors [mm] 1,5 1,5 2 2 3 4 6

Force de fermeture à 6 bar [N] 11,8 11,8 13,8 13,8 22,5 49 85

Force d'ouverture à 6 bar [N] 12,8 12,8 27 27 27 56 102

Distance du point de 
préhension de l'ouverture et 
fermeture [mm]

10 10 10 10 20 20 20

Fréquence de fonctionnement maxi. [1/min] 100 100 100 100 100 100 100

Type de mors Court Long Court Long Long Long Long

Raccordement pour l'air comprimé M3 M3 M3 M3 M3 M5 M5

Capteur Non Non Optionnel Optionnel Optionnel Optionnel Optionnel

Température ambiante [°C] 0 - 60 0 - 60 0 - 60 0 - 60 0 - 60 0 - 60 0 - 60 

Poids [g] 22 22 38 38 57 108 173

Accessoires Support : 
GR06.126-08

Support : 
GR06.126-08

Support : 
GR06.126-10
Capteur : 
GR04.209P (p.398)

Support : 
GR06.126-10
Capteur : 
GR04.209P (p.398)

Support : 
GR06.126-12
Capteur : 
GR04.209P (p.398)

Support :
GR06.126-16
Capteur : 
GR04.209P (p.398)

Support : 
GR06.126-20
Capteur : 
GR04.209P (p.398)
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Exemples d'application avec support

GR06.126-08

GR06.126-10

GR06.126-12

GR06.126-16

GR06.126-20

GR04.126-08-S-N / GR04.126-08-L-N

GR04.126-10-S-M / GR04.126-10-L-M

GR04.126-12-L-M

GR04.126-16-L-M

GR04.126-20-L-M
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Série 126 - Pinces de préhension parallèles - compactes 

Suite, voir à la page suivante
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Dimensions
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GR04.126-08-S-N
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A
B

H

I

D
E

F

G

G

Q
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G4

GR04.126-08-L-N
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Dimensions

B
A

C

D

E

F

G

G

H

I
J

K

L

M

G1

G2

R G3

GR04.126-10-S-M

B
A

C

D
E

F

G

G

H

I
J

Q
P

G1

G2

G4

GR04.126-10-L-M  |  GR04.126-12-L-M  |  GR04.126-16-L-M  |  GR04.126-20-L-M
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Référence GR04.126-08-S-N GR04.126-08-L-N GR04.126-10-S-M GR04.126-10-L-M GR04.126-12-L-M GR04.126-16-L-M GR04.126-20-L-M
A [mm] 10,1 10,1 13 13 17,2 22,2 28,2

B [mm] 16,1 16,1 20 20 25,2 32,2 40,2

C [mm] 28 30 37 41,5 44 53 62

D [mm] 13 13 16 16 18 22 26

E [mm] 8 6 9 7 9 11 12

F [mm] 12 12 15 15 20 25 32

G M3 M3 M3 M3 M3 M5 M5

G1 M2 M2 M2,5 M2,5 M3 M4 M4

G2 M2 M2 M2,5 M2,5 M3 M4 M4

G3 M3 -- M4 -- -- -- --

G4 -- M2 -- M3 M3 M3 M4

H [mm] 12 12 15 15 20 25 32

I [mm] 11 11 17 17 19 22 25

J [mm] -- -- 11 11 12 15 16

K [mm] 3.5 -- 4 -- -- -- --

L [mm] 3 -- 4 -- -- -- --

M [mm] 5 -- 6 -- -- -- --

P [mm] -- 2 -- 3 3 3 4

Q [mm] -- 4,5 -- 6 7 7 8,5

Ø R
[mm]

1,5 -- 1,5 -- -- -- --
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Pinces de préhension parallèles à 2 mors - compactes

Description

> Principe de fonctionnement : double effet
> Installation et réglage simples des capteurs (capteurs non compris dans la livraison)
> Course de la pince particulièrement grande dans des espaces réduits
> Construction robuste, longue durée de vie (grâce à des joints spéciaux résistants à l'usure) et haute fiabilité, sans entretien
> Raccordement pour l'air comprimé - M5
> Corps et mors en aluminium anodisé très résistant

Données techniques

Référence GR04.151
Principe de fonctionnement Double effet

Pression de service [bar] 3 - 7

Diamètre de piston [mm] 16

Course par mors [mm] 4

Force de fermeture à 6 bar [N] 102

Force d'ouverture à 6 bar [N] 113

Consommation d'air par cycle [cm3] 1,76

Fréquence de cycle [Hz] 1,7

Température de service maxi. [°C] -10 - 60

Poids [g] 49

Accessoires Raccordement d'air 30.200 (p.438), Raccordement d'air 30.923 (p.449), Support : GR04.189, 
Capteurs : GS04.007 GS04.008 (p.403)

Exemple d'application

GR01.008.2000

GR02.011

GS04.007

GR04.189

GR04.151

30.200
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Pinces de préhension parallèles à 2 mors - compactes 
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Dimensions

4

11
19

22
45,5

20

8,
25

14
,5

35
,9

127,5

Ø 5x2,3

9

18

M5x4 5,5

4,
5

6

8,5

 Ø 1,5 M4

4 4

M3x4

Ø 5x2,3

M3x6

18
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Pinces de préhension parallèles à 2 mors

Pinces de préhension parallèles à 2 mors

Description

> Pinces de préhension à force de préhension élevée
> Principe de fonctionnement : double effet; préhension par l'intérieur ou par l'extérieur et temps de cycles réduits
> Principe de fonctionnement : simple effet; normalement ouvert (NO), fermeture par air comprimé, ouverture par ressort de rappel 
> Corps en aluminium anodisé très résistant, mors en acier
> Options

- Mors de base à usiner selon la forme des pièces à manipuler
- Capteurs pour contrôler l'action de la pince via la position du piston

> Milieu : air filtré et lubrifié / non lubrifié
> Capteurs PNP et NPN : 

- Rainure en C (droits) GR04.198, GR04.198/NPN
- Rainure en C (coudés 90°) : GR04.202P, GR04.202N 
- Rainure en C (droits, compacts) : GR04.280P, GR04.280N 
- Rainure en T (droits) : GR04.199, GR04.199/NPN
- Rainure en T (droits, compacts) : GR04.203P, GR04.203N

> Câbles de raccordements/connexion pour capteurs :
- Câble de raccordement : 20.503 : fiche femelle M8 3-broches, sortie câble droite, longueur 2000 mm, terminaison fils nus
- Câble de raccordement 20.507 : fiche femelle M8 3-broches, sortie câble coudée 90°, longueur 2000 mm, terminaison fils nus
- Câble de connexion 20.570 : fiche femelle M8 3-broches, longueur 1500 mm, terminaison connecteur mâle M8 3-broches
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Données techniques

Référence

Principe 
de 
fonction-
nement 

Pression 
de 
service  
[bar]

Diamètre 
de 
piston 
[mm]

Course 
par 
mors 
[mm]

Force de 
fermeture 
à 6 bar [N]

Force 
d'ouverture 
à 6 bar [N]

Distance 
du point 
de saisie 
à 6 bar 
[mm]

Fréquence 
de fonction-
nement 
maxi. 
[1/min]

Tempéra-
ture de 
service 
[°C] 

Poids 
[g] Accessoires

GR04.122-10 Double 
effet

2 - 7 10 2 15 22 20 100 0 - 60 60 Capteur : GR04.203N (p.395)
Capteur : GR04.203P (p.395)
Câble de raccordement : 20.503 (p.406) 
Câble de raccordement : 20.507 (p.406) 
Câble de connexion : 20.570 (p.409)
Support : GR06.050 (p.274)

GR04.122-10S Simple
effet

2 - 7 10 2 11 -- 20 100 0 - 60 60 Capteur : GR04.203N (p.395)
Capteur : GR04.203P (p.395)
Câble de raccordement : 20.503 (p.406) 
Câble de raccordement : 20.507 (p.406) 
Câble de connexion : 20.570 (p.409)
Support : GR06.050 (p.274)

GR04.122-16 Double 
effet

1,5 - 7 16 3 40 55 20 100 0 - 60 140 Capteur : GR04.198/NPN (p.398) 
Capteur : GR04.198 (p.398)
Capteur : GR04.202N (p.398)
Capteur : GR04.202P (p.398)
Capteur : GR04.280N (p.398)
Capteur : GR04.280P (p.398)
Câble de raccordement : 20.503 (p.406) 
Câble de raccordement : 20.507 (p.406) 
Câble de connexion : 20.570 (p.409) 
Support : GR06.051 (p.274)
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Suite, voir à la page suivante

Données techniques

Référence

Principe 
de 
fonction-
nement  

Pression 
de 
service  
[bar]

Diamètre 
de 
piston 
[mm]

Course 
par 
mors 
[mm]

Force de 
fermeture 
à 6 bar [N]

Force 
d'ouverture 
à 6 bar [N]

Distance 
du point 
de saisie 
à 6 bar 
[mm]

Fréquence 
de fonction-
nement 
maxi. 
[1/min]

Tempéra-
ture de 
service 
[°C] 

Poids 
[g] Accessoires

GR04.122-16S Simple 
effet

1,5 - 7 16 3 33 -- 20 100 0 - 60 140 Capteur : GR04.198/NPN (p.398) 
Capteur : GR04.198 (p.398)
Capteur : GR04.202N (p.398)
Capteur : GR04.202P (p.398)
Capteur : GR04.280N (p.398)
Capteur : GR04.280P (p.398)
Câble de raccordement : 20.503 (p.406) 
Câble de raccordement : 20.507 (p.406) 
Câble de connexion : 20.570 (p.409) 
Support : GR06.051 (p.274)

GR04.122-20 Double 
effet

1,5 - 7 20 5 49 76 40 100 0 - 60 270 Capteur : GR04.198/NPN (p.398) 
Capteur : GR04.198 (p.398)
Capteur : GR04.202N (p.398)
Capteur : GR04.202P (p.398)
Capteur : GR04.280N (p.398)
Capteur : GR04.280P (p.398)
Câble de raccordement : 20.503 (p.406) 
Câble de raccordement : 20.507 (p.406) 
Câble de connexion : 20.570 (p.409) 
Support : GR06.052 (p.274)

GR04.122-20S Simple 
effet

1,5 - 7 20 5 40 -- 40 100 0 - 60 270 Capteur : GR04.198/NPN (p.398) 
Capteur : GR04.198 (p.398)
Capteur : GR04.202N (p.398)
Capteur : GR04.202P (p.398)
Capteur : GR04.280N (p.398)
Capteur : GR04.280P (p.398)
Câble de raccordement : 20.503 (p.406) 
Câble de raccordement : 20.507 (p.406) 
Câble de connexion : 20.570 (p.409) 
Support : GR06.052 (p.274)

GR04.122-25 Double 
effet

1,5 - 7 25 7 75 118 60 100 0 - 60 490 Capteur : GR04.198/NPN (p.398) 
Capteur : GR04.198 (p.398)
Capteur : GR04.202N (p.398)
Capteur : GR04.202P (p.398)
Capteur : GR04.280N (p.398)
Capteur : GR04.280P (p.398)
Câble de raccordement : 20.503 (p.406) 
Câble de raccordement : 20.507 (p.406) 
Câble de connexion : 20.570 (p.409) 
Support : GR06.053 (p.274)

GR04.122-25S Simple 
effet

1,5 - 7 25 7 55 -- 60 100 0 - 60 490 Capteur : GR04.198/NPN (p.398) 
Capteur : GR04.198 (p.398)
Capteur : GR04.202N (p.398)
Capteur : GR04.202P (p.398)
Capteur : GR04.280N (p.398)
Capteur : GR04.280P (p.398)
Câble de raccordement : 20.503 (p.406) 
Câble de raccordement : 20.507 (p.406) 
Câble de connexion : 20.570 (p.409) 
Support : GR06.053 (p.274)

GR04.122-32 Double 
effet

1,5 - 7 32 11 179 230 100 60 0 - 60 810 Capteur : GR04.198/NPN (p.398) 
Capteur : GR04.198 (p.398)
Capteur : GR04.202N (p.398)
Capteur : GR04.202P (p.398)
Capteur : GR04.280N (p.398)
Capteur : GR04.280P (p.398)
Câble de raccordement : 20.503 (p.406) 
Câble de raccordement : 20.507 (p.406) 
Câble de connexion : 20.570 (p.409) 
Support : GR06.054 (p.274)
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Données techniques

Référence

Principe 
de 
fonction-
nement

Pression 
de 
service  
[bar]

Diamètre 
de 
piston 
[mm]

Course 
par 
mors 
[mm]

Force de 
fermeture 
à 6 bar [N]

Force 
d'ouverture 
à 6 bar [N] 

Distance 
du point 
de saisie 
à 6 bar 
[mm]

Fréquence 
de fonction-
nement 
maxi. 
[1/min]

Tempéra-
ture de 
service 
[°C]  

Poids 
[g] Accessoires

GR04.122-32S Simple 
effet

1,5 - 7 32 11 152 -- 100 60 0 - 60 810 Capteur : GR04.198/NPN (p.398) 
Capteur : GR04.198 (p.398)
Capteur : GR04.202N (p.398)
Capteur : GR04.202P (p.398)
Capteur : GR04.280N (p.398)
Capteur : GR04.280P (p.398)
Câble de raccordement : 20.503 (p.406) 
Câble de raccordement : 20.507 (p.406) 
Câble de connexion : 20.570 (p.409) 
Support : GR06.054 (p.274)

GR04.122-40 Double 
effet

1,5 - 7 40 15 285 370 125 60 0 - 60 1,390 Capteur : GR04.198/NPN (p.398) 
Capteur : GR04.198 (p.398)
Capteur : GR04.202N (p.398)
Capteur : GR04.202P (p.398)
Capteur : GR04.280N (p.398)
Capteur : GR04.280P (p.398)
Câble de raccordement : 20.503 (p.406) 
Câble de raccordement : 20.507 (p.406) 
Câble de connexion : 20.570 (p.409) 
Support : GR06.055 (p.274)

GR04.122-40S Simple 
effet

1,5 - 7  40 15 248 -- 125 60 0 - 60 1,390 Capteur : GR04.198/NPN (p.398) 
Capteur : GR04.198 (p.398)
Capteur : GR04.202N (p.398)
Capteur : GR04.202P (p.398)
Capteur : GR04.280N (p.398)
Capteur : GR04.280P (p.398)
Câble de raccordement : 20.503 (p.406) 
Câble de raccordement : 20.507 (p.406) 
Câble de connexion : 20.570 (p.409) 
Support : GR06.055 (p.274)

Distance du point de saisie (* voir diagrammes)

*

254254 infos@nickerson-france.com 
www.nickerson-france.com 



Pinces de préhension et préhenseurs | Pinces de préhension parallèles
Pinces de préhension parallèles à 2 mors

Dimensions

A1 A2

B

D

C

R
G

G

H

R

N

M

F

F

I I

K

J

+ 0,03
Ø S

T

E

L

U

+ 0,01

* **

a
b

5

6

5

6

5 5

5 = Rainures pour capteurs GR04.202 et GR04.280   6 = Rainures pour capteur GR04.203   a = Raccordement pour l'air comprimé : ouverture             
b = Raccordement pour l'air comprimé : fermeture  * = Mors ouverts   ** = Mors fermés

Référence A1
 [m

m
]

A2
 [m

m
]

B 
[m

m
]

C 
[m

m
]

D 
[m

m
]

E 
[m

m
]

F G H 
[m

m
]

I [
m

m
]

J [
m

m
]

K 
[m

m
]

L 
[m

m
]

M
 [m

m
]

N
 [m

m
]

R Ø
 S

 [m
m

]

T 
[m

m
]

U
 [m

m
]

GR04.122-10 15,2 11,2 29 57 16,4 23 M2,5 M3 5 4 3 5,7 12 18 12 M3 2 5,2 7,6

GR04.122-10S 15,2 11,2 29 57 16,4 23 M2,5 M3 5 4 3 5,7 12 18 12 M3 2 5,2 7,6

GR04.122-16 20,9 14,9 38 67,3 23,6 30,6 M3 M5 8 5 4 7 15 22 15 M4 3 6,5 11

GR04.122-16S 20,9 14,9 38 67,3 23,6 30,6 M3 M5 8 5 4 7 15 22 15 M4 3 6,5 11

GR04.122-20 26,3 16,3 50 84,8 27,6 42 M4 M5 10 8 5 9 20 32 18 M5 4 7,5 16,8

GR04.122-20S 26,3 16,3 50 84,8 27,6 42 M4 M5 10 8 5 9 20 32 18 M5 4 7,5 16,8

GR04.122-25 33,3 19,3 63 102,7 33,6 52 M5 M5 12 10 6 12 25 40 22 M6 4 10 21,8

GR04.122-25S 33,3 19,3 63 102,7 33,6 52 M5 M5 12 10 6 12 25 40 22 M6 4 10 21,8

GR04.122-32 48 26 97 113 40 60 M6 M5 15 12 7 14 29 46 26 M6 5 12 23

GR04.122-32S 48 26 97 113 40 60 M6 M5 15 12 7 14 29 46 26 M6 5 12 23

GR04.122-40 60 30 119 139 48 72 M8 M5 18 14 9 17 36 56 32 M8 5 14 29

GR04.122-40S 60 30 119 139 48 72 M8 M5 18 14 9 17 36 56 32 M8 5 14 29

Suite, voir à la page suivante
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Diagrammes

> Force de fermeture en fonction du point de saisie et de la pression de commande > Force d'ouverture en fonction du point de saisie et de la pression de commande 
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> Force de fermeture en fonction du point de saisie et de la pression de commande > Force d'ouverture en fonction du point de saisie et de la pression de commande 
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> Force de fermeture en fonction du point de saisie et de la pression de commande > Force d'ouverture en fonction du point de saisie et de la pression de commande 
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Diagrammes

> Force de fermeture en fonction du point de saisie et de la pression de commande > Force d'ouverture en fonction du point de saisie et de la pression de commande
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> Force de fermeture en fonction du point de saisie et de la pression de commande > Force d'ouverture en fonction du point de saisie et de la pression de commande
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> Force de fermeture en fonction du point de saisie et de la pression de commande > Force d'ouverture en fonction du point de saisie et de la pression de commande
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Mors de base pour pinces de préhension parallèles

Description

> Mors de base en aluminium (références se terminant par -1) à usiner selon la pièce à manipuler
> Mors de base en acier (références se terminant par -4) avec patins en HNBR pour une préhension tout en douceur (patins compris dans la livraison)
> Les vis et 2x mors de base sont compris dans la livraison 

Mors de base avec patins en HNBR
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Données techniques

Référence Adaptés aux pinces de préhension Matériau Poids [g] Patins en HNBR de remplacement
GR04.122-10-1 GR04.122-10, GR04.122-10S Aluminum 20 --

GR04.122-16-1 GR04.122-16, GR04.122-16S Aluminum 24 --

GR04.122-20-1 GR04.122-20, GR04.122-20S Aluminum 37 --

GR04.122-25-1 GR04.122-25, GR04.122-25S Aluminum 53 --

GR04.122-32-1 GR04.122-32, GR04.122-32S Aluminum 106 --

GR04.122-40-1 GR04.122-40, GR04.122-40S Aluminum 156 --

GR04.122-10-4 GR04.122-10, GR04.122-10S Acier avec patins en HNBR 29 GR04.103-4 HNBR (p.280)

GR04.122-16-4 GR04.122-16, GR04.122-16S Acier avec patins en HNBR 49 GR04.103-4 HNBR (p.280)

GR04.122-20-4 GR04.122-20, GR04.122-20S Acier avec patins en HNBR 61 GR04.130C-4 HNBR (p.280)

GR04.122-25-4 GR04.122-25, GR04.122-25S Acier avec patins en HNBR 85 GR04.103-4 HNBR (p.280)

GR04.122-32-4 GR04.122-32, GR04.122-32S Acier avec patins en HNBR 136 GR04.103-4 HNBR (p.280)

GR04.122-40-4 GR04.122-40, GR04.122-40S Acier avec patins en HNBR 230 GR04.130C-4 HNBR (p.280)
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Dimensions

A

B

C

D E

C

D

A

B

GR04.122-10-1  |  GR04.122-16-1   |  GR04.122-20-1  |  GR04.122-25-1  |  
GR04.122-32-1  |  GR04.122-40-1

GR04.122-10-4  |  GR04.122-16-4  |  GR04.122-20-4

D

A

B

C

GR04.122-25-4  |  GR04.122-32-4  |  GR04.122-40-4

Référence A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] e [mm]
GR04.122-10-1 15 25 10 7,5 13

GR04.122-16-1 17,9 28 13 10,4 16

GR04.122-20-1 21,5 33 15 14 21

GR04.122-25-1 25 38 17 17,5 26

GR04.122-32-1 36,4 42 20 22,9 30

GR04.122-40-1 40,4 49 23 26,9 37

GR04.122-10-4 7,5 45,2 10 20 --

GR04.122-16-4 9,5 57 13 20 --

GR04.122-20-4 10,5 57 15 24 --

GR04.122-25-4 12 57 17 20 --

GR04.122-32-4 15,2 57 20 20 --

GR04.122-40-4 17,3 64 24 24 --
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Pinces de préhension parallèles grandes courses - diamètre de piston 10 - 20 mm

Description

> Pinces de préhension pour grandes courses et pour la préhension de grosses pièces
> Principe de fonctionnement : double effet; préhension par l'intérieur ou par l'extérieur et temps de cycles réduits
> Corps et mors en aluminium anodisé très résistant
> En option : capteurs pour contrôler l'action de la pince via la position du piston
> Milieu : air filtré et lubrifié / non lubrifié
> Capteurs PNP et NPN : 

-  Rainures en C (droits) : GR04.198, GR04.198/NPN
-  Rainures en C (coudés 90°) : GR04.202P, GR04.202N
-  Rainures en C (droits, compacts) : GR04.280P, GR04.280N

Données techniques

Référence GR04.510 GR04.510-1 GR04.510-2 GR04.516 GR04.516-1 GR04.516-2 GR04.520 GR04.520-1 GR04.520-2
Pression de service 
[bar]

1,5 - 6 1,5 - 6 1,5 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 

Diamètre de piston 
[mm]

10 10 10 16 16 16 20 20 20

Course par mors 
[mm]

10 20 30 15 30 40 20 40 50

Force de fermeture
à 6 bar [N]

22 22 22 60 60 60 100 100 100

Température de
service [°C]

-5 - 70 -5 - 70 -5 - 70 -5 - 70 -5 - 70 -5 - 70 -5 - 70 -5 - 70 -5 - 70 

Poids [g] 280 350 430 600 800 950 1000 1500 1700

Capteurs adaptés   GR04.198 (p.398)
GR04.198/NPN (p.398)

GR04.202P (p.398)
GR04.202N (p.398)
GR04.280P (p.398)
GR04.280N (p.398)
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Dimensions

ab
F2 F1

E2
LX

* G (2x)

A1
C1
C

 H 
(4

x)
Ø

R 
(2

x)

T

S

U

H2 (2x)

V

E3
K

L1
L

D1 D

C2

A

F3
B

E1

H1
 (4

x)

* = LX: Distance entre la pince et la pièce à manipuler  a = Raccordement pour l'air comprimé : ouverture  b = Raccordement pour l'air comprimé : fermeture

Référence GR04.510 GR04.510-1 GR04.510-2 GR04.516 GR04.516-1 GR04.516-2 GR04.520 GR04.520-1 GR04.520-2
A [mm] 44 44 44 55 55 55 65 65 65

A1 [mm] 51 67 85 60 90 110 71 113 133

B [mm] 34 34 34 43 43 43 54 54 54

C [mm] 100 142 180 128 200 240 160 260 300

C1  [mm] 96 138 176 124 196 236 156 256 296

C2 [mm] 76 98 116 94 136 156 116 176 196

D [mm] 46 46 46 58 58 58 70 70 70

D1 [mm] 45,5 45,5 45,5 57,5 57,5 57,5 69 69 69

E1 [mm] 7 7 7 8 8 8 10 10 10

E2 [mm] 9 9 9 10 10 10 11 11 11

Suite, voir à la page suivante
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Référence GR04.510 GR04.510-1 GR04.510-2 GR04.516 GR04.516-1 GR04.516-2 GR04.520 GR04.520-1 GR04.520-2
E3 [mm] 9 9 9 10 10 10 11 11 11

F1 [mm] 11,5 19,5 28,5 13 25 35 16 34 44

F2 [mm] 11,5 19,5 28,5 13 25 35 16 34 44

F3 [mm] 20 20 20 25 25 25 30 30 30

G M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5

H M4 M4 M4 M5 M5 M5 M6 M6 M6

H1 M4 M4 M4 M5 M5 M5 M6 M6 M6

H2 M4 M4 M4 M5 M5 M5 M6 M6 M6

K [mm] 15 15 15 19 19 19 24 24 24

L [mm] 10 10 10 13 13 13 17 17 17

L1 [mm] 3 3 3 4 4 4 4,5 4,5 4,5

Ø R [mm] 4,5 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5 6,6 6,6 6,6

S [mm] 38 54 72 40 70 90 54 96 116

T [mm] 36 52 70 45 75 95 58 100 120

U [mm] 34 34 34 42 42 42 52 52 52

V [mm] 26 42 60 28 58 78 38 80 100

Diagrammes

> Force de préhension avec piston diamètre 10 mm - Version standard > Force de préhension avec piston diamètre 10 mm - Versions 1 & 2
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Distance LX = Distance entre la pince et la pièce à manipuler
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Pinces de préhension parallèles grandes courses - diamètre de piston 10 - 20 mm
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Diagrammes

> Force de préhension avec piston diamètre 16 mm - Version standard > Force de préhension avec piston diamètre 16 mm - Versions 1 & 2
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> Force de préhension avec piston diamètre 20 mm - Version standard > Force de préhension avec piston diamètre 20 mm - Versions 1 & 2
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Distance LX = Distance entre la pince et la pièce à manipuler
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Pinces de préhension parallèles grandes courses - diamètre de piston 25 - 32 mm

Pinces de préhension parallèles grandes courses - diamètre de piston 25 - 32 mm

Description

Données techniques

Référence GR04.525 GR04.525-1 GR04.525-2 GR04.532 GR04.532-1 GR04.532-2
Pression de service 
[bar]

1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 

Diamètre de piston
[mm]

25 25 25 32 32 32

Course par mors  
[mm]

25 50 60 35 60 80

Force de fermeture  
à 6 bar [N]

160 160 160 300 300 300

Température de 
service [°C]

-5 - 70 -5 - 70 -5 - 70 -5 - 70 -5 - 70 -5 - 70 

Poids [g] 1700 2500 2800 2900 3800 4700

Capteurs adaptés   
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> Pinces de préhension pour grandes courses et pour la préhension de grosses pièces
> Principe de fonctionnement : double effet; préhension par l'intérieur ou par l'extérieur et temps de cycles réduits
> Corps et mors en aluminium anodisé très résistant
> En option : capteurs pour contrôler l'action de la pince via la position du piston
> Milieu : air filtré et lubrifié / non lubrifié
> Capteurs PNP et NPN : 

-  Rainures en C (droits) : GR04.198, GR04.198/NPN
-  Rainures en C (coudés 90°) : GR04.202P, GR04.202N
-  Rainures en C (droits, compacts) : GR04.280P, GR04.280N

GR04.198 (p.398)
GR04.198/NPN (p.398)

GR04.202P (p.398)
GR04.202N (p.398)
GR04.280P (p.398)
GR04.280N (p.398)

264 infos@nickerson-france.com 
www.nickerson-france.com 



Pinces de préhension et préhenseurs | Pinces de préhension parallèles
Pinces de préhension parallèles grandes courses - diamètre de piston 25 - 32 mm
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Dimensions
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* = LX: Distance entre la pince et la pièce à manipuler  a = Raccordement pour l'air comprimé : ouverture  b = Raccordement pour l'air comprimé : fermeture

Référence GR04.525 GR04.525-1 GR04.525-2 GR04.532 GR04.532-1 GR04.532-2
A [mm] 76 76 76 82 82 82

A1 [mm] 88 142 160 110 158 202

B [mm] 64 64 64 70 70 70

C [mm] 196 328 366 272 370 454

C1  [mm] 192 324 362 268 366 450

C2 [mm] 142 224 242 198 246 290

D [mm] 81 81 81 100 100 100

D1 [mm] 80 80 80 99 99 99

E1 [mm] 12 12 12 15 15 15

E2 [mm] 16 16 16 16 16 16

Suite, voir à la page suivante
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Pinces de préhension parallèles grandes courses - diamètre de piston 25 - 32 mm
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Référence GR04.525 GR04.525-1 GR04.525-2 GR04.532 GR04.532-1 GR04.532-2
E3 [mm] 12,5 12,5 12,5 22 22 22

F1 [mm] 19 43 52 28 52 74

F2 [mm] 19 43 52 28 52 74

F3 [mm] 40 40 40 50 50 50

G M5 M5 M5 Rc 1/8 Rc 1/8 Rc 1/8

H M8 M8 M8 M8 M8 M8

H1 M8 M8 M8 M10 M10 M10

H2 M8 M8 M8 M8 M8 M8

K [mm] 29 29 29 32 32 32

L [mm] 21 21 21 24 24 24

L1 [mm] 7 7 7 9 9 9

Ø R [mm] 9 9 9 -- -- --

S [mm] 66 120 138 -- -- --

T [mm] 70 124 142 86 134 178

U [mm] 62 62 62 64 64 64

V [mm] 48 102 120 60 108 152

Diagrammes

> Force de préhension avec piston diamètre 25 mm - Version standard > Force de préhension avec piston diamètre 25 mm - Versions 1 & 2 
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> Force de préhension avec piston diamètre 32 mm - Version standard > Force de préhension avec piston diamètre 32 mm - Versions 1 & 2 
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Distance LX = Distance entre la pince et la pièce à manipuler
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Pinces de préhension angulaires 40° à 2 mors

Pinces de préhension angulaires 40° à 2 mors

Description

> Pinces de préhension prévues pour des applications de prises dans des contre-dépouilles, bridage, montage et Pick & Place 
> Principe de fonctionnement : double effet; préhension par l'intérieur ou par l'extérieur et temps de cycles réduits
> Corps en aluminium anodisé très résistant, mors en acier
> En option : capteurs pour contrôler l'action de la pince via la position du piston
> Milieu : air filtré et lubrifié / non lubrifié
> Capteurs PNP et NPN : 

-  Rainures en T (droits) : GR04.203P, GR04.203N 

Données techniques

Référence GR04.123-10 GR04.123-16 GR04.123-20 GR04.123-25 GR04.123-32
Pression de service 
[bar]

1,5 - 7 1,5 - 7 1,5 - 7 1,5 - 7 1,5 - 7 

Diamètre de piston
[mm]

10 16 20 25 32

Course angulaire 
ouvert [°]

-10 -10 -10 -10 -10

Course angulaire 
fermé [°]

30 30 30 30 30

Couple maxi. à la
fermeture à 6 bar 
[Ncm]

11 47 100 199 358

Couple maxi. à  
l'ouverture à 6 bar 
[Ncm]

15 65 135 252 476

Fréquence de fonction- 
nement maxi. [1/min]

80 80 80 80 80

Température 
de service
[°C]

0 - 60 0 - 60 0 - 60 0 - 60 0 - 60 

Poids [g] 100 120 200 330 560

Support adapté

GR04.203N (p.395)
GR04.203P (p.395)

GR06.050 (p.274) 
GR04.123-10-1 (p.270)

20.503 (p.406)  

GR06.051 (p.274) 
GR04.123-16-1 (p.270)

GR06.052 (p.274) 
GR04.123-20-1 (p.270)

GR06.053 (p.274) 
GR04.123-25-1 (p.270)

GR06.054 (p.274) 
GR04.123-32-1 (p.270)

Suite, voir à la page suivante
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Mors de base 
adaptés
Capteurs

Câble de 
raccordement
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Pinces de préhension et préhenseurs | Préhenseurs à aiguilles
Préhenseurs à aiguille GR04.711

Description

> Préhenseurs pour matériaux de forme non stables ou difficiles à manipuler par le vide
> Limitation de la course grâce aux plaques d'espacement
> L'entrecroisement des aiguilles au centre assure un maintien fiable
> Double effet : temps de cycles réduits, un raccordement pour l'air comprimé commandant la sortie des aiguilles et un autre pour la remontée des aiguilles
> Les aiguilles sont remplaçables une par une

Données techniques

Référence GR04.711-25 GR04.711-40 GR04.711-60
Principe de fonctionnement Double effet Double effet Double effet

Course [mm] 2,5 4 6

Nombre d'aiguilles [Pcs.] 12 12 12

Diamètre des aiguilles [mm] 2 2 2
Angle de piquage [°] 30 30 30

Pression de service [bar] 2,5 - 8 2,5 - 8 2,5 - 8

Température de service [°C] -10 - 60 -10 - 60 -10 - 60 

Poids [g] 313 311 310

Accessoires Bloc d'aiguilles de remplacement adapté : GR04.711-P4
Capteur : GR04.202N (p.398)
Capteur : GR04.202P (p.398)

Dimensions

□ 20 M
5

□ 30

30 31

*

50

120 2 3

2 = Raccordement pour l'air comprimé M5 : sortie des aiguilles   3 = Raccordement pour l'air comprimé M5 : remontée des aiguilles  * = Course

Préhenseurs à aiguille GR04.711
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Préhenseur à aiguilles GR04.740B

Préhenseur à aiguilles GR04.740B

Description

> Le guidage de course intérieur permet une fabrication de forme étroite
> Préhenseur pour matériaux de formes non stables ou difficiles à manipuler par le vide
> Il s'adapte à l'épaisseur des toiles grâce à la course réglable des aiguilles
> Double effet; temps de cycles réduits, un raccordement pour l'air comprimé commandant la sortie des aiguilles et un autre pour la remontée des aiguilles
> Avec capteurs possibles pour un contrôle de présence pièce en option (aiguilles rentrées ou sorties)
> La course correspond à la profondeur de pénétration maximale des aiguilles
> Les capteurs ainsi que les jeux de 4 aiguilles sont livrables en tant qu'accessoires
> Capteurs PNP et NPN : 

-  Rainure en C (coudé 90°) : GR04.202P, GR04.202N
-  Rainure en C (sortie câble droite, compacts) : GR04.280P, GR04.280N 

Données techniques

Référence GR04.740B
Principe de fonctionnement Double effet

Course [mm] 0 - 3

Nombre d'aiguilles [Pcs.] 4

Diamètre des aiguilles [mm] 2

Angle de piquage [°] 45

Pression de service [bar] 2 - 8 

Température de service [°C] -10 - 80 

Poids [g] 226

Accessoires Jeu d’aiguilles de remplacement: GR04.740B-30N 
Capteur : GR04.280N (p.398) 
Capteur : GR04.280P (p.398) 
Capteur: GR04.202N (p.398) 
Capteur : GR04.202P (p.398)
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Préhenseur à aiguilles GR04.740B

Dimensions
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2 = Raccordement pour l'air comprimé M5 : sortie des aiguilles   3 = Raccordement pour l'air comprimé M5 : remontée des aiguilles
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Préhenseurs à aiguilles GR04.700 et GR04.730

Préhenseurs à aiguilles GR04.700 et GR04.730

GR04.730GR04.700

Description

> Faible diamètre des aiguilles pour une faible profondeur de pénétration, fonction de soufflage permettant une dépose rapide
> Préhenseur pour matériaux de formes non stables ou difficiles à manipuler par le vide
> Angle de piquage plat pour pièces fines ou plates
> Une vis moletée permet de régler la course des aiguilles selon l'épaisseur du tissu
> GR04.700 : double effet, temps de cycles réduits, un raccordement pour l'air comprimé commandant la sortie des aiguilles, un autre pour leur remontée 

- Raccordement pour air comprimé supplémentaire (A) pour la fonction de soufflage permettant une dépose rapide
> GR04.730 : simple effet, raccordement pour l'air comprimé pour la sortie des aiguilles, la remontée des aiguilles se fait grâce au ressort de rappel
> La course correspond à la profondeur de pénétration maximale des aiguilles
> Plaques d'aiguilles de remplacement livrables en tant qu'accessoires

Données techniques

Référence GR04.700-20 GR04.700-25 GR04.730-20
Principe de fonctionnement Double effet Double effet Simple effet

Course [mm] 0 - 2 0 - 2,5 0 - 2

Nombre d'aiguilles [Pcs.] 32 32 32

Diamètre des aiguilles [mm] 0,7 0,7 0,7

Angle de piquage [°] 30 30 30

Pression de service [bar] 4 - 7 4 - 7 4 - 7 

Température de service [°C] -0 - 70 -0 - 70 -0 - 70 

Poids [g] 114 114 250

Accessoires Plaque d'aiguilles de remplacement : 
GR04.700-20N 

Plaque d'aiguilles de remplacement : 
GR04.700-25N 

Plaque d'aiguilles de remplacement : 
GR04.730-20N 
Plaque de fixation : GR07.041 (p.307)
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Préhenseurs à aiguilles GR04.700 et GR04.730
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Dimensions
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GR04.730-20
* = Réglage de la course avec la vis moletée   2 = Raccordement pour l'air comprimé M5 : sortie des aiguilles
3 = Raccordement pour l'air comprimé M5 : remontée des aiguilles
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Préhenseurs à aiguilles GR04.710 et GR04.720

Préhenseurs à aiguilles GR04.710 et GR04.720

GR04.720 avec ressortGR04.710

Description

> Course des aiguilles réglable selon l'épaisseur du tissu
> Préhenseurs pour matériaux de formes non stables ou difficiles à manipuler par le vide
> Avec perçage central Ø10 mm pour prendre ou déposer des tissus empilés sur un tenon de guidage
> GR04.720 : avec ressort 
> L'entrecroisement des aiguilles au centre assure un maintien fiable
> Double effet; temps de cycles réduits, un raccordement pour l'air comprimé commandant la sortie des aiguilles et un autre pour la remontée des aiguilles
> Aiguilles remplaçables une par une
> Jeux d'aiguilles de remplacement comprenant 10 aiguilles livrables en tant qu'accessoires

Données techniques

Référence GR04.710-25 GR04.710-50 GR04.710-75 GR04.710-100 GR04.720-25 GR04.720-50
Principe de fonctionnement Double effet Double effet Double effet Double effet Double effet Double effet

Course des aiguilles [mm] 0 - 2,5 0 - 5 0 - 7,5 0 - 10 0 - 2,5 0 - 5

Course du ressort [mm] -- -- -- -- 35 35

Nombre d'aiguilles [Pcs.] 10 10 10 10 10 10

Diamètre des aiguilles [mm] 2 2 2 2 2 2

Angle de piquage [°] 30 30 30 30 30 30

Pression de service 
[bar]

2 - 8 2 - 8 2 - 8 2 - 8 2 - 8 2 - 8 

Température de service [°C] -10 - 80 -10 - 80 -10 - 80 -10 - 80 -10 - 80 -10 - 80 

Poids [g] 240 298 310 340 492 512
Jeu d'aiguilles de 
remplacement

GR04.710-50N  GR04.710-50N GR04.710-75AN
GR04.710-75N 

GR04.198 (p.398) 
GR04.198/NPN (p.398) 

GR04.202N (p.398) 
GR04.202P (p.398)

GR04.710-75AN
GR04.710-75N 

GR04.720-25N GR04.720-25N 
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Préhenseurs à aiguilles GR04.710 et GR04.720
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2 = Raccordement pour l'air comprimé M5 : sortie des aiguilles   3 = Raccordement pour l'air comprimé M5 : remontée des aiguilles

Référence GR04.710-25 GR04.710-50 GR04.710-75 GR04.710-100 GR04.720-25 GR04.720-50
A [mm] 111,5 - 123 120 - 138 128 - 154 138,5 - 173 123 - 131,5 131,5 - 149

B [mm] 0 - 2,7 0 - 5 0 - 7,5 0 - 10 0 - 2,5 0 - 5

Dimensions

30

54

B

A

M
5x

16
 (4

x)
21

,5

21
,5

3

2

3
2

38

15
1

2
3

38

85

9

22

A

21

B
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Préhenseurs à aiguilles GR04.750
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Préhenseurs à aiguilles GR04.750

Description

> Préhenseurs pour matériaux de formes non stables ou difficiles à manipuler par le vide
> Avec perçage central Ø11,5 mm pour prendre ou déposer des tissus empilés sur un tenon de guidage
> L'entrecroisement des aiguilles au centre assure un maintien fiable
> Double effet : temps de cycles réduits, un raccordement pour l'air comprimé commandant la sortie des aiguilles et un autre pour la remontée des aiguilles
> Aiguilles remplaçables une par une
> Réglage simple de la course des aiguilles avec repères à 1 mm, 2 mm, 3 mm et 4 mm

Données techniques

Référence GR04.750
Principe de fonctionnement Double effet

Course [mm] 4,5

Nombre d'aiguilles [Pcs.] 4

Diamètre des aiguilles [mm] 2,35

Angle de piquage [°] 30

Pression de service [bar] 2,5 - 8

Température de service [°C] -10 - 80

Poids [g] 280

Accessoires Jeu d'aiguilles de remplacement : GR04.750-07N
Capteur : GR04.280N (p.398) 
Capteur : GR04.280P (p.398) 
Capteur : GR04.202N (p.398) 
Capteur : GR04.202P (p.398)
Câble de raccordement : 20.503 (p.406) 
Câble de raccordement : 20.507 (p.406)
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Préhenseurs à aiguilles GR04.750
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Dimensions
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2 = Raccordement pour l'air comprimé M5 : sortie des aiguilles   3 = Raccordement pour l'air comprimé M5 : remontée des aiguilles   4 = Rainures pour capteur  * = Course
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Pinces de préhension et préhenseurs | Préhenseurs à aiguilles
Préhenseur à aiguilles GR04.715 

Préhenseur à aiguilles GR04.715 

LA REMONTÉE DES AIGUILLES PEUT-ÊTRE 
CONTRÔLÉE SÉPARÉMENT DES 2 CÔTÉS 

Description

> Préhenseur pour matériaux de formes non stables ou difficiles à manipuler par le vide
> De forme étroite 
> Course des aiguilles réglable selon l'épaisseur du tissu
> Double effet : temps de cycles réduits, un raccordement pour l'air comprimé commandant la sortie des aiguilles et un autre pour la 

remontée des aiguilles sur la face frontale.
> Aiguilles remplaçables une par une
> Jeux d'aiguilles de remplacement comprenant 10 aiguilles livrables en tant qu'accessoires

Données techniques

Référence GR04.715-70
Principe de fonctionnement Double effet

Course [mm] 0 - 7

Nombre d'aiguilles [Pcs.] 6

Diamètre des aiguilles [mm] 2

Angle de piquage [°] 30

Pression de service [bar] 2 - 8 

Température de service [°C] -10 - 80 

Poids [g] 195

Accessoires Jeu d'aiguilles de remplacement : GR04.715-70N 
Équerre de fixation : GR07.042 (p.308)
Capteur : GR04.198 (p.398) 
Capteur : GR04.198/NPN (p.398)
Capteur : GR04.202P (p.398) 
Capteur : GR04.202N (p.398) 
Capteur : GR04.280P (p.398) 
Capteur : GR04.280N (p.398) 
Capteur : GS04.005 (p.398) 
Capteur : GS04.006 (p.398)
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Pinces de préhension et préhenseurs | Préhenseurs à aiguilles
Préhenseur à aiguilles GR04.715
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Dimensions

20

116-142

Ø 5,1

0-
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44

57

M5 (2x)

30

20

M5 (2x)

3

4

15

2

6

6

2 = Raccordement pour l'air comprimé M5 : sortie centrale des aiguilles   3 = Raccordement pour l'air comprimé M5 : remontée centrale des aiguilles   4 = Rainures pour capteur
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Pinces de préhension et préhenseurs | Préhenseurs à aiguilles
Préhenseurs à aiguilles GR04.725 

Préhenseurs à aiguilles GR04.725 

PARTICULIÈREMENT BIEN ADAPTÉS AUX PIÈCES LOURDES

Description

> Préhenseurs pour matériaux de formes non stables ou difficiles à manipuler par le vide
> GR04.725-60V & GR04.725-90V : course des aiguilles réglable selon l'épaisseur du tissu
> Double effet; temps de cycles réduits, un raccordement pour l'air comprimé commandant la sortie des aiguilles et un autre pour la remontée des aiguilles
> Plaques d'aiguilles de remplacement livrables en tant qu'accessoires
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Données techniques

Référence GR04.725-60 GR04.725-60V GR04.725-90 GR04.725-90V GR04.725-200
Principe de 
fonctionnement

Double effet Double effet Double effet Double effet Double effet

Course
[mm]

6 6 9 9 20

Course des aiguilles
ajustable

Non Oui Non Oui Non

Nombre d'aiguilles 
[Pcs.]

32 32 32 32 32

Diamètre des 
aiguilles [mm]

2 2 2 2 2

Angle de piquage
[°]

45 45 45 45 45

Force de préhension 
maxi. [N]

360 360 360 360 360

Pression de service 
[bar]

2 - 8 2 - 8 2 - 8 2 - 8 2 - 8 

Température de 
service [°C]

0 - 70 0 - 70 0 - 70 0 - 70 0 - 70 

Poids [g] 450 450 480 480 1750

Plaque d'aiguilles 
de remplacement

GR07.041 (p.307)

GR04.725-60N GR04.725-60N GR04.725-90N GR04.725-90N GR04.725-200N 

Plaque de fixation
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Pinces de préhension et préhenseurs | Préhenseurs à aiguilles
Préhenseurs à aiguilles GR04.725

Dimensions
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GR04.725-60 | GR04.725-60V 
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M
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□
22

2

3

GR04.725-90 | GR04.725-90V

2 = Raccordement pour l'air comprimé M5 : sortie des aiguilles   3 = Raccordement pour l'air comprimé M5 : remontée des aiguilles
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□
22

Suite, voir à la page suivante
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Préhenseurs à aiguilles GR04.725 
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Dimensions

14 42
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M
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GR04.725-200

2 = Raccordement pour l'air comprimé M5 : sortie des aiguilles  3 = Raccordement pour l'air comprimé M5 : remontée des aiguilles
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Pinces de préhension et préhenseurs | Préhenseurs à aiguilles
Plaques de fixation pour préhenseurs à aiguilles

Description

> Ces éléments permettent d'intégrer les préhenseurs à aiguilles aux systèmes de profils SLine et MLine ou de les fixer sur des porte-ventouses à ressort
> 2 perçages pour M5 DIN 912 pour la fixation sur profils avec inserts
> Les inserts et les vis sont compris dans la livraison

Données techniques

Référence Adaptées aux préhenseurs à aiguilles Poids [g] Porte-ventouses adaptés

GR07.041 GR04.725, GR04.730 (p.304 & 296) 27 GR03.090A (p.123), GR03.091A (p.123)

Exemples d'applications

Exemples de montage de préhenseurs à aiguilles GR04.700 sur porte-ventouses à ressort ou sur un profil SLine

Dimensions

145060

32
45

8

Ø
5,

5
(2

x)
Ø

10
Ø

5,
5

(8
x)

Plaques de fixation pour préhenseurs à aiguilles
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Équerre de fixation pour préhenseur à aiguilles GR04.715

Équerre de fixation pour préhenseur à aiguilles GR04.715

Description

> Cet élément permet d'intégrer le préhenseurs à aiguilles GR04.715 aux systèmes de profils SLine et MLine ou de le fixer sur des porte-ventouses à ressort
> 2 perçages pour M5 DIN 912 pour la fixation sur profils avec inserts
> Les inserts et les vis sont compris dans la livraison 

Dimensions

3

3

20

25

10,5

2535

Ø
5,

5 
(2

x)
Ø

10 20

21,5

M
5 

(2
x)
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Données techniques

Référence Adapté au préhenseur à aiguilles Poids [g] Porte-ventouses adaptés
GR07.042 GR04.715 11 GR03.090A (p.123) 

GR03.091A (p.123)
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Pinces de préhension et préhenseurs | Préhenseurs magnétiques
Préhenseurs magnétiques - commandés électriquement

Préhenseurs magnétiques - commandés électriquement

Description

> Manipulation en toute sécurité de plaques de métal ou de pièces ferromagnétiques avec ou sans perçage/renfoncement
> Force de préhension très élevée grâce à un aimant permanent puissant
> Prise stable de la pièce en cas de panne de courant
> NC normalement fermé
> Cadences élevées même avec des plaques fines ou en acier allié grâce au magnétisme résiduel négligeable qui subsiste après la désactivation de la force magnétique
> Pas d'air comprimé nécessaire
> Grande efficacité énergétique, seule la dépose nécessite une courte impulsion de courant 
> Robustes
> Les valeurs de force de préhensions indiquées ne sont valables que dans le cas d'appui directs, sans entrefer, sur la surface d'appui plate

Données techniques

Référence MG35 MG55 MG70
Principe de fonctionnement Électrique   Électrique   Électrique   

Puissance nominale [W] 4,6 9 13,3

Force de préhension [N] 160 420 720

Force de préhension résiduelle [N] < 1 < 1 < 1

Tension de service pour de la bobine de désactivation [V] 24 24 24

Durée de mise en circuit [ED] 25 % ED quand < 2 min. 25 % ED quand < 2 min. 25 % ED quand < 2 min.

Épaisseur de tôle mini. recommandée [mm] 3 4,5 6

Classe de protection IP65 IP65 IP65

Température de service maxi.  [°C] 0 - 70 0 - 70 0 - 70

Poids [g] 200 500 900

Inserts filetés adaptés 270.448 270.449 270.450

Dimensions

Ø A B

G1

C

*

* = Surface active

Référence MG35 MG55 MG70
G1 M4 M5 M8

Ø A [mm] 35 55 70

B [mm] 30 36 45

C [mm] 5 6 8
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Pinces de préhension et préhenseurs | Ventouses Bernoulli
Ventouses Bernoulli SX-B

Description
> Génération de vide intégrée selon le principe Bernoulli
> Transport sans contact et sans déformation de produits sensibles
> Conviennent parfaitement aux produits poreux grâce à un débit volumique élevé à un faible niveau de vide
> Simples d'installation, possibilité d'extension du système grâce aux alimentations en air comprimé latérales
> Longue durée de vie grâce à un fonctionnement sans maintenance
> Fonctionnement uniquement avec air comprimé non lubrifié et sec
> Modèles 65.530 et 65.540 : les patins peuvent être retirés pour des utilisations sans contact
> Les patins sont compris dans la livraison

Ventouses Bernoulli SX-B

Corps en aluminium anodisé
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Données techniques

Référence Type
Pression de 
service [bar]

Force de préhen-
sion à 5 bar [N]

Consommation d'air 
à 5 bar [Nl/min]

Taille maxi. des 
particules [µm]

Diamètre 
[mm]

Température 
ambiante [°C]

Poids 
[g]

Patins 
adaptés

65.510 SX-B-20 1 - 6 2,5 96 40 20 5 - 60 13 78.509

65.520 SX-B-30 1 - 6 4 100 40 30 5 - 60 31 78.509

65.530 SX-B-40 1 - 6 6,5 100 40 40 5 - 60 52 78.511

65.540 SX-B-60 1 - 6 13 150 40 60 5 - 60 120 78.511
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Pinces de préhension et préhenseurs | Ventouses Bernoulli
Ventouses Bernoulli SX-B

Dimensions

Ø
2,

5

3x
12

0°

M
3x

6 
(4

x)

Ø
15

M
5

1717
,5

Ø 20

4x90°

19,2

21,7

Z
6

Z

7,
5

0,
2

a

c

b

SW 3

Ø
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65.510

a = Patins   b = Raccordement de l'air comprimé    c = Raccordement alternatif de l'air comprimé

Suite, voir à la page suivante
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Pinces de préhension et préhenseurs | Ventouses Bernoulli
Ventouses Bernoulli SX-B

Dimensions
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a = Patins   b = Raccordement de l'air comprimé     c = Raccordement alternatif de l'air comprimé
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Ventouses Bernoulli SX-B

Dimensions
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a = Patins   b = Raccordement de l'air comprimé    c = Raccordement alternatif de l'air comprimé

Suite, voir à la page suivante
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Ventouses Bernoulli SX-B

Dimensions
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a = Patins  b = Raccordement de l'air comprimé    c = Raccordement alternatif de l'air comprimé
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Ventouses Bernoulli SX-B
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Diagrammes

> Force de préhension en fonction de la pression de service > Consommation d'air en fonction de la pression de service

Fo
rc

e 
de

 p
ré

he
ns

io
n 

[N
]

2 3 4 5 
Pression de service [bar]

10
0

6

16

18

12

14

8

10

4

6

2

20

7

65.540

65.510

65.530

65.520

Co
ns

om
m

at
io

n 
d'

ai
r [

l/m
in

]

Pression de service [bar]
0 1

0
62 3 4 5

200

150

50

87

65.540

65.520 | 65.530

100 65.510

infos@nickerson-france.com 
www.nickerson-france.com

315



Pinces de préhension et préhenseurs | Ventouses Bernoulli
Ventouses Bernoulli SX-B-PK

Ventouses Bernoulli SX-B-PK

Corps et vis borgnes en polyétheréthercétone (PEEK), 
buse en acier inoxydable

COMPATIBILITÉ ALIMENTAIRE

Description

> Génération de vide intégrée selon le principe Bernoulli
> Pas d'éjecteurs venturi, nécessitent uniquement de l'air comprimé
> Transport sans contact et sans déformation de produits sensibles
> Conforme à la norme FDA 21 CFR 177.2600 / FDA 21 CFR 177.2415
> Conviennent parfaitement aux produits poreux grâce à un débit volumique élevé à un faible niveau de vide
> Simples d'installation, possibilité d'extension du système grâce aux alimentations en air comprimé latérales
> Longue durée de vie grâce à un fonctionnement sans maintenance
> Fonctionnement uniquement avec air comprimé non lubrifié et sec 

Caractéristiques techniques
> Très résistants à de nombreux produits de nettoyage chimiques de l'industrie agroalimentaire
> Adaptés aux process conventionnels CIP (Clean-in-Place) et SIP (Sterilization-In-Place) 
> Le design hygiénique du produit permet un nettoyage rapide et simple
> Matériaux :

- Corps : polyétheréthercétone
- Patins : silicone
- Buse : acier inoxydable
- Joints : caoutchouc fluoré
- Vis borgnes : polyétheréthercétone
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Données techniques

Référence Type
Pression de 
service [bar]

Force de 
préhension 
à 5 bar [N]

Consommation 
d'air à 5 bar 
[Nl/min]

Taille maxi. des 
particules [µm] Millieu

Diamètre 
[mm]

Température 
ambiante  [°C]

Poids 
[g]

Patins en 
silicone 
adaptés

65.510-PK SX-B-PK-20 1 - 7 2,5 150 40 Air 
comprimé

20 5 - 60 10 78.523

65.520-PK SX-B-PK-30 1 - 7 3 150 40 Air 
comprimé

30 5 - 60 20 78.524

65.530-PK SX-B-PK-40 1 - 7 5,5 150 40 Air 
comprimé

40 5 - 60 30 78.524

65.540-PK SX-B-PK-60 1 - 7 12 220 40 Air 
comprimé

60 5 - 60 70 78.524

316 infos@nickerson-france.com 
www.nickerson-france.com 



Pinces de préhension et préhenseurs | Ventouses Bernoulli
Ventouses Bernoulli SX-B-PK

Dimensions
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a = Patins en silicone    b = Buse   c = Raccordement de l'air comprimé      d = Raccordement alternatif de l'air comprimé  

Diagrammes

> Force de préhension en fonction de la pression de service > Consommation d'air en fonction de la pression de service
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Référence A [mm] Ø B [mm] Ø D [mm]
65.510-PK 21 15 20

65.520-PK 31 22 30

65.530-PK 41 32 40

65.540-PK 61 45 60
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Pinces coupantes pneumatiques | Aperçu

Pinces coupantes pneumatiques FIPA

Pinces coupantes à utilisation manuelle ou automatique

Pinces coupantes avec / sans course

Cisailles à utilisation manuelle ou automatique 

Jeux de lames coupantes pour matières plastiques et métal
> Jeux de lames coupantes pour différents types de carottes plastiques
> Réalisation de jeux de lames spécifiques sur demande

> Pinces coupantes et cisailles pour
matières plastiques et métal

> Jeux de lames coupantes pour
différents types de carottes

> Jeux de lames spécifiques sur demande

Schneidtechnik_GESAMT.indb   285 15.03.2018   11:25:21

> Pinces coupantes à embarquer sur le préhenseur ou à installer sur un poste de découpe
> Pour couper des carottes plastiques et couper des fils d'acier
> Corps cylindriques ou de section carrée

> Voir page 324

> Pour postes de découpes ou machines spéciales
> Course réglable pour une coupe à ras sur la pièce
> Modèles doubles effets pour des temps de cycles réduits

> Voir page 339

> Pour couper des matières plastiques spéciales ou des textiles
> Double effet pour temps de cycles réduits

>  Voir page 352

> Voir les pages suivant les modèles de pinces coupantes pneumatiques respectives
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Pinces coupantes pneumatiques | Sélection des jeux de lames coupantes

Jeux de lames coupantes pour matières plastiques - Pinces coupantes à utilisation manuelle et automatique

Référence Page Diamètre de coupe [mm] Pinces coupantes 
PP/PE ABS GT-N [manuelle] GT-NR [cylindrique] GT-NS [section carrée]

Tête plate Type standard
N3AJ

327

2 -- x x x
N10LAB2 4 2,6 x x x
N20AJ 7 5 x x x
N20AB39 7 5 x -- x
N30AJ 10 6,5 x x x

7 5 x x x
Lames extra longues 
N20AJL
N30AJL 327 10 6,5 x x x
N50AJL 15 8 x x x

Tête coudée Angle relativement faible
N3AP

329

2 -- x x x
N5AP 2 -- x x x
N7AP 3 2 x x x
N10AP 4 2,6 x -- --
N10LAB152 4 2,6 x -- x
N10LAP 4 2,6 -- x x
N12AP 4,5 4 x -- --
N20AA239 6 4 x -- x
N20AA27 6,5 4,5 x -- x
N20AB360 7 5 -- -- x
N30AA114 10 6,5 x x x
N30AP 10 6,5 x x x
N50AB 15 8 -- x x
N50ABH41 18 8 -- x x

Angle prononcé
N7PF

329

3 2 x x x
N10LPF 4 2,6 -- x x
N20PF 7 5 x x x
N30PF 10 6,5 x x x

Coupe latérale Coupe latérale à 90°
N20AML

331

10x1,5 8x1 x x x
N20AMR 10x1,5 8x1 x x x
N30AML 15x2 10x1,5 x x x
N30AMR 15x2 10x1,5 x x x

Tête coudée 90° (en L) Lames longues avec un angle de 90°
N20AL 

332 
7 5 x x x

N30AL525 10 6,5 x x x
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Pinces coupantes pneumatiques | Sélection des jeux de lames coupantes

Jeux de lames coupantes pour métal - Pinces coupantes à utilisation manuelle ou automatique

Référence Page Diamètre de coupe [mm] Pinces coupantes
Fil de cuivre fil d'acier Fil à piano GT-N [manuelle] GT-NR [cylindrique]GT-NS [section carrée]

Tête plate Une lame biseautée (principe de l'enclume) pour fils de petit Ø
N3BJ

335
1 0,5 -- x x x

N5BJ 1 0,5 -- x x x
N7BJ 1,6 1 -- x x x
Avec pointes en carbure pour fils plus gros ou tubes fins

N20BFB
335

2,6 2 1,2 x x x
N50AS 5,5 4,5 -- x x --

Tête coudée     Une lame biseautée (principe de l'enclume / HS = acier HSS)
N3AS

337

1 0,5 -- x x x
N3HS 1 0,5 0,2 x x x
N5AS 1 0,5 -- x x x
N5HS 1 0,5 0,3 x x x
N7AS 1,6 1 -- x x x
N7HS 1,6 1 0,5 x x x
N10AS 1,8 1,2 -- x -- --
N10HS 2,3 1,7 -- x -- --
N10LAS 1,8 1,2 -- -- x x
N12AS 2,3 1,7 -- x -- --
N12HS 1,3 2,7 -- x -- --
N20AS 2,6 2 -- x x x
N20HS 2,6 2 1 x x x
N30AS 3,3 2,8 -- x x x

Une lame biseautée (principe de l'enclume) avec pointes en carbure
N30BBB 337 3,3 2,8 1,2 x x x

Avec pointes en carbure
N50BBB 337 5,5 4,5 2 x x --

Jeux de lames coupantes pour matières plastiques - Pinces coupantes à utilisation manuelle et automatique

Référence Page Diamètre de coupe [mm] Pinces coupantes
PP/PE ABS GT-N [manuelle] GT-NR [cylindrique] GT-NS [section carrée]

Tête en forme de Z            Franchissement d'obstacles ou carottes étroites
N20AH

333
7 5 x x x

N30AH 10 6,5 x x x

Forme de tenaille Utilisation universelle
N3AE

334

2 -- x x x
N5AE 2 -- x x x
N7AE 3 2 x x x
N10AE 4 2,6 x x x
N20AE 7 5 x x x
N30AE 10 6,5 x x x
N50AE 12 6,5 x x --
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Jeux de lames coupantes pour matières plastiques - Pinces coupantes fixes avec ou sans course

Référence Page Diamètre de coupe [mm] Pinces coupantes
PP/PE ABS GT-NF [sans course] GT-NY [avec course]

Tête plate Type standard - le tranchant est côté intérieur de la pince
NY05AJ

344

3 2 x x
NY10AJ 3,5 2,3 x x
NY15AJ 4 2,6 x x
NY20AJ 5 3,4 x x

Tranchant renversé par rapport au type "AJ"  - le tranchant est côté extérieur de la pince
NY05RAJ

344

3 2 x x
NY10RAJ 3,5 2,3 x x
NY15RAJ 4 2,6 x x
NY25RAJ 5 3,4 x x

Lames longues avec tranchant côté intérieur de la pince, quand la carotte est éloignée de la pince coupante
NY05AJL

344

3 2 x x
NY10AJL 3,5 2,3 x x
NY15AJL 4 2,6 x x
NY25AJL 5 3,4 x x

x x
Lames très étroites avec tranchant côté intérieur de la pince 
NY05AJT 3 2 
NY10AJT 344 3,5 2,3 x x
NY15AJT 4 2,6 x x

Pointes en carbure pour matières plastiques dures ou chargées fibres de verre avec tranchant côté intérieur de la pince
NY05AJB

344

3 2 x x
NY10AJB 3,5 2,3 x x
NY15AJB 4 2,6 x x
NY25AJB 5 3,4 x x

Tête en forme de Z             Pour franchissement d'obstacles ou carottes étroites avec tranchant côté intérieur de la pince
NY05AH

346

3 2 x x
NY10AH 3,5 2,3 x x
NY15AH 4 2,6 x x
NY25AH 5 3,4 x x

Tranchant renversé par rapport au type "AH"  - le tranchant est côté extérieur de la pince
NY05RAH

346

3 2 x x
NY10RAH 3,5 2,3 x x
NY15RAH 4 2,6 x x
NY25RAH 5 3,4 x x

Jeux de lames coupantes pour métal - Pinces coupantes fixes avec ou sans course

Référence Page
Diamètre de coupe [mm] Pinces coupantes
Fil de cuivre Fil d'acier GT-NF [sans course] GT-NY [avec course]

Tête plate

348

Une lame biseautée (principe de l'enclume) 
NY05BJ 1,6 1 x x
NY05RBJ 1,6 1 x x
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Jeux de lames coupantes pour matières plastiques - Pinces coupantes fixes verticales

Référence Page Diamètre de coupe [mm] Pinces coupantes
PP/PE ABS GT-NT

Tête plate Type standard
NT03AJ

349

1,5 1 x
NE05AJ 2,5 1,5 x
NT05AJ 2,5 1,5 x
NE10AJ 3,5 2,3 x
NT10AJ 3,5 2,3 x
NT20AJ 5 3,4 x

x
Lames longues, quand la carotte est éloignée de la pince coupante 
NT05AJL 2,5 1,5
NT10AJL 349 3,5 2,3 x
NT20AJL 5 3,4 x

x
Lames très étroites pour encombrement réduit 
NT03AJT 1.5 1 
NT05AJT 349 2,5 1,5 x
NT10AJT 3,5 2,3 x

x
Pointes en acier HSS pour matières plastiques dures 
NT05AJH 2,5 1,5 
NT10AJH 349 3,5 2,3 x
NT20AJH 5 3,4 x

x
Pointes en carbure pour matières plastiques dures ou chargées fibres de verre 
NT05AJB 2,5 1,5
NT10AJB 349 3,5 2,3 x
NT20AJB 5 3,4 x

Forme de tenaille

351

Utilisation universelle 
NT05AE 2,5 1,5 x
NT10AE 3,5 2,3 x

Jeux de lames coupantes pour cisailles

Référence Page
Diamètre de coupe [mm] Pinces coupantes

Kevlar Feuillard GT-NWR [cylindrique] GT-NWS [section carrée]

Jeux de lames coupantes pour cisailles pneumatiques spéciales, simple effet - pour Kevlar, aramide, fibres de verre ou fibres de carbone  
H30ME

353

1 -- x x
H30MEL 1 -- x x
H12ME30K 0,3 -- x --
H120SK -- 15 x 0.5 x --

Référence Page
Diamètre de coupe [mm] Pinces coupantes

Fil de cuivre Fil d'acier GT-HWR [cylindrique] GT-HWS [section carrée]

Jeux de lames coupantes pour cisailles pneumatiques spéciales, double effet - pour fils de cuivre ou fils d'acier

355
HW1J 1 0,5 x x
HW10J 1,8 1,2 -- x
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Pinces coupantes à utilisation automatique - cylindriques / section carrée

Pinces coupantes à utilisation automatique - cylindriques / section carrée

Pinces coupantes de section carrée Pinces coupantes cylindriques

PINCES COUPANTES POUR PLASTIQUE ET POUR MÉTAL

Description

> Pinces coupantes pneumatiques à embraquer sur préhenseurs ou à installer sur postes de découpe
> Corps cylindriques : montage dans toutes les positions angulaires possibles
> Corps à section carrée : montage grâce aux trous de fixation sur cinq surfaces
> Raccordement pour l'air comprimé pivotant à 180° à l'arrière de la pince
> GT-NS20H-1 : pince coupante avec ouverture des lames réglable
> Amplificateurs de pression en option, pour augmenter la force de coupe

Données techniques

Référence Corps

Force de  
coupe 
maxi. [N]

Consom- 
mation d'air 
[cm3/course]

Pression de 
service 
[bar]

Hauteur du

lames [mm] Accessoires
GT-NR3 Cylindrique 294 45 4 - 5 7 G1/8 --

GT-NR5 Cylindrique 392 64 4 - 5 7 G1/8 --

GT-NR7 Cylindrique 490 116 4 - 5 9 G1/8 --

Cylindrique 588 116 4 - 6 12 G1/8 Étau : GT-NR10H (p.356) 
Bride : GT-NR10GR (p.359) 
Étau : GT-NR10S (p.357) 
Étau : GT-NR10ST2 (p.358) 
Amplificateur de pression : P-10L (p.360)

GT-NR20 Cylindrique 1372 230 5 - 6 12 G1/8 Étau : GT-NR20H (p.356) 
Étau : GT-NR20S (p.357) 
Étau : GT-NR20ST2 (p.358) 
Amplificateur de pression : P-20 (p.360)

GT-NR30 Cylindrique 2744 584 5 - 6 17 G1/8 Étau : GT-NR30H (p.356) 
Étau : GT-NR30S (p.357) 
Étau : GT-NR30ST2 (p.358) 
Amplificateur de pression : P-30 (p.360)

GT-NR50 Cylindrique 4704 1170 5 - 6 25,2 G1/4 Étau : GT-NR50H (p.356) 
Étau : GT-NR50ST2 (p.358) 
Amplificateur de pression : P-50 (p.360)

GT-NS3 Section carrée 294 45 4 - 5 7 G1/8 --

GT-NS5 Section carrée 392 64 4 - 5 7 G1/8 --

GT-NS7 Section carrée 490 116 4 - 5 9 G1/8 --

Section carrée 588 116 4 - 6 12 G1/8 Amplificateur de pression : P-10L (p.360)

GT-NS20 Section carrée 1372 230 5 - 6 12 G1/8 Amplificateur de pression : P-20 (p.360)

GT-NS20H-1 Automatique, 
section carrée 
avec ouverture des 
lames réglable

1372 230 5 - 6 12 G1/8 Amplificateur de pression : P-20 (p.360)

GT-NS30 Section carrée 2744 584 5 - 6 17 G1/8 Amplificateur de pression : P-30 (p.360)
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Pinces coupantes à utilisation automatique - cylindriques / section carrée

Exemple d'application

Dimensions

Ø
A

C
D

L

B*

B 1

L

G

E

E

D C K

H
H

F 1

B*

B

GT-NR3  |  GT-NR5  |  GT-NR7  |  GT-NR10L |  
GT-NR20  |  GT-NR30  |  GT-NR50

GT-NS3  |  GT-NS5  |  GT-NS7  |  GT-NS10L |  
GT-NS20  |  GT-NS20H-1  |  GT-NS30

1 = Raccordement pour l'air comprimé     * = compatible avec les filetages Rc 

Référence A [mm] B C [mm] D E [mm] F [mm] G [mm] H [mm] K L [mm]
GT-NR3 23 G1/8 17 M3 -- -- -- -- -- 110

GT-NR5 30 G1/8 20 M4 -- -- -- -- -- 94

GT-NR7 34 G1/8 22 M4 -- -- -- -- -- 113

GT-NR10L 36 G1/8 24 M4 -- -- -- -- -- 113

GT-NR20 45 G1/8 30 M5 -- -- -- -- -- 129

GT-NR30 56 G1/8 40 M6 -- -- -- -- -- 165

GT-NR50 75 G1/4 50 M8 -- -- -- -- -- 222

GT-NS3 23 G1/8 17 M3x8 40 19 24 19 M3x3,5 110

GT-NS5 30 G1/8 20 M4x10 30 14 19 24 M3x5 94

GT-NS7 36 G1/8 24 M4x10 30 18 23 28 M4x5,5 113

GT-NS10L 36 G1/8 24 M4x10 30 18 23 28 M4x5,5 113

GT-NS20 45 G1/8 30 M5x12 40 19 24 36 M4x7 129

GT-NS20H-1 45 G1/8 30 M5x12 40 19 24 36 M4x7 129

GT-NS30 56 G1/8 40 M6x12 60 20 30 46 M5x10 170
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Pinces coupantes à utilisation manuelle

PINCES COUPANTES POUR PLASTIQUE ET POUR MÉTAL

Description

> Pinces coupantes pneumatiques à utilisation manuelle avec levier de sécurité
> Corps cylindrique avec moletages pour une prise fiable
> GT-N20, N30 et N50 sont fournies avec une vanne d'arrêt pour couper l'alimentation en air comprimé
> Amplificateurs de pression en option pour augmenter la force de coupe

Données techniques Dimensions

Référence

Force de 
coupe 
maxi. [N] 

Consommation 
d'air [cm3/
course]  

Pression de 
service [bar] 

Hauteur du 
jeu de lames 
[mm]

Raccord 
pour l'air 
comprimé 
[G] Poids [g]

Amplificateur 
de pression  Ø  A [mm] L [mm]

GT-N3 294 45 4 - 5 7 G1/4 100 -- 23 112

GT-N5 392 64 4 - 5 7 G1/4 140 -- 30 103

GT-N7 490 116 4 - 5 9 G1/4 190 -- 34 123

GT-N10 588 116 4 - 6 9 G1/4 200 -- 34 132

GT-N12 735 116 5 - 6 12 G1/4 220 P-10L (p.360) 36 132

GT-N20 1372 230 5 - 6 12 G1/4 430 P-20 (p.360) 45 156

GT-N30 2744 584 5 - 6 17 G1/4 685 P-30 (p.360) 56 193

GT-N50 4704 1220 5 - 6 25,2 G1/4 1220 P-50 (p.360) 75 237

Dimensions

L

Ø
A

G1
/4

*

1

1 = Raccordement pour l'air comprimé     * = compatible avec les filetages Rc 
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Jeux de lames coupantes pour carottes plastique, à têtes plates

Description

> Jeux de lames coupantes à têtes plates pour une coupe nette des bords
> AJ, LAB2 et AB39 : types standard
> AJL : lames très longues, en cas de distance entre la carotte et la pince coupante
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Données techniques

Référence Matériau

Diamètre de coupe maxi. [mm]

Forme des lames Poids [g]
Pinces coupantes 
adaptéesPP/PE ABS

N3AJ Alliage ferreux 2 -- Têtes plates 40 GT-N3 (p.326) 
GT-NR3 (p.324) 
GT-NS3 (p.324)

N10LAB2 Alliage ferreux 4 2,6 Têtes plates 120 GT-NR10L (p.324) 
GT-NS10L (p.324)

N20AJ Alliage ferreux 7 5 Têtes plates 125 GT-N20 (p.326) 
GT-NS20 (p.324) 
GT-NR20 (p.324)

N20AB39 Alliage ferreux 7 5 Têtes plates 185 GT-N20 (p.326) 
GT-NS20 (p.324)

N20AJL Alliage ferreux 7 5 Têtes plates, lames très longues 230 GT-N20 (p.326) 
GT-NR20 (p.324) 
GT-NS20 (p.324)

N30AJ Alliage ferreux 10 6,5 Têtes plates 370 GT-N30 (p.326) 
GT-NR30 (p.324) 
GT-NS30 (p.324)

N30AJL Alliage ferreux 10 6,5 Têtes plates, lames très longues 470 GT-N30 (p.326) 
GT-NR30 (p.324) 
GT-NS30 (p.324)

N50AJL Alliage ferreux 15 8 Têtes plates, lames très longues 1430 GT-N50 (p.326) 
GT-NR50 (p.324)

Suite, voir à la page suivante
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Jeux de lames coupantes pour carottes plastique, à têtes plates

Dimensions

D

A
B C

E

Référence A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm]
N3AJ 24 7 4 12 5,5

N10LAB2 61 12 7 36 10

N20AJ 35 12 8 18 11

N20AB39 61 12 7 36 14

N20AJL 65 12 7 20 16

N30AJ 52 17 8 28 11

N30AJL 75 17 8 25 19

N50AJL 110 25 15 35 26
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Jeux de lames coupantes pour carottes plastique, à têtes coudées

Modèle PF

Description

> Jeux de lames coupantes à têtes coudées
> Modèles PF : Jeux de lames coupantes avec un angle prononcé
> Toutes les autres lames : angle relativement faible
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Données techniques

Référence Matériau

Diamètre de coupe maxi. [mm]

Forme des lames Poids [g] Pinces coupantes adaptéesPP/PE ABS
N3AP Alliage ferreux 2 -- Têtes coudées, angle faible 35 GT-N3 (p.326), GT-NR3 GT-NS3 (p.324)

N5AP Alliage ferreux 2 -- Têtes coudées, angle faible 40 GT-N5 (p.326), GT-NR5 GT-NS5 (p.324)

N7AP Alliage ferreux 3 2 Têtes coudées, angle faible 80 GT-N7 (p.326), GT-NR7 GT-NS7 (p.324)

N7PF Alliage ferreux 3 2 Têtes coudées, angle prononcé 80 GT-N7 (p.326), GT-NR7 GT-NS7 (p.324)

N10AP Alliage ferreux 4 2,6 Têtes coudées, angle faible 85 GT-N10 (p.326)

N10LAB152 Alliage ferreux 4 2,6 Têtes coudées, angle faible 165 GT-NR10L (p.324)

N10LAP Alliage ferreux 4 2,6 Têtes coudées, angle faible 120 GT-NR10L (p.324), GT-NS10L (p.324)

N10LPF Alliage ferreux 4 2,6 Têtes coudées, angle prononcé 120 GT-NR10L (p.324), GT-NS10L (p.324)

N12AP Alliage ferreux 4,5 4 Têtes coudées, angle faible 135 GT-N12 (p.326)

N20AA239 Alliage ferreux 6 4 Têtes coudées, angle faible 195

N20AA27 Alliage ferreux 6,5 4,5 Têtes coudées, angle faible 145

N20AB360 Alliage ferreux 7 5 Têtes coudées, angle faible 185

N20AP Alliage ferreux 7 5 Têtes coudées, angle faible 125

N20PF Alliage ferreux 7 5 Têtes coudées, angle prononcé 130

N30AA114 Alliage ferreux 10 6,5 Têtes coudées, angle faible 385

N30AP Alliage ferreux 10 6,5 Têtes coudées, angle faible 380

N30PF Alliage ferreux 10 6,5 Têtes coudées, angle prononcé 390

GT-N20 (p.326), GT-NS20 GT-NR20 (p.324) 

GT-N20 (p.326), GT-NS20 GT-NR20 (p.324) 

GT-NS20 (p.324), GT-N20 GT-NR20 (p.324) 

GT-NS20 (p.324), GT-N20 GT-NR20 (p.324) 

GT-N20 (p.326), GT-NR20  GT-NS20 (p.324) 

GT-N30 (p.326), GT-NR30  GT-NS30 (p.324) 

GT-N30 (p.326), GT-NR30  GT-NS30 (p.324) 

GT-N30 (p.326), GT-NR30   GT-NS30 (p.324)
N50AB Acier HSS 15 8 Têtes coudées, angle faible 1100 GT-N50 (p.326), GT-NR50 (p.324)

N50ABH41 Acier HSS 18 8 Têtes coudées, angle faible 1000 GT-N50 (p.326), GT-NR50 (p.324)

Suite, voir à la page suivante
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Jeux de lames coupantes pour carottes plastique, à têtes coudées

Schneidtechnik_GESAMT.indb   299 15.03.2018   11:25:37

Dimensions

A

L

BC

*E

D

N3AP  |  N5AP  |  N7AP  |  N7PF  |  N10AP  |  N10LAB152  |  N10LAP  |  N10LPF  |  N12AP  |  N20AA239  |  N20AA27  |  N20AB360  |  N20AP  |  
N20PF  |  N30AP  |  N30PF

D
C

A

L

B

*E

N30AA114  |  N50AB  |  N50ABH41

* = Ouverture maxi. des lames

Référence A [mm] B [mm] C [°] D [mm] E [mm] L [mm]
N3AP 24 7 15 11,5 4 64

N5AP 24 7 15 11,5 4 64

N7AP 27 9 30 11,5 4 81

N7PF 27 9 40 10,5 4 81

N10AP 27 9 30 11,5 5 91

N10LAB152 61 12 15 35 10 115

N10LAP 35 12 15 16 5 89

N10LPF 35 12 40 13,5 5 89

N12AP 35 12 15 16 5 105

N20AA239 52,3 12 40 27 14 112,3

N20AA27 45 12 23 25 12 105

N20AB360 61 12 15 35 16 121

N20AP 35 12 15 16 11 95

N20PF 35 12 40 13,5 11 95

N30AA114 76,3 17 30 50 20 160,3

N30AP 66 17 15 38 16 150

N30PF 58 17 30 25 15 142

N50AB 90 25 30 33,5 21 210

N50ABH41 119,6 25 30 40 29 239,6
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Jeux de lames coupantes pour carottes plastique, coupe latérale

Jeux de lames coupantes pour carottes plastique, coupe latérale

Description

> Jeux de lames coudées 90° pour couper des carottes plastiques dans des espaces réduits
> AML : Jeux de lames orientés vers la gauche
> AMR : Jeux de lames orientés vers la droite 

Dimensions

A

D
C
BF

H

E

A

B

C
E

D
F

H

N20AML  |  N30AML N20AMR  |  N30AMR

Référence A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] H [mm]
N20AML 41 12 8 27 9,5 55 55

N20AMR 41 12 8 27 9,5 55 55

N30AML 39 17 10 36 13 68 55

N30AMR 39 17 10 36 13 68 55
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Données techniques

Référence Matériau

Dimensions de coupe maxi. [mm]

Forme des lames Poids [g] Pinces coupantes adaptéesPP/PE ABS
N20AML Alliage ferreux 10x1,5 8x1 Orientées à gauche 270 GT-N20 (p.326), GT-NR20 GT-NS20 (p.324)

N20AMR Alliage ferreux 10x1,5 8x1 Orientées à droite 270 GT-N20 (p.326), GT-NR20 GT-NS20 (p.324)

N30AML Alliage ferreux 15x2 10x1,5 Orientées à gauche 520 GT-N30 (p.326), GT-NR30  GT-NS30 (p.324)

N30AMR Alliage ferreux 15x2 10x1,5 Orientées à droite 520 GT-N30 (p.326), GT-NR30  GT-NS30 (p.324)
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Jeux de lames coupantes pour carottes plastique, en forme de L

Description

> Jeux de lames coupantes avec lames longues coudées à 90° pour une coupe nette des bords

Dimensions

E

A

C

D
B

Référence A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm]
N20AL 45 12 32 18 12

N30AL525 60 17 62 36 16
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Données techniques

Référence Matériau

Diamètre de coupe maxi. [mm]

Forme des lames Poids [g]
Pinces coupantes 
adaptéesPP/PE ABS

N20AL Alliage ferreux 7 5 Forme en L 135 GT-N20 (p.326) 
GT-NR20 (p.324) 
GT-NS20 (p.324)

N30AL525 Alliage ferreux 10 6,5 Forme en L 395 GT-N30 (p.326) 
GT-NR30 (p.324) 
GT-NS30 (p.324)
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Jeux de lames coupantes pour carottes plastique, en forme de Z

Jeux de lames coupantes pour carottes plastique, en forme de Z

Description

> Jeux de lames coupantes en forme de Z pour franchissement d'obstacles ou carottes étroites 

Dimensions

C

B

D

A

E

Référence A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm]
N20AH 60 31 7 23 16

N30AH 80 65 8 34 22
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Données techniques

Référence Matériau

Diamètre de coupe maxi. [mm]

Forme des lames Poids [g]
Pinces coupantes 
adaptéesPP/PE ABS

N20AH Alliage ferreux 7 5 Forme en Z 240 GT-N20 (p.326) 
GT-NR20 (p.324) 
GT-NS20 (p.324)

N30AH Alliage ferreux 10 6,5 Forme en Z 450 GT-N30 (p.326) 
GT-NR30 (p.324) 
GT-NS30 (p.324)
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Jeux de lames coupantes pour carottes plastique, en forme de tenaille

Jeux de lames coupantes pour carottes plastique, en forme de tenaille

Description

> Jeux de lames coupantes en forme de tenaille, pour une utilisation universelle

Dimensions

A
G

B
F E

Référence A [mm] B [mm] F x G [mm] E [mm]
N3AE 20 7 6x6,6 3,5

N5AE 20 7 6x6,6 3,5

N7AE 26 9 8x8,8 4

N10AE 26 9 8x15,5 5

N20AE 28 12 10x15,5 8

N30AE 45 17 13x28 12

N50AE 128 25 25x90 30
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Données techniques

Référence Matériau

Diamètre de coupe 
maxi. [mm]

Forme des lames Poids [g] Pinces coupantes adaptéesPP/PE ABS
N3AE Alliage ferreux 2 -- Forme de tenaille 35 GT-N3 (p.326), GT-NR3 GT-NS3 (p.324)

N5AE Alliage ferreux 2 -- Forme de tenaille 40 GT-N5 (p.326), GT-NR5 GT-NS5 (p.324)

N7AE Alliage ferreux 3 2 Forme de tenaille 85 GT-N7 (p.326), GT-NR7 GT-NS7 (p.324)

N10AE Alliage ferreux 4 2,6 Forme de tenaille 120 GT-N10 (p.326), GT-NR10L GT-NS10L (p.324)

N20AE Alliage ferreux 7 5 Forme de tenaille 135 GT-N20 (p.326), GT-NR20  GT-NS20 (p.324)

N30AE Alliage ferreux 10 6,5 Forme de tenaille 395 GT-N30 (p.326), GT-NR30  GT-NS30 (p.324)

N50AE Alliage ferreux 12 6,5 Forme de tenaille 1000 GT-N50 (p.326), GT-NR50 (p.324)
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Jeux de lames coupantes pour métal, à têtes plates

Jeux de lames coupantes pour métal, à têtes plates

Description

> Jeux de lames coupantes à têtes plates, une lame est biseautée (principe de l'enclume) pour une force de coupe supérieure
> BJ : Jeux de lames coupantes selon le principe de l'enclume pour fils métalliques fins
> N20BFB et N50AS : Jeux de lames coupantes avec pointes en carbure pour fils plus gros ou tubes fins
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Modèle N20BFBModèle BJ

Données techniques

Référence Matériau

Diamètre de coupe maxi. [mm]

Forme des lames Poids [g]

Pinces 
coupantes 
adaptéesFil de cuivre Fil d'acier Fil à piano

N3BJ Alliage ferreux 1 0,5 -- Têtes plates 35 GT-N3 (p.326) 
GT-NR3 (p.324) 
GT-NS3 (p.324)

N5BJ Alliage ferreux 1 0,5 -- Têtes plates 40 GT-N5 (p.326) 
GT-NR5 (p.324) 
GT-NS5 (p.324)

N7BJ Alliage ferreux 1,6 1 -- Têtes plates 75 GT-N7 (p.326) 
GT-NR7 (p.324) 
GT-NS7 (p.324)

N20BFB Alliage fritté 2,6 2 1,2 Têtes plates 150 GT-N20 (p.326) 
GT-NR20 (p.324) 
GT-NS20 (p.324)

N50AS Alliage ferreux 5,5 4,5 -- Têtes plates 950 GT-N50 (p.326) 
GT-NR50 (p.324)

Suite, voir à la page suivante
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Jeux de lames coupantes pour métal, à têtes plates

Dimensions

D
A

B
E

C

L

A

CB

D

L

E
N3BJ  |  N5BJ  |  N7BJ N20BFB  |  N50AS

Référence A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] L [mm]
N3BJ 24 7 5,8 13 5 64

N5BJ 24 7 5,8 13 4 64

N7BJ 27 9 7,5 13 5 81

N20BFB 35 12 5 17 8 95

N50AS 60 25 10 30 11 180
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Jeux de lames coupantes pour métal, à têtes coudées

Jeux de lames coupantes pour métal, à têtes coudées

Description

> Jeux de lames coupantes à têtes coudées, une lame est biseautée (principe de l'enclume)
> N30BBB et N50BBB : Jeux de lames avec pointes en carbure pour couper des fils très durs, comme p. ex. des fils d'acier à haute résistance ou fils à piano
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Suite, voir à la page suivante

Données techniques

Référence Matériau

Diamètre de coupe maxi. [mm]

Forme des lames
Poids 
[g] Pinces coupantes adaptéesFil de cuivre Fil d'acier Fil à piano

N3AS Alliage ferreux 1 0,5 -- Têtes coudées 35
N3HS Acier HSS 1 0,5 0,2 Têtes coudées 35
N5AS Alliage ferreux 1 0,5 -- Têtes coudées 40
N5HS Acier HSS 1 0,5 0,3 Têtes coudées 40
N7AS Alliage ferreux 1,6 1 -- Têtes coudées 80
N7HS Acier HSS 1,6 1 0,5 Têtes coudées 80

GT-N3 (p.326), GT-NR3 GT-NS3 (p.324) 

GT-N3 (p.326), GT-NR3 GT-NS3 (p.324) 

GT-N5 (p.326), GT-NR5 GT-NS5 (p.324) 

GT-N5 (p.326), GT-NR5 GT-NS5 (p.324) 

GT-N7 (p.326), GT-NR7 GT-NS7 (p.324) 

GT-N7 (p.326), GT-NR7 GT-NS7 (p.324)
N10AS Alliage ferreux 1,8 1,2 -- Têtes coudées 85 GT-N10 (p.326) 
N10HS Acier HSS 1,8 1,2 -- Têtes coudées 85 GT-N10 (p.326)
N10LAS Alliage ferreux 1,8 1,2 -- Têtes coudées 120 GT-NR10L (p.324), GT-NS10L (p.324)
N12AS Alliage ferreux 2,3 1,7 -- Têtes coudées 135 GT-N12 (p.326)
N12HS Acier HSS 2,3 1,7 -- Têtes coudées 95 GT-N12 (p.326)
N20AS Alliage ferreux 2,6 2 -- Têtes coudées 140
N20HS Acier HSS 2,6 2 1 Têtes coudées 135
N30AS Alliage ferreux 3,3 2,8 -- Têtes coudées 370
N30BBB Alliage fritté 3,3 2,8 1,2 Têtes coudées 365

GT-N20 (p.326), GT-NR20 GT-NS20 (p.324) 

N50BBB Alliage fritté 5,5 4,5 2 Têtes coudées 955

GT-N20 (p.326), GT-NR20 GT-NS20 (p.324)

GT-N30 (p.326), GT-NR30 GT-NS30 (p.324)

GT-N30 (p.326), GT-NR30 GT-NS30 (p.324)

GT-N50 (p.326), GT-NR50 (p.324)
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Jeux de lames coupantes pour métal, à têtes coudées

Dimensions

E

A

D

B C

Référence A [mm] B [mm] C [°] D [mm] E [mm]
N3AS 24 7 25 12 4

N3HS 24 7 25 12 4

N5AS 24 7 25 12 4

N5HS 24 7 25 12 4

N7AS 27 9 30 13,5 4

N7HS 27 9 30 13,5 4

N10AS 27 9 30 13,5 5

N10HS 27 9 30 13,5 5

N10LAS 35 12 30 20 5

N12AS 35 12 30 20 5

N12HS 35 12 30 20 9

N20AS 35 12 30 20 9

N20HS 26 12 40 10 7

N30AS 43 17 30 25 9

N30BBB 36 17 40 18 7

N50BBB 46 25 35 19 9
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Pinces coupantes fixes - horizontales, sans course

PINCES COUPANTES POUR PLASTIQUE ET POUR MÉTAL

Description

> Pinces coupantes légères et compactes pour un montage aisé dans un espace relativement réduit
> Conviennent pour postes de découpes ou machines spéciales
> Trous de fixation sur trois côtés
> Les données concernant les ouvertures maximales et longueur "K" sont valables pour les jeux de lames "AJ" et "RAJ" 
> Les jeux de lames adaptés sont à commander séparément 

Données techniques

Référence
Force de coupe 
maxi. [N]

Consommation d'air
[cm3/course]

Pression de 
service [bar]

Ouverture maxi.  
pour la coupe [mm]

Raccord pour 
tuyau [mm] Poids [g]

GT-NF05 343 43 4 - 5 4 4 101

GT-NF10 490 63 4 - 5 6 4 143

GT-NF15 784 128 4 - 5 8 4 219
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Dimensions

M

J

F
A

I

E

D

C

B

G

H

H

1

L

K

1 = Raccordement pour l'air comprimé 4 mm x 2,5 mm

Référence A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] G [mm] H I [mm] J [mm] K [mm] L [mm] M [mm]
GT-NF05 59,9 23 39,5 8,6 25,9 17 26 M3 21.9 17 22 61,5 18

GT-NF10 65,1 28 43,5 8,8 27,1 20 30 M3,5 23.1 20 24 67,5 22

GT-NF15 73 33 48,5 10,2 29 25 34 M4 25 25 27 75,5 26
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Pinces coupantes fixes - horizontales, avec course 

Pinces coupantes fixes - horizontales, avec course 

Description

> Pinces coupantes légères et compactes pour un montage aisé dans un espace relativement réduit
> Conviennent pour postes de découpes ou machines spéciales
> Course de la pince simplet effet, avec rappel par ressort
> Course horizontale réglable permettant une coupe à ras
> Raccordement à l'air comprimé par raccords crénelés ou par raccords rapides
> Les références qui comprennent un "R" : course vers l'extérieur de la pince
> Toutes les autres pinces coupantes : course vers l'intérieur de la pince
> Les données concernant les ouvertures maximales et la hauteur de pince "K" sont valables pour les jeux de lames "AJ" et "RAJ" 
> Les jeux de lames adaptés sont à commander séparément
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Données techniques

Référence

Force de 
coupe 
maxi. [N]

Consomma-
tion d'air 
[cm³/course] 

Course 
maxi. [mm] Sens de la course 

Raccords - Ø ext. x Ø 
int. du tuyau [mm] Poids [g]

GT-NY05 343 48 3 4 - 5 Vers l'intérieur de la pince 155

GT-NY05R 343 48 3 4 - 5 Vers l'extérieur de la pince Raccord crénelé Ø 2,5 155

GT-NY05-4 343 48 3 4 - 5 Vers l'intérieur de la pince Raccord rapide Ø 4x2,5 155

GT-NY05R-4 343 48 3 4 - 5 Vers l'extérieur de la pince Raccord rapide Ø 4x2,5 155

GT-NY10 490 68 3 4 - 5 Vers l'intérieur de la pince Raccord crénelé Ø 2,5 210

GT-NY10R 490 68 3 4 - 5 Vers l'extérieur de la pince Raccord crénelé Ø 2,5 210

GT-NY10-4 490 68 3 4 - 5 Vers l'intérieur de la pince Raccord rapide Ø 4x2,5 210

GT-NY10R-4 490 68 3 4 - 5 Vers l'extérieur de la pince Raccord rapide Ø 4x2,5 210

GT-NY15 784 136 3 4 - 5 Vers l'intérieur de la pince Raccord crénelé Ø 2,5 319

GT-NY15R 784 136 3 4 - 5 Vers l'extérieur de la pince Raccord crénelé Ø 2,5 319

GT-NY15-4 784 136 3 4 - 5 Vers l'intérieur de la pince Raccord rapide Ø 4x2,5 319

GT-NY15R-4 784 136 3 4 - 5 Vers l'extérieur de la pince Raccord rapide Ø 4x2,5 319

GT-NY25 980 184 5 5 - 6 Vers l'intérieur de la pince Raccord crénelé Ø 4 580

GT-NY25R 980 184 5 5 - 6 Vers l'extérieur de la pince Raccord crénelé Ø 4 580

GT-NY25-6 980 184 5 5 - 6 Vers l'intérieur de la pince Raccord rapide Ø 6x4 580

GT-NY25R-6 980 184 5 5 - 6 Vers l'extérieur de la pince Raccord rapide Ø 6x4 580

Pression de 
service [bar]

Raccord crénelé Ø 2,5 

340 infos@nickerson-france.com 
www.nickerson-france.com 



Pinces coupantes pneumatiques | Pinces coupantes fixes
Pinces coupantes fixes - horizontales, avec course

Dimensions

E F

A

D

C

H

G

B

2

3

a

b

**
*

2 = Raccordement pour l'air comprimé pour la coupe   3 = Raccordement pour l'air comprimé pour la course  * = Course vers l'extérieur  (Version -R)   ** = Course vers l'intérieur  
a = Réglage de la course   
b = Modèles NY : A = Longueur du bord de la pince à la position de départ / Modèles NY-R : A = Longueur du bord de la pince à la position de coupe 
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K
Référence A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] G [mm] H K [mm]
GT-NY05 75,9 23 48 8,6 41 25 15 M4 22

GT-NY05R 75,9 23 48 8,6 41 25 15 M4 22

GT- NY05-4 75,9 23 48 8,6 41 25 15 M4 22

GT-NY05T-4 75,9 23 48 8,6 41 25 15 M4 22

GT-NY10 82,1 28 52 8,8 42 30 20 M4 24

GT-NY10R 82,1 28 52 8,8 42 30 20 M4 24

GT-NY10-4 82,1 28 52 8,8 42 30 20 M4 24

GT-NY10R-4 82,1 28 52 8,8 42 30 20 M4 24

GT-NY15 93 33 58 10 48 35 25 M4 27

GT-NY15R 93 33 58 10 48 35 25 M4 27

GT-NY15-4 93 33 58 10 48 35 25 M4 27

GT-NY15R-4 93 33 58 10 48 35 25 M4 27

GT-NY25 109 42 69 13 55 40 30 M5 31

GT-NY25R 109 42 69 13 55 40 30 M5 31

GT-NY25-6 109 42 69 13 55 40 30 M5 31

GT-NY25R-6 109 42 69 13 55 40 30 M5 31
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Pinces coupantes pour matières plastiques - verticales, avec course

Pinces coupantes pour matières plastiques - verticales, avec course

OUVERTURE DES LAMES RÉGLABLE 
ET JEUX DE LAMES RÉVERSIBLES

Description

> Pinces coupantes légères et compactes pour un montage aisé dans un espace relativement réduit
> Conviennent pour postes de découpes ou machines spéciales
> Course horizontale réglable et ouverture des lames maximale
> Les jeux de lames sont réversibles, pour pouvoir toujours couper à ras
> Les références qui comprennent un "R" : course vers l'extérieur de la pince
> Toutes les autres pinces coupantes : course vers l'intérieur de la pince
> L'ouverture maximale des lames "I" est valable pour les jeux de lames dont la référence se termine par "AJ"
> Les jeux de lames adaptés sont à commander séparément
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Données techniques

Référence

Force de 
coupe 
maxi.[N]

Consom-
mation 
d'air 
[cm³/
course]

Ouverture 
maxi. pour 
la coupe 
[mm]

Course 
[mm]

Press- 
ion de 
service 
[bar] Sens de la course      

Avec 
raccords 
crénelés -  
intérieur 
du tuyau 
[mm]

Avec 
raccords 
rapides - 
ext. x Ø 
int. du 
tuyau 
[mm]  

Raccords - Ø ext. x Ø 
int. du tuyau [mm] 

Poids
[g]

GT-NT03 147 27 1,5 - 3 0 - 3 4 - 5 Vers l'intérieur de la pince 2,5 -- Raccord crénelé Ø 2,5 178

GT-NT03R 147 27 1,5 - 3 0 - 3 4 - 5 Vers l'extérieur de la pince 2,5 -- Raccord crénelé Ø 2,5 178

GT-NT03-4 147 27 1,5 - 3 0 - 3 4 - 5 Vers l'intérieur de la pince -- 4x2,5 Raccord rapide Ø 4x2,5 178

GT-NT03R-4 147 27 1,5 - 3 0 - 3 4 - 5 Vers l'extérieur de la pince -- 4x2,5 Raccord rapide Ø 4x2,5 178

GT-NT05 196 47 3 - 6 0 - 3 4 - 5 Vers l'intérieur de la pince 2,5 -- Raccord crénelé Ø 2,5 325

GT-NT05R 196 47 3 - 6 0 - 3 4 - 5 Vers l'extérieur de la pince 2,5 -- Raccord crénelé Ø 2,5 325

GT-NT05-4 196 47 3 - 6 0 - 3 4 - 5 Vers l'intérieur de la pince -- 4x2,5 Raccord rapide Ø 4x2,5 325

GT-NT05R-4 196 47 3 - 6 0 - 3 4 - 5 Vers l'extérieur de la pince -- 4x2,5 Raccord rapide Ø 4x2,5 325

GT-NT10 441 82 4 - 7 0 - 3 4 - 5 Vers l'intérieur de la pince 2,5 -- Raccord crénelé Ø 2,5 515

GT-NT10R 441 82 4 - 7 0 - 3 4 - 5 Vers l'extérieur de la pince 2,5 -- Raccord crénelé Ø 2,5 515

GT-NT10-6 441 82 4 - 7 0 - 3 4 - 5 Vers l'intérieur de la pince -- 6x4 Raccord rapide Ø 6x4 515

GT-NT10R-6 441 82 4 - 7 0 - 3 4 - 5 Vers l'extérieur de la pince -- 6x4 Raccord rapide Ø 6x4 515

GT-NT20 931 203 4,5 - 9 0 - 8 5 - 6 Vers l'intérieur de la pince 4 -- Raccord crénelé Ø 4 930

GT-NT20R 931 203 4,5 - 9 0 - 8 5 - 6 Vers l'extérieur de la pince 4 -- Raccord crénelé Ø 4 930

GT-NT20-6 931 203 4,5 - 9 0 - 8 5 - 6 Vers l'intérieur de la pince -- 6x4 Raccord rapide Ø 6x4 930

GT-NT20R-6 931 203 4,5 - 9 0 - 8 5 - 6 Vers l'extérieur de la pince -- 6x4 Raccord rapide Ø 6x4 930
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Pinces coupantes pour matières plastiques - verticales, avec course

Dimensions

A B

D

E F

G

H

C

a

b

*
**

I c

d

e

f

* = Course vers l'extérieur de la pince (Version -R)   ** = Course vers l'intérieur de la pince    a =  Réglage de l'ouverture des lames    b = Verrouillage
c = Ouverture maxi. des lames   d = Raccordement de la pince coupante  e = Raccordement pour la course    f = Réglage de la course

Référence A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] G [mm] H I [mm]
GT-NT03 62 19 68,1 9 7 43 14 M3 3

GT-NT03R 62 19 68,1 9 7 43 14 M3 3

GT-NT03-4 62 19 68,1 9 7 43 14 M3 3

GT-NT03R-4 62 19 68,1 9 7 43 14 M3 3

GT-NT05 64 32 71,1 9 7 45 20 M4 6

GT-NT05R 64 32 71,1 9 7 45 20 M4 6

GT-NT05-4 64 32 71,1 9 7 45 20 M4 6

GT-NT05R-4 64 32 71,1 9 7 45 20 M4 6

GT-NT10 73 38 88,1 11 8 52 24 M4 7

GT-NT10R 73 38 88,1 11 8 52 24 M4 7

GT-NT10-6 73 38 88,1 11 8 52 24 M4 7

GT-NT10R-6 73 38 88,1 11 8 52 24 M4 7

GT-NT20 103 44 102,1 14 10 80 28 M5 9

GT-NT20R 103 44 102,1 14 10 80 28 M5 9

GT-NT20-6 103 44 102,1 14 10 80 28 M5 9

GT-NT20R-6 103 44 102,1 14 10 80 28 M5 9
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Jeux de lames coupantes pour carottes plastique, à têtes plates

Jeux de lames coupantes pour carottes plastique, à têtes plates

Description

> Jeux de lames coupantes à têtes plates
> Différents modèles pour différentes applications
> AJ : Type standard
> RAJ : Tranchant côté exterieur par rapport au type AJ. À utiliser lorsqu'une une coupe à ras n'est pas possible avec le type AJ
> AJT : Lames très étroites 
> AJL : Lames très longues, quand la carotte est éloignée de la pince coupante
> AJB : 

- Avec pointes en carbure soudées, pour couper des matières plastiques dures ou chargées fibres de verre
- Durée de vie plus longue dans le cas de fortes sollicitations, par rapport aux jeux de lames sans pointes en carbure 

Schneidtechnik_GESAMT.indb   311 15.03.2018   11:25:45

Données techniques

Référence Matériau

Diamètre de coupe 
maxi. [mm]

Forme des lames
Poids 
[g] Pinces coupantes adaptéesPP/PE ABS

NY05AJ Alliage ferreux 3 2 Standard 22 GT-NF05 (p.339), GT-NY05 (p.340), GT-NY05-4 (p.340)

NY05AJB Alliage ferreux 3 2 Pointes en carbure soudées 22 GT-NF05 (p.339), GT-NY05 (p.340), GT-NY05-4 (p.340)

NY05AJL Alliage ferreux 3 2 Très longues 29 GT-NF05 (p.339), GT-NY05 (p.340), GT-NY05-4 (p.340)

NY05AJT Alliage ferreux 3 2 Très étroites 21 GT-NF05 (p.339), GT-NY05 (p.340), GT-NY05-4 (p.340)

NY05RAJ Alliage ferreux 3 2 Tranchant renversé 22 GT-NF05 (p.339), GT-NY05-4, GT-NY05R, GT-NY05R-4 (p.340)

NY10AJ Alliage ferreux 3,5 2,3 Standard 28 GT-NF10 (p.339), GT-NY10 (p.340), GT-NY10-4 (p.340)
NY10AJB Alliage fritté 3,5 2,3 Pointes en carbure soudées 28 GT-NF10 (p.339), GT-NY10-4 (p.340), GT-NY10R (p.340)

NY10AJL Alliage ferreux 3,5 2,3 Très longues 37 GT-NF10 (p.339), GT-NY10 (p.340), GT-NY10-4 (p.340)

NY10AJT Alliage ferreux 3,5 2,3 Très étroites 26 GT-NF10 (p.339), GT-NY10 (p.340), GT-NY10-4 (p.340)

NY10RAJ Alliage ferreux 3,5 2,3 Tranchant renversé 28 GT-NF10 (p.339), GT-NY10R (p.340), GT-NY10R-4 (p.340)

NY15AJ Alliage ferreux 4 2,6 Standard 41 GT-NF15 (p.339), GT-NY15 (p.340), GT-NY15-4 (p.340)

NY15AJB Alliage fritté 4 2,6 Pointes en carbure soudées 41 GT-NF15 (p.339), GT-NY15-4 (p.340), GT-NY15R (p.340)

NY15AJL Alliage ferreux 4 2,6 Très longues 50 GT-NF15 (p.339), GT-NY15 (p.340), GT-NY15-4 (p.340)

NY15RAJ Alliage ferreux 4 2,6 Tranchant renversé 41 GT-NF15 (p.339), GT-NY15R (p.340), GT-NY15R-4 (p.340)
NY15AJT Alliage ferreux 4 2,6 Très étroites 38 GT-NF15 (p.339), GT-NY15 (p.340), GT-NY15R-4 (p.340)
NY25AJ Alliage ferreux 5 3,4 Standard 77 GT-NY25 (p.340), GT-NY25-6 (p.340)

NY25RAJ Alliage ferreux 5 3,4 Tranchant renversé 77 GT-NY25 (p.340), GT-NY25R-6 (p.340)

NY25AJB Alliage fritté 5 3,4 Pointes en carbure soudées 77 GT-NY25 (p.340), GT-NY25R-6 (p.340)

NY25AJL Alliage ferreux 5 3,4 Très longues 88 GT-NY25 (p.340), GT-NY25-6 (p.340)
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Pinces coupantes pneumatiques | Jeux de lames fixes
Jeux de lames coupantes pour carottes plastique, à têtes plates

Dimensions

D

A
B

E
C

Référence A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm]
NY05AJ 22 7 5 10,5 4

NY05AJB 22 7 5 10,5 4

NY05AJL 31 7 5 10,5 5,5

NY05AJT 22 7 3 10,5 4

NY05RAJ 22 7 5 10,5 4

NY10AJ 24 7,2 5 12 6

NY10AJB 24 7,2 5 12 6

NY10AJL 33 7,2 5 12 8

NY10AJT 24 7,2 3 12 6

NY10RAJ 24 7,2 5 12 6

NY15AJ 27 8,2 5,5 13 8

NY15AJB 27 8,2 5,5 13 8

NY15AJL 38 8,2 5,5 13 11

NY15RAJ 27 8,2 5,5 13 8

NY15AJT 27 8,2 3,5 13 8

NY25AJ 31 10 6 16 9

NY25RAJ 31 10 6 16 9

NY25AJB 31 10 6 16 9

NY25AJL 46 10 6 16 13
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Pinces coupantes pneumatiques | Jeux de lames fixes
Jeux de lames coupantes pour carottes plastique, têtes en forme de Z

Jeux de lames coupantes pour carottes plastique, têtes en forme de Z

Description

> Jeux de lames coupantes en forme de Z pour franchissement d'obstacles ou pour carottes étroites
> AH : Type standard
> RAH : Tranchant renversé (côté extérieur de la pince) par rapport au type AH, à utiliser quand pour des raisons d'implantation, une coupe à ras n'est pas possible avec le type AH 
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Données techniques

Référence Matériau

Diamètre de coupe maxi. [mm]

Forme des lames Poids [g]
Pinces coupantes 
adaptéesPP/PE ABS

NY05AH Alliage ferreux 3 2 Standard 37 GT-NF05 (p.339) 
GT-NY05-4 (p.340) 
GT-NY05 (p.340)

NY05RAH Alliage ferreux 3 2 Tranchant renversé 31 GT-NF05 (p.339) 
GT-NY05R-4 (p.340) 
GT-NY05R (p.340)

NY10AH Alliage ferreux 3,5 2,3 Standard 43 GT-NF10 (p.339) 
GT-NY10-4 (p.340) 
GT-NY10 (p.340)

NY10RAH Alliage ferreux 3,5 2,3 Tranchant renversé 40 GT-NF10 (p.339) 
GT-NY10R (p.340) 
GT-NY10R-4 (p.340)

NY15AH Alliage ferreux 4 2,6 Standard 76 GT-NF15 (p.339) 
GT-NY15-4 (p.340) 
GT-NY15 (p.340)

NY15RAH Alliage ferreux 4 2,6 Tranchant renversé 52 GT-NF15 (p.339) 
GT-NY15R-4 (p.340) 
GT-NY15R (p.340)

NY25AH Alliage ferreux 5 3,4 Standard 110 GT-NY25 (p.340) 
GT-NY25-6 (p.340)

NY25RAH Alliage ferreux 5 3,4 Tranchant renversé 89 GT-NY25 (p.340) 
GT-NY25R (p.340) 
GT-NY25R-6 (p.340)
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Jeux de lames coupantes pour carottes plastique, têtes en forme de Z

Dimensions

A

B

D

E
C

A

B
C

D

E
NY05AH  |  NY10AH  |  NY15AH  |  NY25AH NY05RAH  |  NY10RAH  |  NY15RAH  |  NY25RAH

Référence A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm]
NY05AH 31 14 5 13 5,5

NY05RAH 30 7 5 12 5

NY10AH 33 15 5 15 8

NY10RAH 32 7 5 15 7

NY15AH 38 16 5,5 16 11

NY15RAH 35 7,7 5,5 15 9

NY25AH 46 18 6 19 13

NY25RAH 42 10 5 18 12
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Pinces coupantes pneumatiques | Jeux de lames fixes
Jeux de lames coupantes pour métal, à têtes plates

Jeux de lames coupantes pour métal, à têtes plates

Description

> Jeux de lames coupantes à têtes droites
> Une lame biseautée (principe de l'enclume) pour couper des fils métalliques
> BJ : Type standard
> RBJ : Tranchant renversé (côté extérieur de la pince) par rapport au type BJ, à utiliser quand pour des raisons d'implantation, une coupe à ras n'est pas possible avec le type BJ

Dimensions

D

A

B
E

C

Référence A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm]
NY05BJ 22 7 5 9 3,5

NY05RBJ 22 7 5 10,5 4
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Données techniques

Référence Matériau

Diamètre de coupe maxi. [mm]

Forme des lames Poids [g]
Pinces coupantes 
adaptéesFil de cuivre Fil d'acier

NY05BJ Alliage ferreux 1,6 1 Standard 22 GT-NF05 (p.339) 
GT-NY05-4 (p.340) 
GT-NY05 (p.340)

NY05RBJ Alliage ferreux 1,6 1 Tranchant renversé 22 GT-NF05 (p.339) 
GT-NY05R (p.340) 
GT-NY05R-4 (p.340)
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Pinces coupantes pneumatiques | Jeux de lames fixes
Jeux de lames coupantes pour matières plastiques pour pinces coupantes verticales, à têtes plates

Jeux de lames coupantes pour matières plastiques pour pinces coupantes verticales, à têtes plates

Description

> Jeux de lames coupantes à têtes plates
> Différents modèles pour différentes applications
> AJ : Type standard
> AJT : Lames très étroites
> AJL : Lames très longues, quand la carotte est éloignée de la pince coupante
> AJB : Pointes en carbure soudées, pour couper des matières plastiques dures ou chargées en fibres de verre ; durée de vie prolongée
> AJH : Pointes en acier HSS soudées pour couper des plastiques durs
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Données techniques

Référence Matériau

Diamètre de coupe maxi. [mm]

Forme des lames Poids [g]
Pinces coupantes 
adaptéesPP/PE ABS

NT03AJ Alliage ferreux 1,5 1 Standard 20 GT-NT03 (p.342)

NT03AJT Alliage ferreux 1,5 1 Très étroites 19 GT-NT03 (p.342)

NE05AJ Alliage ferreux 2,5 1,5 Standard 35 GT-NT05 (p.342)

NT05AJ Alliage ferreux 2,5 1,5 Standard longues 30 GT-NT05 (p.342)

NT05AJB Alliage fritté 2,5 1,5 Pointes en carbure soudées 30 GT-NT05 (p.342)

NT05AJH Acier HSS 2,5 1,5 Pointes en acier HSS soudées 30 GT-NT05 (p.342)

NT05AJL Alliage ferreux 2,5 1,5 Très longues 39 GT-NT05 (p.342)

NT05AJT Alliage ferreux 2,5 1,5 Très étroites 29 GT-NT05 (p.342)

NE10AJ Alliage ferreux 3,5 2,3 Standard 70 GT-NT10 (p.342)

NT10AJ Alliage ferreux 3,5 2,3 Standard longues 62 GT-NT10 (p.342)

NT10AJB Alliage fritté 3,5 2,3 Pointes en carbure soudées 76 GT-NT10 (p.342)

NT10AJH Acier HSS 3,5 2,3 Pointes en acier HSS soudées 76 GT-NT10 (p.342)

NT10AJL Alliage ferreux 3,5 2,3 Très longues 62 GT-NT10 (p.342)

NT10AJT Alliage ferreux 3,5 2,3 Très étroites 65 GT-NT10 (p.342)

NT20AJ Alliage ferreux 5 3,4 Standard 120 GT-NT20 (p.342)

NT20AJB Alliage ferreux 5 3,4 Pointes en carbure soudées 120 GT-NT20 (p.342)

NT20AJH Acier HSS 5 3,4 Pointes en acier HSS soudées 120 GT-NT20 (p.342)

NT20AJL Alliage ferreux 5 3,4 Très longues 114 GT-NT20 (p.342)

Suite, voir à la page suivante
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Pinces coupantes pneumatiques | Jeux de lames fixes
Jeux de lames coupantes pour matières plastiques pour pinces coupantes verticales, à têtes plates

Dimensions

D

A
B

E
C

Référence A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm]
NT03AJ 24 7 4 11 3

NT03AJT 24 7 2,3 11 3

NE05AJ 24 7 3,5 12 6

NT05AJ 29 7 5 15 6

NT05AJB 29 7 5 15 6

NT05AJH 29 7 5 15 6

NT05AJL 36 7 5 15 7

NT05AJT 29 7 3 15 6

NE10AJ 27 9 4,5 12 7

NT10AJ 35 9 6 17 7

NT10AJB 35 9 6 17 7

NT10AJH 35 9 6 17 7

NT10AJL 47 9 6 17 9

NT10AJT 35 9 4 17 7

NT20AJ 40 12 6 20 9

NT20AJB 40 12 6 20 9

NT20AJH 40 12 6 20 9

NT20AJL 57 12 6 20 12
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Pinces coupantes pneumatiques | Jeux de lames fixes
Jeux de lames coupantes pour matières plastiques pour pinces coupantes verticales, en forme de tenaille

Jeux de lames coupantes pour matières plastiques pour pinces coupantes verticales, en forme de tenaille

Description

> Jeux de lames coupantes en forme de tenaille, pour une utilisation universelle

Dimensions

A
G

B
F E

Référence A [mm] B [mm] E [mm] F [mm] G [mm]
NT05AE 29 7 6 6 18

NT10AE 35 9 7 8 21,5
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Données techniques

Référence Matériau

Diamètre de coupe maxi. [mm]

Forme des lames Poids [g]
Pinces coupantes 
adaptéesPP/PE ABS

NT05AE Alliage ferreux 2,5 1,5 Forme de tenaille 36 GT-NT05 (p.342)

NT10AE Alliage ferreux 3,5 2,3 Forme de tenaille 75 GT-NT10 (p.342)
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Pinces coupantes pneumatiques | Cisailles pneumatiques
Cisailles pneumatiques - cylindriques / section carrée, simple effet

Description

> Cisailles pneumatiques pour robots, postes de découpes ou à utilisation manuelle
> Pour découpes de précision pour Kevlar, aramide, fibres de verre ou fibres de carbone
> GT-H30, GT-HS30, GT-H12K : développées pour couper des matériaux synthétiques. Ne conviennent par pour des cartons épais, plaques détain, fils, bois, etc.
> Les jeux de lames adaptés sont à commander séparément

Données techniques

Référence Corps

Consommation 
d'air
[cm3/course]

Pression de  
service 
[bar]

Principe de 
fonctionnement

Longueur 
totale lames
comprises 
[mm]

Raccordement 
[G]

Dimensions de coupe 
maxi. [mm]

Poids 
[g]Feuillard Kevlar

GT-H12K Cylindrique 116 2 Manuel 186 R1/8 -- 0,3 290

GT-H120K Cylindrique 116 5 - 6 Manuel 211 R1/8 15x0,5 -- 340

GT-H30 Cylindrique 584 3 Manuel 280 R1/8 -- 1 1030

GT-HS30 Section carrée 584 3 Automatique 260 R1/8 -- 1 970

Dimensions

17
186

45 36

30°
b

210

36

c

66

15

109

GT-H12K GT-H120K

280

56

a

105

26

90

#
 5

6

a

105

26

155

50

60 30 20

46

 *

GT-H30 GT-HS30

a = Jeu de lames représenté : H30ME   b = Jeu de lames représenté : H12ME30K   c = Jeu de lames représenté : H120SK    * = 4 x 4 taraudages M5

Cisailles pneumatiques - cylindriques / section carrée, simple effet
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Pinces coupantes pneumatiques | Cisailles pneumatiques
Jeux de lames pour cisailles pneumatiques, simple effet

Description

> Jeux de lames coupantes pour couper des matériaux synthétiques, comme par ex. : Kevlar, aramide, fibres de verre ou fibres de carbone
> À l'exception du jeu de lames référence H120SK, ils ne conviennent pas pour du carton épais, des tôles d'étain, du fils ou du bois

Données techniques

Référence
Ouverture maxi.  
pour la coupe [mm]

Longueur de  
coupe utile [mm]

Dimensions de coupe maxi. [mm]

Poids [g]
Cisailles pneuma- 
tiques adaptéesKevlar Feuillard

H30ME 26 50 1 -- 280 GT-H30 (p.352) 
GT-HS30 (p.352)

H12ME30K 17 28 0,3 -- 56 GT-H12K (p.352)

H120SK 15 38 -- 15x0,5 115 GT-H120K (p.352)

Dimensions

280

56

105

26

a

17
186

45 36

30°

b

H30ME H12ME30K

210

36

66

15

109

c

H120SK

a = Cisaille pneumatique représentée : GT-H30    b = Cisaille pneumatique représentée : GT-H12K  c = Cisaille pneumatique représentée : GT-H120K

Jeux de lames pour cisailles pneumatiques, simple effet
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Pinces coupantes pneumatiques | Cisailles pneumatiques
Cisailles pneumatiques - cylindriques / section carrée, double effet 

Description

> Cisailles pneumatiques pour robots, postes de découpes ou à utilisation manuelle 
> Pour couper papier, films, fils d'acier ou cuivre, etc.
> Deux raccordement pour l'air comprimé distincts pour l'ouverture et la fermeture, pour temps de cycles réduits
> Process de coupe en continu, puisqu'un ressort de rappel n'est pas requis
> Les jeux de lames adaptés sont à commander séparément

Données techniques

Référence Corps
Force de coupe 
maxi. [N]

Consommation
d'air [cm3/cycle]

Pression de 
service [bar]

Raccordement du 
tuyau [mm] Poids [g]

GT-HWS1 Section carrée 294 45 4 - 5 4 116

GT-HWR1 Cylindrique 294 45 4 - 5 4 84

GT-HWS10 Section carrée 588 116 4 - 5 6 356

GT-HWR10 Cylindrique 588 116 4 - 5 6 295

Dimensions

E

C

A

HG

B

F

I

D

F
L

1

A

L

GT-HWS1  |  GT-HWS10 GT-HWR1  |  GT-HWR10

1 = Raccordements pour l'air comprimé 

Référence A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F G [mm] H [mm] I [mm] L [mm]
GT-HWS1 20 23 -- -- -- M3 24 40 16 95

GT-HWR1 20 -- -- -- -- -- -- -- -- 95

GT-HWS10 36 36 45,5 30 28 M4 41 30 28 146

GT-HWR10 36 -- -- -- -- -- -- -- -- 146

POUR DES CYCLES RAPIDES

Cisailles pneumatiques - cylindriques / section carrée, double effet 
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Pinces coupantes pneumatiques | Cisailles pneumatiques
Jeux de lames coupantes pour cisailles pneumatiques double effet

Jeux de lames coupantes pour cisailles pneumatiques double effet

Description

> Jeux de lames coupantes pour cisailles pneumatiques double effet
> Conviennent pour couper des fils d'acier ou du cuivre

Données techniques

Référence
Ouverture maxi.  
pour la coupe [mm]

Longueur de  
coupe utile [mm]

Diamètre de coupe maxi. [mm]

Poids [g]
Cisailles pneuma-
tiques adaptéesFil de cuivre Fil d'acier

HW1J 3 17 1 0,5 116 GT-HWR1 (p.354) 
GT-HWS1 (p.354)

HW10J 5 28 1,8 1,2 84 GT-HWR10 (p.354) 
GT-HWS10 (p.354)

Dimensions

A B

Référence A [mm] B [mm]
HW1J 25 30

HW10J 40 55
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Pinces coupantes pneumatiques | Accessoires
Étaux pour pinces coupantes

Étaux pour pinces coupantes

Decription

> Ces éléments permettent le montage des pinces coupantes dans les brides angulaires

Données techniques

Référence Ø de bridage [mm] Poids [g] Pinces coupantes adaptées
GT-NR10H 14 38 GT-NR10L (p.324)

GT-NR20H 20 71 GT-NR20 (p.324)

GT-NR30H 20 79 GT-NR30 (p.324)

GT-NR50H 20 149 GT-NR50 (p.324)

Dimensions

F

Ø A

L
B

E

Ø C

D

Référence Ø A [mm] B [mm] Ø C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] L [mm]
GT-NR10H 14 22 36 40 51 15 52

GT-NR20H 20 30 45 50 65 20 52

GT-NR30H 20 35 56 60 75 20 52

GT-NR50H 20 45 75 85 95 20 52
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Pinces coupantes pneumatiques | Accessoires
Étaux pour pinces coupantes

Étaux pour pinces coupantes

Pince coupante GT-NR20 avec étau GT-NR20S

Description

> Montage peu encombrant de pinces coupantes pneumatiques sur profils et machines spéciales
> Ces étaux sont des composants des étaux orientables GT-NR10ST2 à GT-NR30ST2

Dimensions

G (2x)

D

C
Ø

A

B
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Données techniques

Référence Poids [g] Pinces coupantes adaptées
GT-NR10S 36 GT-NR10L (p.324)

GT-NR20S 39 GT-NR20 (p.324)

GT-NR30S 46 GT-NR30 (p.324)

GT-NR50S 58 GT-NR50 (p.324)

Référence Ø A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] G
GT-NR10S 36 54 15 20 M5

GT-NR20S 45 62,5 15 20 M5

GT-NR30S 56 73,5 15 20 M5

GT-NR50S 75 92,5 15 20 M5
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Pinces coupantes pneumatiques | Accessoires
Étaux orientables pour pinces coupantes - pour montage direct

Étaux orientables pour pinces coupantes - pour montage direct

Pince coupante GT-NR20 montée sur profil SLine

Montage de pinces coupantes sur préhenseurs ou sur machines spéciales 

Description

> Ces éléments permettent le montage de pinces coupantes sur des préhenseurs ou sur des machines spéciales
> Positionnement des pinces coupantes rendu très facile grâce à la double orientation 2 x 90°
> Polyvalence : fixation au choix grâce aux inserts de l'équerre ou grâce aux taraudages de l'étau
> Les inserts et vis de fixation pour le montage sur profils FIPA SLine et MLine sont compris dans la livraison

Données techniques

Référence Poids [g] Pinces coupantes adaptées
GT-NR10ST2 116 GT-NR10L (p.324)

GT-NR20ST2 119 GT-NR20 (p.324)

GT-NR30ST2 125 GT-NR30 (p.324)

GT-NR50ST2 165 GT-NR50 (p.324)

Dimensions

Ø A

B C

D

Référence Ø A [mm] B [mm] C [mm] D [mm]
GT-NR10ST2 36 35 30 81

GT-NR20ST2 45 35 30 87,5

GT-NR30ST2 56 35 30 90,5

GT-NR50ST2 75 35 30 109,5
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Pinces coupantes pneumatiques | Accessoires
Brides de pinces de préhension sur pinces coupantes

Brides de pinces de préhension sur pinces coupantes

Description

> Montage simple d'une pince de préhension sur une pince coupante pour tenir la carotte pendant la coupe
> Possibilités de réglage optimisées grâce à l'utilisation de bras de préhension orientables

Dimensions

Ø
B

Ø
A

C

D E

Schneidtechnik_GESAMT.indb   328 15.03.2018   11:26:00

Données techniques

Référence Poids [g] Pinces coupantes adaptées
GT-NR10GR 57 GT-NR10L (p.324)

GT-NR20GR 60 GT-NR20 (p.324)

GT-NR30GR 66 GT-NR30 (p.324)

GT-NR50GR 82 GT-NR50 (p.324)

Référence Ø A [mm] Ø B [mm] C [mm] D [mm] E [mm]
GT-NR10GR 36 10 30,25 54 15

GT-NR20GR 45 10 34,75 62,5 15

GT-NR30GR 56 10 40,25 73,5 15

GT-NR50GR 75 10 53 92,5 15
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Pinces coupantes pneumatiques | Accessoires
Amplificateurs de pression pour pinces coupantes GT-N, GT-NR, GT-NS

Amplificateurs de pression pour pinces coupantes GT-N, GT-NR, GT-NS

Pince coupante GT-NS20 avec amplificateur de pression

Description

> Amplificateurs de pression pouvant être rajoutés sur les pinces coupantes pneumatiques
> Augmentation de la force de coupe, lorsque la force de coupe nécessaire ne peut pas être atteinte (p. ex. par manque de place ou à cause de l'air comprimé disponible)
> Exemple d'application : pince GT-N20 avec amplificateur de pression P-20

Dimensions

L

Ø
A

Référence Ø A [mm] L [mm]
P-10L 36 71

P-20 45 87

P-30 56 92

P-50 75 133
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Données techniques

Référence Force de coupe totale [N] Consommation d'air [cm³/course] Poids [g] Pinces coupantes adaptées 

P-10L 980 223 110 GT-NR10L (p.324) 
GT-NS10L (p.324)  
GT-N12 (p.326)

P-20 2254 508 208 GT-N20 (p.326) 
GT-NR20 (p.324) 
GT-NS20 (p.324)

P-30 4410 956 315 GT-N30 (p.326) 
GT-NR30 (p.324) 
GT-NS30 (p.324)

P-50 7742 2670 776 GT-N50 (p.326) 
GT-NR50 (p.324)
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Déplacement linéaire | Aperçu

Déplacement linéaire FIPA 

Vérins de levage commandés par le vide

Vérins à faible course

Vérins double piston à double effet

Chariots de guidage

> Systèmes de guidage linéaire double effet pour une approche 
précise d'éléments de préhension vers les pièces à manipuler

> Vérins de levage simple effet pour ventouses à vide 
permettant de compenser les différences de niveaux et 
garantissant un empilement et un désempilement rapide
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> Tige de piston bloquée contre torsion pour un empilement/désempilement
rapide d'objets plats comme par exemple des cartes ou des plaquettes

> S'utilisent dans les postes de découpe pour fixer la pièce à couper
> Corps en aluminium robuste, revêtement Hartcoat®

> Voir page 363

> Faible encombrement, légers
> Rainures pour capteurs pour un contrôle de la position du piston en option
> En combinaison avec les plaques de serrage GR07.196 - GR07.199, s'utilisent

comme outils de préhension ou de maintien

> Voir page 365

> Pour l'approche d'outils de préhension ou de coupe vers les pièces à manipuler
> Conception à 2 pistons bloqués contre torsion et guidage précis de paliers lisses pour une utilisation intensive
> Rainures de capteurs pour un contrôle de la position du piston en option

> Voir page 370

> Pour l'approche d'outils de préhension ou de coupe vers les pièces à manipuler
> GR07.506 : extra-plats, pour une utilisation peu encombrante
> Rainures de capteurs pour un contrôle de la position du piston en option

> Voir page 372

Accessoires
> Raccords, plaques de serrage, supports pour vérins, unités rotatives

> Voir page 382
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55.00255.000 | 55.001 | 55.004

Vérins de levage - commandés par le vide 
Bloqués contre torsion

Description

> Permettent d'empiler et de désempiler des objets plats et délicats, comme par exemple des cartes, des étiquettes ou des plaquettes
> Adaptés à des temps de cycle réduits
> S'utilisent par exemple dans les postes de découpe pour fixer la pièce à couper
> Corps en aluminium robuste, revêtement Hartcoat® 
> Tige de piston bloquée contre torsion
> Particulièrement peu bruyants
> 55.002: Empilage et levage de tôles et de pièces lourdes
> Pas adaptés aux pièces perméables à l'air
> Tailles spéciales sur demande

Données techniques

Référence Course [mm]
Débit volumétrique sous 
80 % de vide [Nl/min]

Force de levage sous 
80 % de vide [N]

Temps de cycle (sortie-
aspiration-levage) [s]

Température de 
service [°C] Poids [g]

55.000 17 15 3 0,3 5 - 80 39

55.001 25 35 7 0,4 5 - 80 111

55.002 30 35 50 1,4 5 - 80 331

55.004 40 35 7 0,8 5 - 80 138

Dimensions

 G3
Ø B

 G1
 G4

 C
 D

 A

SW

 G2

 G3
Ø B

 G1
 d2

 C
 D

 A

 G2

55.000  |  55.001  |  55.004 55.002

Référence G1 G2 G3 G4 A [mm] Ø B [mm] C [mm] D [mm] d2 [mm] SW
55.000 M5 M5 M6 M16x1,5 55,5 24 4 16 -- 19

55.001 G1/8 M5 M8 M22x1,5 78 35 6 22 -- 27

55.002 G1/4 G1/4 M10 -- 92 59 8 18 42 --

55.004 G1/8 G1/8 M8 M22x1,5 99 35 9 24 -- 27
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Suite, voir à la page suivante
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Diagrammes

> Temps de levage (double course) selon le poids > Temps de levage (double course) selon le poids
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> Temps de levage (double course) selon le poids > Temps de levage (double course) selon le poids 

Te
m

ps
 [m

s]

Poids [g]
0

0
5000400020001000 3000

1500

1200

900

600

300

180
100

Course 30 mm

Course 15 mm

Te
m

ps
 [m

s]

Poids [g]
0

0
700400200

1000

800

600

400

200

Course 40 mm

Course 20 mm

55.002 55.004

Lineartechnik_GESAMT.indb   335 15.03.2018   11:26:53

364 infos@nickerson-france.com 
www.nickerson-france.com 

Déplacement linéaire | Vérins de levage
Vérins de levage - commandés par le vide



Vérins à faible course - double effet

Description

> Éléments permettant l'approche précise de composants de préhension, comme p.ex. des ventouses, vers la pièce à manipuler
> Double effet, un raccordement pneumatique pour la sortie du vérin et un raccordement pneumatique pour la rentrée du vérin
> Milieu : air filtré et lubrifié / non lubrifié
> Pression de service : 0,5 - 9,9 bar 
> Température de service : -5 à 60°C
> Rainures de capteurs pour un contrôle de la position du piston en option (sorti / rentré)
> Kit de vis en option pour un montage peu encombrant, composé de 4 vis et de 4 rondelles (à commander séparément en fonction de la taille du vérin)
> Livrables avec d'autres courses sur demande
> Capteurs PNP et NPN : 

- Rainure en C (coudés 90°) : GR04.202P, GR04.202N
- Rainure en C (droits, compacts) : GR04.280P, GR04.280N 

> En combinaison avec les plaques de serrage GR07.196 - GR07.199, ils peuvent aussi être utilisés comme outils de préhension ou de maintien
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Données techniques

Référence

Raccordement 
pour l'air  
comprimé

Diamètre 
du piston 
[mm] Course [mm] Poids [g] Accessoires

GR07.012-5 M5 12 5 35 Support rigide : GR06.100 (p.388), Support pivotant : GR07.060 
(p.389), Support : GR06.080 (p.387), Capteur : GR04.202N (p.398), 
Capteur : GR04.202P (p.398), Capteur : GR04.280N (p.398), 
Capteur : GR04.280P (p.398), Kit de vis : GR07.012-5-KIT 

GR07.012-10 M5 12 10 42 Support rigide : GR06.100 (p.388), Support pivotant : GR07.060 
(p.389), Support : GR06.080 (p.387), Capteur : GR04.202N (p.398), 
Capteur : GR04.202P (p.398), Capteur : GR04.280N (p.398), 
Capteur : GR04.280P (p.398), Kit de vis : GR07.012-10-KIT 

GR07.016-5 M5 16 5 45 Support : GR06.081 (p.387), Capteur : GR04.202N (p.398), 
Capteur : GR04.202P (p.398), Capteur : GR04.280N (p.398), 
Capteur : GR04.280P (p.398), Kit de vis : GR07.016-5-KIT 

GR07.016-10 M5 16 10 53 Support : GR06.081 (p.387), Capteur : GR04.202N (p.398), 
Capteur : GR04.202P (p.398), Capteur : GR04.280N (p.398), 
Capteur : GR04.280P (p.398), Kit de vis : GR07.016-10-KIT 

GR07.016-20 M5 16 20 69 Support : GR06.081 (p.387), Capteur : GR04.202N (p.398), 
Capteur : GR04.202P (p.398), Capteur : GR04.280N (p.398), 
Capteur : GR04.280P (p.398), Kit de vis : GR07.016-20-KIT 

GR07.016-30 M5 16 30 85 Support : GR06.081 (p.387), Capteur : GR04.202N (p.398), 
Capteur : GR04.202P (p.398), Capteur : GR04.280N (p.398), 
Capteur : GR04.280P (p.398), Kit de vis : GR07.016-30-KIT 

GR07.020-5 M5 20 5 88 Support rigide : GR06.109 (p.388), Support pivotant : GR07.061 
(p.389), Support : GR06.082 (p.387), Capteur : GR04.202N (p.398), 
Capteur : GR04.202P (p.398), Capteur : GR04.280N (p.398), 
Capteur : GR04.280P (p.398), Kit de vis : GR07.020-5-KIT 

GR07.020-10 M5 20 10 101 Support rigide : GR06.109 (p.388), Support pivotant : GR07.061 
(p.389), Support : GR06.082 (p.387), Capteur : GR04.202N (p.398), 
Capteur : GR04.202P (p.398), Capteur : GR04.280N (p.398), 
Capteur : GR04.280P (p.398), Kit de vis : GR07.020-10-KIT 

GR07.020-20 M5 20 20 127 Support rigide : GR06.109 (p.388), Support pivotant : GR07.061 
(p.389), Support : GR06.082 (p.387), Capteur : GR04.202N (p.398), 
Capteur : GR04.202P (p.398), Capteur : GR04.280N (p.398), 
Capteur : GR04.280P (p.398), Kit de vis : GR07.020-20-KIT

GR07.020-30 M5 20 30 153 Support rigide : GR06.109 (p.388), Support pivotant : GR07.061 
(p.389), Support : GR06.082 (p.387), Capteur : GR04.202N (p.398), 
Capteur : GR04.202P (p.398), Capteur : GR04.280N (p.398), 
Capteur : GR04.280P (p.398),  Kit de vis : GR07.020-30-KIT 

Suite, voir à la page suivante
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Données techniques

Référence

Raccordement  
pour l'air 
comprimé  

Diamètre 
du piston 
[mm] Course [mm] Poids [g] Accessoires

GR07.020-50 M5 20 50 205 Support rigide : GR06.109 (p.388), Support pivotant : GR07.061 
(p.389), Support : GR06.082 (p.387), Capteur : GR04.202N (p.398), 
Capteur : GR04.202P (p.398), Capteur : GR04.280N (p.398), 
Capteur : GR04.280P (p.398),  Kit de vis : GR07.020-50-KIT 

GR07.025-5 M5 25 5 139 Support : GR06.083 (p.387), Capteurs : GR04.202N GR04.202P 
GR04.280N GR04.280P (p.398), Limiteurs de course : GR04.229-KIT, 
Kit de vis : GR07.025-5-KIT 

GR07.025-10 M5 25 10 155 Support : GR06.083 (p.387), Capteurs : GR04.202N GR04.202P 
GR04.280N GR04.280P (p.398), Limiteurs de course : GR04.229-KIT, 
Kit de vis : GR07.025-10-KIT 

GR07.025-20 M5 25 20 187 Support : GR06.083 (p.387), Capteurs : GR04.202N GR04.202P 
GR04.280N GR04.280P (p.398), Limiteurs de course : GR04.229-KIT, 
Kit de vis : GR07.025-20-KIT 

GR07.025-30 M5 25 30 219 Support : GR06.083 (p.387), Capteurs : GR04.202N GR04.202P 
GR04.280N GR04.280P (p.398),, Limiteurs de course : GR04.229-KIT, 
Kit de vis : GR07.025-30-KIT 

GR07.025-50 M5 25 50 283 Support : GR06.083 (p.387), Capteurs : GR04.202N GR04.202P 
GR04.280N GR04.280P (p.398), Limiteurs de course : GR04.229-KIT, 
Kit de vis : GR07.025-50-KIT 

GR07.032-5 G1/8 32 5 192 Support rigide : GR06.115 (p.388), Support pivotant (p.389) : 
GR07.062, Support : GR06.084 (p.387), Support : GR06.085 (p.387), 
Capteurs : GR04.202N GR04.202P GR04.280N GR04.280P (p.398), 
Limiteurs de course : GR04.330-KIT, Kit de vis : GR07.032-5-KIT 

GR07.032-10 G1/8 32 10 214 Support rigide : GR06.115 (p.388), Support pivotant (p.389) : 
GR07.062, Support : GR06.084 (p.387), Support : GR06.085 (p.387), 
Capteurs : GR04.202N GR04.202P GR04.280N GR04.280P (p.398), 
Limiteurs de course : GR04.330-KIT, Kit de vis : GR07.032-10-KIT 

GR07.032-15 G1/8 32 15 236 Support rigide : GR06.115 (p.388), Support pivotant (p.389) : 
GR07.062, Support : GR06.084 (p.387), Support : GR06.085 (p.387), 
Capteurs : GR04.202N GR04.202P GR04.280N GR04.280P (p.398), 
Limiteurs de course : GR04.330-KIT, Kit de vis : GR07.032-15-KIT 

GR07.032-20 G1/8 32 20 258 Support rigide : GR06.115 (p.388), Support pivotant (p.389) : 
GR07.062, Support : GR06.084 (p.387), Support : GR06.085 (p.387), 
Capteurs : GR04.202N GR04.202P GR04.280N GR04.280P (p.398), 
Limiteurs de course : GR04.330-KIT, Kit de vis : GR07.032-20-KIT 

GR07.032-25 G1/8 32 25 280 Support rigide : GR06.115 (p.388), Support pivotant (p.389) : 
GR07.062, Support : GR06.084 (p.387), Support : GR06.085 (p.387), 
Capteurs : GR04.202N GR04.202P GR04.280N GR04.280P (p.398), 
Limiteurs de course : GR04.330-KIT, Kit de vis : GR07.032-25-KIT 

GR07.032-30 G1/8 32 30 302 Support rigide : GR06.115 (p.388), Support pivotant (p.389) : 
GR07.062, Support : GR06.084 (p.387), Support : GR06.085 (p.387), 
Capteurs : GR04.202N GR04.202P GR04.280N GR04.280P (p.398), 
Limiteurs de course : GR04.330-KIT, Kit de vis : GR07.032-30-KIT 

GR07.032-35 G1/8 32 35 324 Support rigide : GR06.115 (p.388), Support pivotant (p.389) : 
GR07.062, Support : GR06.084 (p.387), Support : GR06.085 (p.387), 
Capteurs : GR04.202N GR04.202P GR04.280N GR04.280P (p.398), 
Limiteurs de course : GR04.330-KIT, Kit de vis : GR07.032-35-KIT 

GR07.032-40 G1/8 32 40 346 Support rigide : GR06.115 (p.388), Support pivotant (p.389) : 
GR07.062, Support : GR06.084 (p.387), Support : GR06.085 (p.387), 
Capteurs : GR04.202N GR04.202P GR04.280N GR04.280P (p.398), 
Limiteurs de course : GR04.330-KIT, Kit de vis : GR07.032-40-KIT 

GR07.032-50 G1/8 32 50 390 Support rigide : GR06.115 (p.388), Support pivotant (p.389) : 
GR07.062, Support : GR06.084 (p.387), Support : GR06.085 (p.387), 
Capteurs : GR04.202N GR04.202P GR04.280N GR04.280P (p.398), 
Limiteurs de course : GR04.330-KIT, Kit de vis : GR07.032-50-KIT 
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Vérins à faible course - double effet
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Dimensions

C

C1

F1
E

 Ø
 R

SWG

 N (2x)

Y

Z

HD

T

1

Option de montage (avec KIT) 

Option de montage (sans KIT) 

1 = Raccordement pour l'air comprimé

Référence
□ B
[mm]

C 
[mm]

C1  
[mm]

Ø D
[mm]

E 
[mm]

□ F
[mm]

F1 
[mm] G H SW N

Ø R
[mm]

Z 
[mm] Y

T 
[mm]

GR07.012-5 25 30,5 27 6,5 5 15,5 14,5 M3x6 M4x7 5 M5 6 6,5 M3 4

GR07.012-10 25 35,5 32 6,5 5 15,5 19,5 M3x6 M4x7 5 M5 6 6,5 M3 4

GR07.016-5 29 30,5 27 6,5 5 20 14,5 M4x8 M4x7 6 M5 8 6,5 M3 4

GR07.016-10 29 35,5 32 6,5 5 20 19,5 M4x8 M4x7 6 M5 8 6,5 M3 4

GR07.016-20 29 45,5 42 6,5 5 20 29,5 M4x8 M4x7 6 M5 8 6,5 M3 4

GR07.016-30 29 55,5 52 6,5 5 20 39,5 M4x8 M4x7 6 M5 8 6,5 M3 4

GR07.020-5 36 39 34,5 9 5,5 25,5 20 M5x7 M6x10 8 M5 10 6,5 M5 7

GR07.020-10 36 44 39,5 9 5,5 25,5 25 M5x7 M6x10 8 M5 10 6,5 M5 7

GR07.020-20 36 54 49,5 9 5,5 25,5 35 M5x7 M6x10 8 M5 10 6,5 M5 7

GR07.020-30 36 64 59,5 9 5,5 25,5 45 M5x7 M6x10 8 M5 10 6,5 M5 7

GR07.020-50 36 84 79,5 9 5,5 25,5 65 M5x7 M6x10 8 M5 10 6,5 M5 7

GR07.025-5 40 42,5 37,5 9 5,5 28 21 M6x12 M6x10 10 M5 12 8,5 M5 7

GR07.025-10 40 47,5 42,5 9 5,5 28 26 M6x12 M6x10 10 M5 12 8,5 M5 7

GR07.025-20 40 57,5 52,5 9 5,5 28 36 M6x12 M6x10 10 M5 12 8,5 M5 7

GR07.025-30 40 67,5 62,5 9 5,5 28 46 M6x12 M6x10 10 M5 12 8,5 M5 7

GR07.025-50 40 87,5 82,5 9 5,5 28 66 M6x12 M6x10 10 M5 12 8,5 M5 7

GR07.032-5 45 45 38 9 7,5 34 20 M8x13 M6x10 14 G1/8 16 8,5 M5 7

GR07.032-10 45 50 43 9 7,5 34 25 M8x13 M6x10 14 G1/8 16 8 M5 7

GR07.032-15 45 45 48 9 7,5 34 30 M8x13 M6x10 14 G1/8 16 8 M5 7

GR07.032-20 45 60 53 9 7,5 34 35 M8x13 M6x10 14 G1/8 16 8 M5 7

GR07.032-25 45 65 58 9 7,5 34 40 M8x13 M6x10 14 G1/8 16 8 M5 7

GR07.032-30 45 70 63 9 7,5 34 45 M8x13 M6x10 14 G1/8 16 8 M5 7

GR07.032-35 45 75 68 9 7,5 34 50 M8x13 M6x10 14 G1/8 16 8 M5 7

GR07.032-40 45 80 73 9 7,5 34 55 M8x13 M6x10 14 G1/8 16 8 M5 7

GR07.032-50 45 90 83 9 7,5 34 65 M8x13 M6x10 14 G1/8 16 8 M5 7

#
  F

#  B
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Vérins à faible course - avec bras de bridage

Description

> Ajustement facile des ventouses sur la pièce, en particulier dans les cavités profondes, lorsque la pièce doit être saisie latéralement
> Capteurs disponibles en option

Données techniques

Référence Course [mm]
Ø de bridage 
[mm] Poids [g] Accessoires

GR07.050 20 10 96 Support : GR07.002 (p.390), Support rigide: GR06.100 (p.388), Support pivotant : 
GR07.060 (p.389), Capteur : GR04.202N (p.398), Capteur : GR04.202P (p.398), 
Capteur : GR04.280N (p.398), Capteur : GR04.280P (p.398)

GR07.051 50 14 303 Support : GR07.001 (p.390), Support rigide : GR06.109 (p.388), Support pivotant : 
GR07.061 (p.389), Capteur : GR04.202N (p.398), Capteur : GR04.202P (p.398), 
Capteur : GR04.280N (p.398), Capteur : GR04.280P (p.398), Kit de vis : GR07.020-50-KIT

GR07.052 50 20 552 Support : GR07.001 (p.390), Support rigide : GR06.115 (p.388), Support pivotant : 
GR07.062 (p.389), Capteur : GR04.202N (p.398), Capteur : GR04.202P (p.398), 
Capteur : GR04.280N (p.398), Capteur : GR04.280P (p.398), Limiteurs de course : 
GR04.330-KIT
Kit de vis : GR07.032-50-KIT

Exemple d'application

GR07.051

GR07.020-50-KIT

GR03.012A

30.004

30.006

GR01.008.2000

GR07.061

GR02.023

100.040.113
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Dimensions

C2

E

C1
Ø

  D (4x)  H (4x)

D1
F1

 N (2x)

F
C

F2

Référence B [mm] C [mm] C1  [mm] C2 [mm]
Ø D
[mm]

Ø D1
[mm] E [mm] F [mm] F1 [mm] F2 [mm] H N

GR07.050 25 53,5 42 20 6,5 10 5 22 29,5 - 0 55 M4x7 M5

GR07.051 36 95 80 50 9 14 5,5 36 65 80 M6x10 M5

GR07.052 45 101,5 83 50 9 20 5,5 48,1 65 120 M6x10 M5

□ B
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Déplacement linéaire  | Vérins double piston
Vérins double piston - double effet

Vérins double piston - double effet

Combinaison d'un vérin double piston et d'un chariot de guidage

GUIDAGE ULTRA PRÉCIS DU VÉRIN, BLOQUÉS CONTRE TORSION

Description

> Éléments pour une approche ultra précise de composants de préhension, comme par ex. des ventouses, vers la pièce à manipuler
> Double effet, un raccordement pneumatique pour la sortie du vérin et un raccordement pneumatique pour la rentrée du vérin
> Rainures de capteurs pour un contrôle de la position du piston en option (sorti / rentré)
> Capteurs PNP et NPN : 

- Rainure en C (coudés 90°) : GR04.202P, GR04.202N
- Rainure en C (droits, compacts) : GR04.280P, GR04.280N

> Milieu : air filtré et lubrifié / non lubrifié

Données technique

Référence GR07.112-25 GR07.112-50 GR07.112-75 GR07.116-25 GR07.116-50 GR07.116-75 GR07.116-100
Raccordement pour l'air 
comprimé

M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5

Pression de service [bar] 1 - 7 1 - 7 1 - 7 1 - 7 1 - 7 1 - 7 1 - 7 

Diamètre du piston [mm] 12 12 12 16 16 16 16

Course [mm] 25 50 75 25 50 75 100

Température de service [°C] -5 - 70 -5 - 70 -5 - 70 -5 - 70 -5 - 70 -5 - 70 -5 - 70 

Poids [g] 180 230 280 290 360 435 510

Capteurs adaptés GR04.202N 
(p.398) 
GR04.202P 
(p.398) 
GR04.280N 
(p.398) 
GR04.280P 
(p.398)

GR04.202N 
(p.398) 
GR04.202P 
(p.398) 
GR04.280N 
(p.398) 
GR04.280P 
(p.398)

GR04.202N 
(p.398) 
GR04.202P 
(p.398) 
GR04.280N 
(p.398) 
GR04.280P 
(p.398)

GR04.202N 
(p.398) 
GR04.202P 
(p.398) 
GR04.280N 
(p.398) 
GR04.280P 
(p.398)

GR04.202N 
(p.398) 
GR04.202P 
(p.398) 
GR04.280N 
(p.398) 
GR04.280P 
(p.398)

GR04.202N 
(p.398) 
GR04.202P 
(p.398) 
GR04.280N 
(p.398) 
GR04.280P 
(p.398)

Forces de vérin théoriques en fonction de la pression de service

Pression de service [bar] Sortie

16

23,5

31,5

47

63

78,5

94

110

Rentrée

10

15

20

30

40

50

60

70

Sortie

35,5

53

70,5

106

141

176,5

212

247

Rentrée

25

38

50,5

75,5

101

126

151

176,5

GR07.112-xx
Force du vérin [N]

GR07.116-xx

1

1,5

2

3

4

5

6

7
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GR04.202N 
(p.398) 
GR04.202P 
(p.398) 
GR04.280N 
(p.398) 
GR04.280P 
(p.398)
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Déplacement linéaire | Vérins double piston
Vérins double piston - double effet

Dimensions

C1

C

B F1 F1

F2

C2

F3

F2

B1

E1

E1

E2

F4

L
K 

(2
x)

Ø
R 

(4
x)

G (2x)N (2x)

M (4x)

H (4x)
D1

C

D

a = Raccordement pour l'air comprimé M5

Référence GR07.112-25 GR07.112-50 GR07.112-75 GR07.116-25 GR07.116-50 GR07.116-75 GR07.116-100
L [mm] 8,5 8,5 8,5 9,5 9,5 9,5 9,5

B [mm] 46 46 46 58 58 58 58

B1 [mm] 44 44 44 58 58 58 58

C [mm] 97 - 122 122 - 172 147 - 222 104 - 129 129 - 179 154 - 229 179 - 279

C1  [mm] 80 105 130 85 110 135 160

C2 [mm] 8 8 8 10 10 10 10

D [mm] 18 18 18 20 20 20 20

D1 [mm] 16 16 16 18 18 18 18

E1 [mm] 20 20 20 30 30 30 30

E2 [mm] 30 30 30 38,5 38,5 38,5 38,5

F1 [mm] 35 35 35 45 45 45 45

F2 [mm] 42 67 92 38,5 63,5 88,5 114

F3 [mm] 30 40 50 25 35 45 55

F4 [mm] 19 19 19 25 25 25 25

G M4x0,7 M4x0,7 M4x0,7 M5x0,8 M5x0,8 M5x0,8 M5x0,8

H M3x4,5 M3x4,5 M3x4,5 M4x5 M4x5 M4x5 M4x5

K M4 M4 M4 M5 M5 M5 M5

M M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5

N M3x5 M3x5 M3x5 M4x6 M4x6 M4x6 M4x6

Ø R 6,5x3,3 6,5x3,3 6,5x3,3 8x4,4 8x4,4 8x4,4 8x4,4
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Déplacement linéaire | Chariots de guidage
Chariots de guidage - double effet

Description

> Éléments pour une approche ultra précise de composants de préhension, comme par ex. des ventouses, vers la pièce à manipuler
> Double effet, un raccordement pneumatique pour la sortie du vérin et un raccordement pneumatique pour la rentrée du vérin
> Rainures de capteurs pour un contrôle de la position du piston en option (sorti / rentré)
> Limiteurs de course livrables sur demande
> Les chariots de guidage peuvent aussi être utilisés pour regrouper les pièces produites entre elles : 

Les pièces sont par ex. regroupées les unes contre les autres, puis prises toutes ensembles par un préhenseur de surface et déposées dans des cartons
> Capteurs PNP et NPN : 

- Rainure en C (coudés 90°) : GR04.202P, GR04.202N
- Rainure en C (droits, compacts) : GR04.280P, GR04.280N

> Milieu : air filtré et lubrifié / non lubrifié

Combinaison d'un vérin double piston et d'un chariot de guidage

COMBINAISON ULTRA PRÉCISE D'UN VÉRIN ET D'UN GUIDAGE LINÉAIRE

Chariots de guidage - double effet
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Données techniques

Référence

Raccordement 
pour l'air 
comprimé

Pression de service 
[bar]

Diamètre 
du piston 
[mm]

Course 
[mm]

Température de 
service [°C]

Poids 
[g] Capteurs adaptés

GR07.208-30 2xM5 1,5 - 7 8 30 -5 - 60 190 GR04.202N 
GR04.202P 
GR04.280N 
GR04.280P  

GR07.208-50 2xM5 1,5 - 7 8 50 -5 - 60 285 GR04.202N 
GR04.202P 
GR04.280N 
GR04.280P  

GR07.208-75 2xM5 1,5 - 7 8 75 -5 - 60 394 GR04.202N 
GR04.202P 
GR04.280N 
GR04.280P  

GR07.216-30 2xM5 1,5 - 7 16 30 -5 - 60 585 GR04.202N 
GR04.202P 
GR04.280N 
GR04.280P  

GR07.216-50 2xM5 1,5 - 7 16 50 -5 - 60 762 GR04.202N 
GR04.202P 
GR04.280N 
GR04.280P  

GR07.216-75 2xM5 1,5 - 7 16 75 -5 - 60 1095 GR04.202N 
GR04.202P 
GR04.280N 
GR04.280P  

GR07.216-100 2xM5 1,5 - 7 16 100 -5 - 60 1410 GR04.202N 
GR04.202P 
GR04.280N 
GR04.280P  

GR07.220-10 2xG1/8 1,5 - 7 20 10 -5 - 60 1050 GR04.202N 
GR04.202P 
GR04.280N 
GR04.280P  

(p.398) 
(p.398) 

(p.398) 
(p.398) 

(p.398) 
(p.398) 

(p.398) 
(p.398) 
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Déplacement linéaire | Chariots de guidage
Chariots de guidage - double effet

Suite, voir à la page suivante
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Forces de vérin théoriques en fonction de la pression de service

Pression de service [bar] Sortie Rentrée

GR07.208-xx
Force du vérin [N]

20

30

40

51

61

71

15

23

30

38

45

53

Surface effective 
du piston [mm²]

101 75

GR07.216-xx

80

121

161

201

241

281

60

91

121

151

181

211

402 302

GR07.220-xx

126

188

251

314

377

400

94

141

188

236

283

330

628 471

Sortie Rentrée Sortie Rentrée

2

3

4

5

6

7

Données techniques

Référence

Raccordement 
pour l'air 
comprimé

Pression de service  
[bar]

Diamètre du 
piston [mm]

Course 
[mm]

Température de 
service [°C]

Poids 
[g] Capteurs adaptés

GR07.220-30 2xG1/8 1,5 - 7 20 30 -5 - 60 1010 GR04.202N 
GR04.202P 
GR04.280N 
GR04.280P   

GR07.220-50 2xG1/8 1,5 - 7 20 50 -5 - 60 1250 GR04.202N 
GR04.202P
GR04.280N 
GR04.280P   

GR07.220-75 2xG1/8 1,5 - 7 20 75 -5 - 60 1630 GR04.202N 
GR04.202P 
GR04.280N 
GR04.280P  

GR07.220-100 2xG1/8 1,5 - 7 20 100 -5 - 60 2150 GR04.202N 
GR04.202P 
GR04.280N 
GR04.280P  

GR07.220-125 2xG1/8 1,5 - 7 20 125 -5 - 60 2670 GR04.202N 
GR04.202P 
GR04.280N 
GR04.280P  

GR07.220-150 2xG1/8 1,5 - 7 20 150 -5 - 60 3190 GR04.202N 
GR04.202P 
GR04.280N 
GR04.280P     

(p.398) 
(p.398) 

(p.398) 
(p.398) 

(p.398) 
(p.398) 
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Déplacement linéaire | Chariots de guidage
Chariots de guidage - double effet
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Dimensions

C2

C1

C

E1 F1

M
5 

(2
x)

B

C2C3

 M
3x

4 
(4

x)

B1 B2

D

M4x8 (2x)

L2 M3x4 (4x)

L3

M3x4 (4x)

F2

L1

M4x8 (3x)

F3 F3E3

E2

Ø
R 

(3
x)

E2

GR07.208-30  |  GR07.208-50  |  GR07.208-75
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Déplacement linéaire | Chariots de guidage
Chariots de guidage - double effet

Suite, voir à la page suivante
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Dimensions

C1 M5x7 (4x)

L3
M

5 
 (2

x)

L2

D

E2

C2

C

B

M6x12 (2x)

M
5x

5,
5 

(4
x)

B1 B2

Ø
R 

(2
x)

E1 F1

E3 F3

M
6x

12
 (2

x)

F2 E2

M5x7 (4x)

L1
C3 C2

GR07.216-30  |  GR07.216-50  |  GR07.216-75  |  GR07.216-100
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Déplacement linéaire | Chariots de guidage
Chariots de guidage - double effet

Dimensions

C1 M5x8 (4x)

L3
G1

/8
  (

2x
)

L2

D

E2

C2

C

B

M6x12 (2x)

M
6x

6,
5 

(4
x)

B1 B2

Ø
R 

(2
x)

E1 F1

E3 F3

M
6x

12
 (2

x)

F2 E2

M5x8 (4x)

L1
C3 C2
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Déplacement linéaire | Chariots de guidage
Chariots de guidage - double effet
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Référence
B 
[mm]

B1 
[mm]

B2 
[mm]

C 
[mm]

C1  
[mm]

C2 
[mm]

C3 
[mm]

D 
[mm]

E1 
[mm]

E2 
[mm]

E3 
[mm]

F1 
[mm]

F2 
[mm]

F3 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

L3 
[mm]

Ø R
[mm]

GR07.208-30 24 22 22,5 72 - 102 64,5 6 65 40 9,5 12 13 39 40 20 23 30 15 7

GR07.208-50 24 22 22,5 108 - 158 100,5 6 101 40 24,5 12 20 60 38 23 23 30 15 7

GR07.208-75 24 22 22,5 158 - 233 150,5 6 151 40 38,5 12 27 96 50 28 23 30 15 7

GR07.216-30 40 36,5 37 87 - 117 75 10 76 62 10 20 - 21 16 40 35 40 35 48 26 10,5

GR07.216-50 40 36,5 37 112 - 162 100 10 101 62 15 20 - 21 21 60 30 30 35 48 26 10,5

GR07.216-75 40 36,5 37 162 - 237 150 10 151 62 40 20 - 21 26 85 55 35 35 48 26 10,5

GR07.216-100 40 36,5 37 210 - 310 198 10 199 62 55 20 - 21 39 118 65 35 35 48 26 10,5

GR07.220-10 50 45,5 46 97 - 107 81,5 13 83 76 10 25 - 27 15 44 50 45 46 58 30 (2x) 11

GR07.220-30 50 45,5 46 97 - 107 81,5 13 83 76 10 25 - 27 15 44 50 45 46 58 30 (2x) 11

GR07.220-50 50 45,5 46 122 - 172 106,5 13 108 76 10 25 - 27 15 69 35 35 46 58 30 (2x) 11

GR07.220-75 50 45,5 46 161 - 236 145,5 13 147 76 10 25 - 27 19 108 60 35 46 58 30 (2x) 11

GR07.220-100 50 45,5 46 214 - 314 198,5 13 200 76 58 25 - 27 37 113 70 35 46 58 30 (2x) 11

GR07.220-125 50 45,5 46 268 - 393 252,2 13 254 76 70 25 - 27 41 155 70 38 46 58 30 (2x) 11

GR07.220-150 50 45,5 46 320 - 304,5 304,5 13 306 76 87 25 - 27 19 190 80 44 46 58 30 (2x) 11
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Déplacement linéaire | Chariots de guidage
Chariots de guidage extra-plats - double effet  

Chariots de guidage extra-plats - double effet  

Description

> Éléments pour une approche ultra précise de composants de préhension, comme par ex. des ventouses, vers la pièce à manipuler
> Extra-plats, montage peu encombrant
> Contrôle de la position du piston en option
> Principe de fonctionnement : double effet
> Câbles de raccordements/connexion pour capteurs : 

- Câble de raccordement 20.503 : fiche femelle M8 3-broches, sortie câble droite, longueur 2000 mm, terminaison fils nus 
- Câble de raccordement 20.507 : fiche femelle M8 3-broches, sortie câble coudée 90°, longueur 2000 mm, terminaison fils nus
- Câble de connexion 20.570 : fiche femelle M8 3-broches, longueur 1500 mm, terminaison connecteur mâle M8 3-broches

> Capteurs PNP et NPN :
- Rainure en C (coudés 90°) : GR04.202P, GR04.202N
- Rainure en C (droits, compacts) : GR04.280P, GR04.280N 

> Livrables avec d'autres courses sur demande

Données techniques

Référence
Pression de 
service [bar]

Diamètre du 
piton [mm] Course [mm]

Vitesse du 
piston 
[mm/sec] 

Température 
de service [°C] Poids [g] Accessoires

GR07.506-10 1,2 - 7 6 10 50 - 500 -5 - 60 70

Capteur : GR04.202N (p.398) 

Capteur : GR04.202P (p.398) 

Capteur : GR04.280N (p.398) 

Capteur : GR04.280P (p.398) 

Câble de raccordement : 20.503 (p.406) 

Câble de raccordement : 20.507 (p.406) 

Câble de connexion : 20.570 (p.409)

GR07.506-20 1,2 - 7 6 20 50 - 500 -5 - 60 80

GR07.506-30 1,2 - 7 6 30 50 - 500 -5 - 60 100

GR07.510-10 1,2 - 7 10 10 50 - 500 -5 - 60 125

GR07.510-20 1,2 - 7 10 20 50 - 500 -5 - 60 150

GR07.510-30 1,2 - 7 10 30 50 - 500 -5 - 60 170

GR07.516-10 1,2 - 7 16 10 50 - 500 -5 - 60 230

GR07.516-20 1,2 - 7 16 20 50 - 500 -5 - 60 260

GR07.516-30 1,2 - 7 16 30 50 - 500 -5 - 60 290
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Déplacement linéaire | Chariots de guidage
Chariots de guidage extra-plats - double effet 

Dimensions

M
3x

4,
8 

(4
x)

M5,4 (2x)

10,5

5
19

9

7
15

M3x5,5 (4x)

10

15 16

F2

10

M3x4,8 (4x)

8

9

F3

M3 (4x)

C2

7,
7

19 31
,7

104 F1

C

19
5

Ø 6x3,3 (6x) M4 (3x)

3839

C1 M
5x

4 
(4

x)

5,5

C

GR07.506-10  |  GR07.506-20  |  GR07.506-30

Suite, voir à la page suivante
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Déplacement linéaire | Chariots de guidage
Chariots de guidage extra-plats - double effet

Dimensions

Ø 7,5x4,4 (6x) M5 (3x)

M
5x

4 
(4

x)4647

7,5

C1

C

M4x6 (4x)

19

12 F2

13 20

C2

23
5

21
11

38

12,55 F1
C

11 F3

11

M
4x

6 
(4

x)13

23
5 7,
5

11

18

M4x7,5 (4x)

M4 (4x)

GR07.510-10  |  GR07.510-20  |  GR07.510-30
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Déplacement linéaire | Chariots de guidage
Chariots de guidage extra-plats - double effet

Dimensions

24 17 25

12 F2

M4x6 (4x)

Ø 7,5x4,4 (6x) M5 (3x)
52

,5

M
5x

4 
(4

x)53
,5

10
C1

C

C

5 F1 12,5

C2

F314

M4 (4x)

16

M
4x

6 
(4

x)

17

27
5,

5

26
6

16

M4x10 (4x)

GR07.516-10  |  GR07.516-20  |  GR07.516-30

Référence C [mm] C1  [mm] C2 [mm] F1 [mm] F2 [mm] F3 [mm]
GR07.506-10 49,5 - 59,5 41 42 14 15 10

GR07.506-20 51 - 52 51 52 24 25 20

GR07.506-30 69,5 - 99,5 61 62 30 35 30

GR07.510-10 56,5 - 66,5 45 49 14 15 10

GR07.510-20 66,5 - 86,5 55 59 24 25 20

GR07.510-30 76,5 - 106,5 65 69 30 35 30

GR07.516-10 66 - 76 52 58 20 20 10

GR07.516-20 76 - 96 62 68 30 30 20

GR07.516-30 86 - 116 72 78 40 40 30
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Déplacement linéaire | Accessoires
Unités rotatives
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Unités rotatives

Description

> Montage précis grâce aux trous de positionnement dans le boitier et le plateau tournant 
> Utilisation polyvalente avec une plage de rotation réglable de 0 à 190°
> Installation compacte avec passage central pour les câbles et tuyaux
> Amortisseurs en option pour une durée de vie prolongée des composants rotatifs
> Capteurs disponibles en option

Données techniques

Référence
Diamètre du 
piston [mm]

Filetage de 
raccordement

Pression de 
service maxi. [bar]

Type d'unités 
rotatives

Température de 
service [°C] Poids [g]

GR07.240-12 12 M5 7 avec patin en caoutchouc 0 - 60 250

GR07.240-16 16 M5 10 avec patin en caoutchouc 0 - 60 600

GR07.240-16R 16 M5 6 avec amortisseur 
de chocs

0 - 60 610

GR07.240-20 20 G1/8 10 avec patin en caoutchouc 0 - 60 1240

GR07.240-20R 20 G1/8 6 avec amortisseur 
de chocs

0 - 60 1310

GR07.240-25 25 G1/8 10 avec patin en caoutchouc 0 - 60 2100

GR07.240-25R 25 G1/8 6 avec amortisseur 
de chocs

0 - 60 2120

GR07.240-32 32 G1/8 10 avec patin en caoutchouc 0 - 60 4180

GR07.240-32R 32 G1/8 6 avec amortisseur 
de chocs

0 - 60 4190

GR07.240-40 40 G1/8 10 avec patin en caoutchouc 0 - 60 7670

GR07.240-40R 40 G1/8 6 avec amortisseur 
de chocs

0 - 60 7720

Capteurs adaptés
> GR04.280P: PNP coudé 90°
> GR04.280N: NPN coudé 90° 
> GR04.202P: PNP droit
> GR04.202N: NPN droit 

(p.398) 
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Unités rotatives
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Suite, voir à la page suivante

Choix du modèle

Exemple de commande :  
GR07.240-16      =  Piston de diamètre 16 mm avec patin en caoutchouc 
GR07.240-16R    =  Piston de diamètre 16 mm avec amortisseur

Référence

GR07.240 

Diamètre du piston

-12  =  12 mm
-16  =  16 mm
-20  =  20 mm
-25  =  25 mm
-32  =  32 mm
-40  =  40 mm

Type d'unités rotatives

sans  =  avec patin en caoutchouc 
R      =  avec amortisseur de chocs

Couple de rotation 

GR07.240-16

GR07.240-12

GR07.240-20

GR07.240-25

GR07.240-32

1,0

0,8
0,7
0,6
0,5
0,4

0,3

0,2

0,1
0,1 0,2 0,3 0,4

0,5

0,8 1 1,5 2 3 4 6 108 12 20 25 30 40

15

GR07.240-40

Pr
es

si
on

 d
e 

se
rv

ic
e 

[M
Pa

]

Couple de rotation [Nm]

Charges admissibles

Référence Charge radiale admissible [N]
Charge axiale admissible [N]

Couple de rotation admissible [Nm]
(a) (b)

GR07.240-12 54 71 71 1,5

78 74 78 2,4

196 197 363 5,3

314 296 451 9,7

390 493 708 18

543 740 1009 25GR07.240-40

GR07.240-32

GR07.240-25

GR07.240-20

GR07.240-16

Réglez la charge et le couple en respectant les valeurs admissibles indiquées dans le tableau ci-dessous. (Des 
valeurs supérieures aux valeurs admissibles entraîneront un jeu excessif, une détérioration de la précision et une 
réduction de la durée de vie des unités rotatives).
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Unités rotatives
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Dimensions

Ø 20 H9
Ø 39 H9

Ø 40 H9

Ø 6 2,
5 6

18,5

11
,8

41

23
11

,5

(3
4,

5)

73,5

2x M5x0,8 6

ca.
18,5

Ø 6 

2x M5x0,8

18,5

6,
5

4,
5

3

2x SW10

2x M6

115
,5

3 H9x3 

Ø 7 H9x
1,2

50

5

2x M
5x0

,8

22,5°

3 H9x3

45
50

30

3H9x3

32,5
11

14

4x M
4x

4,5

2x Ø 7,5x4

Ø 4,3

Ø 29

 8x M4x6,5

Traversant

Ajustement
a

b

Traversant
b

1

GR07.240-12

1 = Raccordement pour l'air comprimé

a = Ajustement
b = Traversant
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Suite, voir à la page suivante

Dimensions

A (2:1)

A

O
R

K
N

2x TT

W

T
G

2 GZX

HH

Ø LA
Ø LB
Ø LC

L

P

 2x DDxDA

B
C D

A (H
)

Ø F
2x AA

2x S

RR

T
ca. RP

GR07.240-16 bis 25R

22,5
45°

J2x BB

4x M
Mx

MA
I

YYxXA

XXx
XA2

2
X

Y
2x Ø UAxUB

Ø UU Traversant

Ø QB8x QQxQA

Ø E Traversant

 2x PP
Amortisseur

Ajustement

Taille

A BAA BB DC DA DD E F HG HH JI K L LA LB LC MA MM N

-16 34 14 4,5 87 13 12 M8×1,25 6 15H9   9,5 47 3H9×3,5 06 72 62 29 20H9 45h9 46h9 8 73M5×0,8

-20 40 17 6,5 7 01 71 51 M10×1,5 10 22H9 12 57 4H9×4,5 48 73 23 127 32H9 65h9 67h9 8 M6×1 45

-25 46 22 7,5 218 02 81 M12×1,75 13 26H9 15,5 66 5H9×5,5 100 50 37 152 35H9 75h9 77h9 8 M8×1,25 63

O P PP QA QB QQ R PR RR S T TT AU UB UU W X XA YXX YA YY ZX

-16 15,5 4 FK-1008L-S 8 23 M5×0,8 29 29 31 M10×1,0 5,5 M5×0,8 11 6,5 6,8 50 15 3,5 3H9 27 3,5 3H9 19

-20 19,5 4,5 FK-1008L-S 10 48 M6×1,0 33 23,5 26 M10×1,0 4,5 G1/8 14 8,5 8,6 70 23 4,5 4H9 39 4,5 4H9 28

-25 22 5 FK-1412L-S 12 55 M8×1,25 37,5 33 31,2 M14×1,5 7,5 G1/8 18 10,5 0810,5 26,5 5,5 5H9 45 5,5 5H9 33

Code

Code

Code  =  Diamètre du piston

a

c

b

a =  Ajustement
b = Traversant
c =  Amortisseur
d = Taille

d

b

ca.

1

GR07.240-16  |  GR07.240-16R  |  GR07.240-20  |  GR07.240-20R  |  GR07.240-25  |  GR07.240-25R

1 = Raccordement à l'air comprimé

infos@nickerson-france.com 
www.nickerson-france.com

385



Déplacement linéaire | Accessoires
Unités rotatives

Lineartechnik_GESAMT.indb   350 15.03.2018   11:27:03

Dimensions

B (1,33 : 1)

B

T
G

ZX 2
G

HH

P

2x DDxDA

A
B

C D
(H

)

Lca.RR

Ø E Traversant

Ø F2x AA

2x S
Ajustement

N
K

O
R

W
M

U

30°

2x TT
2x M5

GR07.240-40

(119)

I

J

22,5
45°

XXxXA

YYxYA

4x MMxMA

22Y X

T

 2x PP
Amortisseur 

2x BB

Ø QB

8x QQ xQA

2x TT

Ø LA
Ø LB
Ø LC

ca.RP

A AA B BB C D DA DD E F G H HH I J K L LA LB LC M MA

-32 59 30 12 Largeur boulon 12 14,5 27 18 M12×1,75 13 24H9 17 86 6H9×4,5 dp 130 66 47 189 56H9 98h9 100h9 102 10

-40 74 36 15 Largeur boulon 21 16,5 32 25 M16×2,0 24 32H9 24 106 8H9×6,5 dp 150 80 60 240 64H9 116h9 118h9 120 13

MM N O P PP AQ QB QQ R RP RR S T TT U UA UB UU W AXX

-32 M8×1,25 85 27,5 6 FK-2016L-S 14,5 77 M10×1,5 50,5 64 38,1 M20×1,5 10,5 G1/8 42 18 10,5 5910,5 37,5 6,5

-40 M12×1,75 100 37 9 FK-2725L-S 16,5 90 M12×1,75 65,5 86 54 M27×1,5  7 G1/8 57 20 12,5 14,2 113 44 8,5

XX Y AY YY XZ

-32 6H9 59 4,5 6H9 49

-40 8H9 69 4,5 8H9 54

Code

Code

Code

Code  =  Diamètre du piston

a =  Ajustement
b =  Traversant
c =  Amortisseur 
d =  Raccordements

a

c
b

1

d

GR07.240-32  |  GR07.240-32R  |  GR07.240-40  |  GR07.240-40R

1 = Raccordement pour l'air comprimé

B

2

U

Ø U x Ø UA  Traversant

b
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Supports pour vérins à faible course

Description

> Intégration de vérins faible course aux préhenseurs
> Les rallonges peuvent être sélectionnées dans la longueur requise
> Les kits de vis adaptés ne sont pas compris dans la livraison. À commander séparément : par exemple GR07.032-20-KIT pour le vérin GR07.032-20

Données techniques Dimensions

Référence Filetage
Adaptés pour 
les vérins  Poids [g] B [mm] F [mm] D [mm] G1 G2

GR06.080 M12x1 GR07.012-* 9,1 25 15,5 4 M3x0,5 M12x1

GR06.081 M12x1 GR07.016-* 11,4 29 20 4 M3x0,5 M12x1

GR06.082 M17x1 GR07.020-* 25,2 36 25,5 6 M5x0,8 M17x1

GR06.083 M17x1 GR07.025-* 30,3 40 28 6 M5x0,8 M17x1

GR06.084 M17x1 GR07.032-* 36,5 45 34 6 M5x0,8 M17x1

GR06.085 M27x1 GR07.032-* 45,3 45 34 6 M5x0,8 M27x1

Dimensions Exemple d'application

D

G1 G2

GR01.008.2000

GR02.402

GR06.022

GR06.084

GR07.032-10

#  F

#  B
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Supports pour vérins à faible course – rigides

Description

> Intégration de vérins faible course aux préhenseurs
> Les kits de vis adaptés ne sont pas compris dans la livraison. À commander séparément : par exemple GR07.032-20-KIT pour le vérin GR07.032-20

Données techniques

Référence Ø de bridage [mm] Longueur [mm] Poids [g] Adaptés pour les vérins
GR06.100 10 30 9 GR07.012-*

GR06.109 20 50 37 GR07.020-*

GR06.115 20 50 41 GR07.032-*

Dimensions

Ø A

D

L

Référence Ø A [mm] B [mm] D [mm] L [mm]
GR06.100 10 15,5 12,5 30

GR06.109 20 25,5 20 50

GR06.115 20 34 20 50

#  B

388 infos@nickerson-france.com 
www.nickerson-france.com 



Déplacement linéaire | Accessoires
Supports pour vérins à faible course - pivotants

Lineartechnik_GESAMT.indb   349 15.03.2018   11:27:02

Supports pour vérins à faible course – pivotants

Description

> Intégration de vérins faible course aux préhenseurs
> Les kits de vis adaptés ne sont pas compris dans la livraison. À commander séparément : par exemple GR07.032-20-KIT pour le vérin GR07.032-20

Données techniques

Référence Ø de bridage [mm] Longueur [mm] Poids [g] Adaptés pour les vérins
GR07.060 10 60 24 GR07.012-*

GR07.061 14 80 44 GR07.020-*

GR07.062 20 100 96 GR07.032-*

Dimensions

D

L

E

F

Référence Ø A [mm] B [mm] D [mm] E F [mm] L [mm]
GR07.060 10 15,6 15 M3 124 60

GR07.061 14 25,5 13,5 M5 159,5 80

GR07.062 20 34 16 M5 193 100

#  B
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Supports pour vérins faible course

Description

> Intégration de vérins faible course aux préhenseurs
> Compatibles avec tous les vérins faible course selon la norme ISO 21287

Données techniques

Référence Poids [g]
GR07.001 125

GR07.002 52

Dimensions

Ø A

 B

#
  C

# D
# E

 G

Référence Ø A [mm] B [mm] □ C [mm] □ D [mm] □ E [mm] G
GR07.001 20 105 52 25,5 40 M6

GR07.002 14 105 29 15,5 20 M4

Lineartechnik_GESAMT.indb   351 15.03.2018   11:27:05
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Plaques de serrage

Plaques de serrage

Description

> Plaques de serrage avec filetage, à visser par ex. dans les vérins comme outils de préhension ou de maintien
> Avec patin en caoutchouc naturel rainuré

Lineartechnik_GESAMT.indb   350 15.03.2018   11:27:03

Données techniques

Référence Raccordement Poids [g]
GR07.196 M5 12

Dimensions

SW

G

F

C

D

Référence SW [mm] C [mm] D [mm] F [mm] G
GR07.196 22 13 20 11,5 M5
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Raccords coudés mâle / femelle AG – SZ-WAA

Données techniques Dimensions

Référence Matériau Poids [g] G1 (taraudage) G2 (mâle) A [mm] C [mm] □  D [mm]
GR07.010 Aluminum 12 G1/8 M5 20 26 16

GR07.011 Aluminum 46 G1/4 M6 33 43 25

GR07.012 Aluminum 47 G1/4 M8 33 43 25

GR07.013 Aluminum 49 G1/4 G1/8 25 35 20

Dimensions

G1

A

C

G1

G2

#
  D
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Électronique et capteurs | Aperçu

Électronique et capteurs FIPA 

Capteurs magnétiques et capteurs inductifs

Câbles de connexion et adaptateurs

Cellules photoélectriques et supports adaptés

Transmetteurs de signaux et boîtiers de commutation

Elektronik-Sensoren_GESAMT.indb   403 15.03.2018   11:29:50

> Capteurs pour éléments de préhension actifs, mouvements linéaires ou vérins faible course
> Sorties PNP ou NPN
> Avec LED de contrôle

> Voir page 395

> Câbles pour le raccordement de vacuostats, de capteurs ou de venturis éjecteurs
> Résistants aux intempéries et à l'abrasion
> Prises / fiches M8 ou M12, 3, 4 ou 5 conducteurs

> Voir page 406
 

> Contrôle optique de présence pièces
> Réflexion directe avec masquage de l'arrière-plan
> Protection contre les courts-circuits et l'inversion de polarité

> Voir page 417

> Regroupement de signaux
> Au choix : avec ou sans liaisons de signaux (logique ET / OU)
> 2 à 12 sorties

> Voir page 421

Convertisseur de signaux M8 et inverseur de signaux M8
> Affichage de l'état et de la commutation par LED
> Adapté aux capteurs les plus courants

> Voir page 423
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Capteurs magnétiques pour rainure en T

Description

> Capteurs pour rainures en T pour éléments de préhension actifs, mouvements linéaires ou vérins faible course
> Sorties PNP ou NPN 
> Avec LED de contrôle
> Installation simple et rapide

Elektronik-Sensoren_GESAMT.indb   404 15.03.2018   11:29:51

GR04.203P

Données techniques

Référence GR04.199 GR04.199/NPN GR04.203P GR04.203N
Raccordement électrique PNP NPN PNP NPN

Type de sortie du câble Droite Droite Droite, courte Droite, courte

Tension d'alimentation [VDC] 10 - 30 10 - 30 5 - 30 5 - 30

Courant de commutation maxi. [mA] 100 100 200 200

Courant de repos [mA] 8 à 24 V DC 8 à 24 V DC 6 à 24 V DC 6 à 24 V DC

Puissance absorbée maxi. [W] 3 3 6 6

Chute de tension maxi. [V] 1,5 à 50 mA 1,5 à 50 mA 0,5 à 200 mA 0,5 à 200 mA

Fréquence de commutation maxi. [Hz] 1000 1000 1000 1000

Point de commutation magnétique [Gauss] 45 45 40 40

Logique de commutation Contact (NON) Contact (NON) Contact (NON) Contact (NON)

Apprentissage Non Non Non Non

Protection contre l'inversion de polarité Oui Oui Oui Oui

Protection contre les courts-circuits Oui Oui Non Non

Suppression des surtensions Oui Oui Oui Oui

Classe de protection IP67 IP67 IP67 IP67

Résistance aux chocs 50 G, 11 ms 50 G, 11 ms 50 G, 11 ms 50 G, 11 ms

Résistance aux vibrations 9 G, 10 - 55 Hz, 1,5 mm 9 G, 10 - 55 Hz, 1,5 mm 9 G, 10 - 55 Hz, 1,5 mm 9 G, 10 - 55 Hz, 1,5 mm

Longueur de câble [mm] 150 150 150 150

Contacts Connecteur mâle M8 3-broches Connecteur mâle M8 3-broches Connecteur mâle M8 3-broches Connecteur mâle M8 3-broches 

Température de service [°C] -10 - 70 -10 - 70 -10 - 70 -10 - 70 

Poids [g] 25 25 27 27

Câbles adaptés Câble de raccordement : 20.503 
Câble de raccordement : 20.507 
Câble de connexion : 20.570
Câble de connexion : 20.504

Câble de raccordement : 20.503 
Câble de raccordement : 20.507 
Câble de connexion : 20.570
Câble de connexion : 20.504

Câble de raccordement : 20.503 
Câble de raccordement : 20.507 
Câble de connexion : 20.570
Câble de connexion : 20.504

Câble de raccordement : 20.503 
Câble de raccordement : 20.507 
Câble de connexion : 20.570
Câble de connexion : 20.504

Suite, voir à la page suivante
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Câbles de raccordement et de connexion
> 20.503: Fiche femelle M8 3-broches, sortie du câble : droite, longueur de câble 2000 mm, terminaison fils nus
> 20.507: Fiche femelle M8 3-broches, sortie du câble : coudée 90°, longueur de câble 2000 mm, terminaison fils nus
> 20.504: Fiche femelle M8 3-broches, sortie du câble : droite, longueur de câble 300 mm, terminaison : plug (mâle) M8 3-broches coudé à 90°
> 20.570: Fiche femelle M8 3-broches, sortie du câble : droite, longueur de câble 1500 mm, terminaison : plug (mâle) M8 3-broches droit

Affectation des connecteurs et schéma de connexion pour PNP GR04.199 et GR04.203

brun ( + )
noir ( SORTIE )
bleu ( - )

R L

+
_

bleu

brun

noir

Affectation des connecteurs et schéma de connexion pour NPN GR04.199 et GR04.203

brun ( + )
noir ( SORTIE )
bleu ( - )

R L +
_

bleu

brun

noir

Dimensions

300 ± 2029

3
8

4,3
6,2

5

*

GR04.199  |  GR04.199/NPN

4

150 ± 1025,5

7,5

4

*

GR04.203P  |  GR04.203N

* = Point de détection
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Dimensions des rainures en T adaptées

> GR04.199 > GR04.203

+0,5

5,6 ± 0,1

3,5 ± 0,1

6,7 ± 0,1

4,5 0

3,05 ± 0,1

4,2 ± 0,1

4,2 ± 0,1

5,0 ± 0,1
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Capteurs magnétiques pour rainure en C

GS04.005

Description

> Capteurs pour rainures en C pour éléments de préhension actifs, mouvements linéaires ou vérins faible course
> Sorties PNP ou NPN 
> GS04.005 et GS04.006 avec deux points de détection ajustables librement
> Avec LED de contrôle
> Installation simple et rapide

Données techniques

Référence GS04.005 GS04.006 GR04.198 GR04.198/NPN GR04.202P GR04.202N GR04.280P GR04.280N GR04.209P
Raccordement électrique PNP NPN PNP NPN PNP NPN PNP NPN PNP

Type de sortie du câble Droite Droite Droite Droite Coudée 90° Coudée 90° Droite, 
courte

Droite, 
courte

Coudée 90°

Tension 
d'alimentation [VDC]

12 - 30 12 - 30 6 - 30 6 - 30 5 - 30 5 - 30 4,5 - 28 4,5 - 28 5 - 30

Courant de commutation 
maxi. [mA]

100 100 200 200 50 50 50 50 80

Courant de repos [mA] 20 20 10 à 24 V DC 10 à 24 V DC 9 à 24 V DC 7 à 24 V DC 10 à 24 V DC 10 à 24 V DC 6 à 24 V DC

Puissance absorbée 
maxi. [W]

3,45 3,45 6 6 1,5 1,5 1,5 1,5 2,3

Chute de tension 
maxi. [V]

2,2 2,2 0,5 à 50 mA 0,5 à 50 mA 1,5 à 50 mA 1,5 à 50 mA 0,5 à 50 mA 0,5 à 50 mA 0,5 à 50 mA 

Fréquence de 
commutation maxi. [Hz]

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Plage de détection 
[mm]

0 - 50 0 - 50 -- -- -- -- -- -- --

Point de commutation 
magnétique [Gauss]

-- -- 40 40 40 40 40 40 40

Logique de 
commutation

Contact 
(NON)

Contact 
(NON)

Contact 
(NON)

Contact 
(NON)

Contact 
(NON)

Contact 
(NON)

Contact 
(NON)

Contact 
(NON)

Contact 
(NON)

Apprentissage Oui Oui Non Non Non Non Non Non Non

Protection contre 
l'inversion de polarité 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non

Protection contre 
les courts-circuits

Oui Oui Non Non Non Non Non Non Non

Suppression des surtensions Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Classe de protection IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67

Résistance aux chocs 30 G, 11 
ms

30 G, 11 
ms

50 G, 11 ms 50 G, 11 ms 50 G, 11 ms 50 G, 11 ms 50 G, 11 ms 50 G, 11 ms --
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Données techniques

Référence GS04.005 GS04.006 GR04.198 GR04.198/NPN GR04.202P GR04.202N GR04.280P GR04.280N GR04.209P
Résistance aux 
vibrations

10 - 55 Hz, 
1 mm

10 - 55 Hz, 
1 mm

9 G, 10 - 55 
Hz, 1,5 mm

9 G, 10 - 55 Hz, 
1,5 mm

9 G, 10 - 55 
Hz, 1,5 mm

9 G, 10 - 55 
Hz, 1,5 mm

9 G, 10 - 55 
Hz, 1,5 mm

9 G, 10 - 55 
Hz, 1,5 mm

--

Longueur du câble [mm] 500 500 300 300 150 150 150 150 2000

Contacts Connecteur 
mâle M8 
4-broches 

Connecteur 
mâle M8 
4-broches 

Connecteur 
mâle M8 
3-broches 

Connecteur 
mâle M8 
3-broches 

Connecteur 
mâle M8 
3-broches 

Connecteur 
mâle M8 
3-broches 

Connecteur 
mâle M8 
3-broches 

Connecteur 
mâle M8 
3-broches 

3-broches, 
terminaison 
fils nus, 
26AWG

Température de 
service [°C]

-20 - 75 -20 - 75 -10 - 70 -10 - 70 -10 - 70 -10 - 70 -10 - 70 -10 - 70 -10 - 70 

Poids [g] 11 11 18 18 25 25 21 21 21,5
Câbles de 
raccordement adaptés

Connecteur adapté 

Câbles de 
connexion adaptés

20.501 (p.406)
20.502 (p.406)

--

20.501 (p.406)
20.502 (p.406)

--

20.503 (p.406)
20.507 (p.406)

20.570 (p.409)
20.504 (p.409)

20.503 (p.406)
20.507 (p.406)

20.570 (p.409)
20.504 (p.409)

20.503 (p.406)
20.507 (p.406)

20.570 (p.409)
20.504 (p.409)

20.503 (p.406)
20.507 (p.406)

20.503 (p.406)
20.507 (p.406)

20.503 (p.406)
20.507 (p.406)

--

Câbles de raccordement et de connexion

Affectation des connecteurs et schéma de connexion pour GS04.005

31

2

1

4

3

2

brun

blanc

bleu

noir4

L+

Q1

M

Q2

Affectation des connecteurs et schéma de connexion pour GS04.006

31

2

brun

noir

blanc

bleu4

L+

Q2

Q1

M

1

4

3

2

Suite, voir à la page suivante

> 20.503: Fiche femelle M8 3-broches, sortie du câble : droite, longueur de câble 2000 mm, terminaison fils nus
> 20.507: Fiche femelle M8 3-broches, sortie du câble : coudée 90°, longueur de câble 2000 mm, terminaison fils nus
> 20.504: Fiche femelle M8 3-broches, sortie du câble : droite, longueur de câble 300 mm, terminaison : plug (mâle) M8 3-broches coudé à 90°
> 20.570: Fiche femelle M8 3-broches, sortie du câble : droite, longueur de câble 1500 mm, terminaison : plug (mâle) M8 3-broches droit
> 20.501 : Fiche femelle M8 4-broches, sortie du câble : droite, longueur de câble 5000 mm, terminaison fils nus
> 20.502 : Fiche femelle M8 4-broches, sortie du câble : coudée 90°, longueur de câble 5000 mm, terminaison fils nus

20.570 (p.409)
20.504 (p.409)

20.570 (p.409)
20.504 (p.409)

20.570 (p.409)
20.504 (p.409)

--

-- -- -- -- -- -- -- 20.527 (p.411)--
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Affectation des connecteurs et schéma de connexion pour PNP GR04.198, GR04.202 et GR04.280

brun ( + )

noir ( SORTIE )
bleu ( - )

R L

+
_

bleu

brun

noir

Affectation des connecteurs et schéma de connexion pour NPN GR04.198, GR04.202 et GR04.280

brun ( + )

noir ( SORTIE )
bleu ( - )

R L +
_

bleu

brun

noir

Schéma de connexion pour GR04.209P

R L

+
_

bleu

brun

noir

Exemple d'application

Dimensions

19,5 30 41,5

M
8

3,
8

100 500

GS04.005  |  GS04.006

* = Point de détection   a = Vis  b = Plage de sensibilité
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Suite, voir à la page suivante

Dimensions

300 ± 1022

6
4,4

*

3,7

GR04.198  |  GR04.198/NPN

165 ± 10

*4

2,8
4,1

6
18

GR04.202P  |  GR04.202N

4

165 ± 1014,2

6
4,6

*

2,8

GR04.280P  |  GR04.280N

7

a

3,9

10

Ø 2,6

9,4

4,
5

2,8

b

*

GR04.209P

* = Point de détection  a = Vis  b = Plage de sensibilité
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Dimensions des rainures en C adaptées

> GS04.005 | GS04.006 | GR04.198 > GR04.202 | GR04.280 | GR04.209

3,05 ± 0,1

2,1 ± 0,1

Ø 3,8 ± 0,1

3,05 ± 0,1

2,55 ± 0,1

Ø 4,25 ± 0,1
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Capteurs inductifs

Description

> Sorties PNP ou NPN
> Avec LED de contrôle 
> GS04.007 compatible IO-Link (n'a aucun effet sur le fonctionnement standard sans IO-Link)
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GS04.007GS04.001

Données techniques

Référence GS04.001 GS04.002 GS04.007 GS04.008 GS04.009 GS04.010 GR04.193P GR04.193N

Raccordement électrique PNP NPN PNP NPN PNP NPN PNP NPN

Type de sortie du câble Droite Droite Droite Droite Droite Droite Droite Droite

Type de rainures T T C C C C C C

Tension 
d'alimentation [VDC]

10 - 30 10 - 30 10 - 30 10 - 30 10 - 30 10 - 30 10 - 30 10 - 30

Courant de 
commutation maxi. [mA]

150 150 100 100 200 200 200 200

Courant de repos 
[mA]

15 15 10 10 10 10 10 10

Chute de tension 
maxi. [V]

1,8 1,8 2 à 100 mA 2 à 100 mA 1,5 1,5 1,5 1,5

Fréquence de 
commutation maxi. [Hz]

2000 2000 8000 8000 2000 2000 2000 2000

Distance de 
commutation [mm]

2 2 1 1 0,8 0,8 0,8 0,8

Logique de 
commutation

Contact (NON) Contact (NON) Contact (NON) Contact (NON) Contact (NON) Contact (NON) Contact (NON) Contact (NON) 

Protection contre 
l'inversion de polarité

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Protection contre 
les courts-circuits

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Classe de protection IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67

Résistance aux chocs 30 G, 11 ms 30 G, 11 ms 30 G, 11 ms 30 G, 11 ms 30 G, 11 ms 30 G, 11 ms 30 G, 11 ms 30 G, 11 ms

Résistance aux vibrations 55 Hz, 1 mm 55 Hz, 1 mm 55 Hz, 1 mm 55 Hz, 1 mm 55 Hz, 1 mm 55 Hz, 1 mm 55 Hz, 1 mm 55 Hz, 1 mm

Longueur de câble [mm] 200 200 200 200 300 300 2000 2000

Contacts Connecteur 
mâle M8 
3-broches

Connecteur 
mâle M8 
3-broches

Connecteur 
mâle M8 
3-broches

Connecteur 
mâle M8 
3-broches

Connecteur 
mâle M8 
3-broches

Connecteur 
mâle M8 
3-broches

3-broches,
terminaison
fils nus

3-broches,
terminaison
fils nus

Température de 
service [°C]

-25 - 85 -25 - 80 -25 - 70 -25 - 70 -25 - 70 -25 - 70 -25 - 70 -25 - 70 

Poids [g] 38 38 16 16 13 13 25 25
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Données techniques

Référence GS04.001 GS04.002 GS04.007 GS04.008 GS04.009 GS04.010 GR04.193P GR04.193N

Câbles de 
raccordement adaptés

20.503 (p.406)
20.507 (p.406)

brun

noir

bleu

L+

M

1

4

3

Sortie

Affectation des connecteurs et schéma de connexion pour PNP GS04.001, GS04.009 et GR04.193

brun ( + )
noir ( SORTIE )
bleu ( - )

R L

+
_

bleu

brun

noir

Affectation des connecteurs et schéma de connexion pour NPN GS04.002, GS04.010 et GR04.193

brun ( + )
noir ( SORTIE )
bleu ( - )

R L +
_

bleu

brun

noir

Schéma de connexion pour GS04.007 et GS04.008

GS04.007 : Données et paramètres pour IO-Link

Données du processus

Bit 0 Distance de 
commutation 
non sécurisée 
atteinte

Bit 1 Distance de 
commutation 
sécurisée 
atteinte

Paramètres de lecture

Température du 
capteur

Température du 
capteur maximale

Nombre de 
commutations

Paramètres programmables

Logique de 
commutation

Mode différé

Temps de réponse

Nombre de 
commutations

Ouvert
Fermé

Aucun délai
Délai d’extinction 
Délai mise en marche 
Délai mise en marche/arrêt

1…1632 ms

Réinitialisation

20.503 (p.406)
20.507 (p.406)

20.503 (p.406)
20.507 (p.406)

20.503 (p.406)
20.507 (p.406)

20.503 (p.406)
20.507 (p.406) 20.507 (p.406)

Câbles de 
connexion adaptés

20.504 (p.409)
20.570 (p.409)

20.504 (p.409)
20.570 (p.409)

20.504 (p.409)
20.570 (p.409)

20.504 (p.409)
20.570 (p.409)

20.504 (p.409)
20.570 (p.409)

20.504 (p..409)
20.570 (p.409)

Connecteur adapté 20.527 (p.411)

20.503 (p.406)

-- --

-- --

---- -- -- -- -- --
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12
7,5

Ø
3

200

LED

GS04.007  |  GS04.008

20
26 300

LED

M
8x

1

Ø
4

GS04.009  |  GS04.010

20

26

Ø
4

LED

GR04.193P  |  GR04.193N

Dimensions

Ø 3,2

300

8
5,

5

8
28

GS04.001  |  GS04.002
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Câbles de raccordement 

Description

> Une terminaison fils nus pour le raccordement direct aux terminaux ou pour une coupe rapide (connecteur disponible séparément)
> Résistants aux intempéries et à l'abrasion 
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Données techniques

Référence Contacts Type de sortie du câble Longueur du câble [mm]
20.503 Prise jack (femelle) M8 3-broches, terminaison fils nus Droite 2000

20.507 Prise jack (femelle) M8 3-broches, terminaison fils nus Coudée 90° 2000

20.501 Prise jack (femelle) M8 4-broches, terminaison fils nus Droite 5000

20.502 Prise jack (femelle) M8 4-broches, terminaison fils nus Coudée 90° 5000

20.518 Prise jack (femelle) M12 4-broches, terminaison fils nus Droite 2000

20.519 Prise jack (femelle) M12 4-broches, terminaison fils nus Coudée 90° 2000

20.508 Prise jack (femelle) M12 5-broches, terminaison fils nus Droite 2000

20.509 Prise jack (femelle) M12 5-broches, terminaison fils nus Coudée 90° 2000

20.558 Prise jack (femelle) M12 8-broches, terminaison fils nus Coudée 90° 2000

Affectation des connecteurs et schéma de câblage pour 20.503 et 20.507

1

3

Femelle M8 

4

brun

bleu

noir

13

4

20.581 Prise jack (femelle) M8 4-broches, terminaison fils nus Droite 2000
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Suite, voir à la page suivante

Affectation des connecteurs et schéma de câblage pour 20.501, 20.581 et 20.502

13

4

1

2

3

Femelle M8 

4

brun

blanc

bleu

noir

2

Affectation des connecteurs et schéma de câblage pour 20.508 et 20.509

1

2

3

Femelle M12 

4

brun

blanc

bleu

noir3

21

4

5

5
gris

Affectation des connecteurs et schéma de câblage pour 20.518 et 20.519

1

2

3

female M12 

4

brun

blanc

bleu

noir3

21

4

5

5 n.c. (non connecté)
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Affectation des connecteurs et schéma de câblage pour 20.558

1

2

3

Femelle M12 

4

3

2 1

4
5

5

6

7
8

7

8

6

brun

blanc

vert

jaune

gris

rouge

bleu

rose

408 infos@nickerson-france.com 
www.nickerson-france.com 

Électronique et capteurs | Câbles et connecteurs
Câbles de raccordement 



Elektronik-Sensoren_GESAMT.indb   410 15.03.2018   11:29:57

Suite, voir à la page suivante

Câbles de connexion

Product notes

> Raccordement électrique de vacuostats, de capteurs ou de venturis éjecteurs à des entrées ou sorties M8 ou M12
> Résistants aux intempéries et à l'abrasion 

Données techniques

Référence Contacts Connecteur mâle coudé Longueur du câble [mm]
20.504 Prise jack (femelle) M8 3-broches / Plug (mâle) M8-3-broches  Oui 300

20.570 Prise jack (femelle) M8 3-broches / Plug (mâle) M8-3-broches  Non 1500

20.551 Prise jack (femelle) M8 4-broches / Plug (mâle) M8-4-broches  Non 2000

20.552 Prise jack (femelle) M12 5-broches / Plug (mâle) M12-5-broches  Non 2000

Affectation des connecteurs et schéma de connexion pour 20.504

1

4

3

1

4

3

3 1

4

M8 femelle

3 1

4

M8 mâle

Affectation des connecteurs et schéma de connexion pour 20.570

3 1

4

M8 mâle 1

4

3

1

4

3

3 1

4

M8 femelle
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Affectation des connecteurs et schéma de connexion pour 20.551

1

4

2

1

4

2
M8 femelle

1 3

4

M8 mâle

2

3 1

24
33

brun

blanc

bleu

noir

Affectation des connecteurs et schéma de connexion pour 20.552

1

3

2

1

3

2
M12 femelle

1

34

M12 mâle

2

55

brun (+)

blanc (N/C)

vert/jaune

bleu (-)

44 noir (N/O5

2

43

1

5
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Connecteurs M8/3-broches

Données techniques

Référence Connecteur Poids [g]
20.527 Mâle 5

20.528 Femelle 5

Description

> Le connecteur permet de connecter la terminaison fils nus d'un câble à un connecteur

Dimensions

41

Ø
11

,5

M
8x

1

1

4

3

20.527

42,5

3

4

1

Ø
11

,5

M
8x

1

20.528
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Adaptateurs

Description

> Connexion simple de composants électriques avec différents connecteurs sans câblage manuel

Données techniques

Référence Contacts Longueur de câble [mm] Poids [g]
M8B3 / M8S4 Prise jack (femelle) M8 3-broches / Plug (mâle) M8-4-broches  -- 10

M8B4 / M8S3 Prise jack (femelle) M8 4-broches / Plug (mâle) M8-3-broches  -- 10

20.553 Prise jack (femelle) M8 4-broches / 2x Plug (mâle) M8-3-broches  300 38

20.554 Prise jack (femelle) M12 5-broches / 2x Plug (mâle) M8-3-broches  300 47

20.555 2x Prise jack (femelle) M8 3-broches / Plug (mâle) M12-4-broches  -- 21

20.556 Prise jack (femelle) M8 4-broches / Plug (mâle) M12-4-broches  -- 13

Affectation des connecteurs et schéma de câblage pour M8B3 / M8S4

1

4

3

1

4

3
3

3

1

4

41

2

M8 femelle M8 mâle
2
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Suite, voir à la page suivante

Affectation des connecteurs et schéma de câblage pour M8B4 / M8S3

1

4

3

1

4

3
3

2

1

4

31

4

M8 femelle M8 mâle
2

Affectation des connecteurs et schéma de câblage pour 20.553

1

2

3

4

31

4

1

3

4

1

3

4

1 3 42

M8 femelle

31

4

M8 mâle M8 mâle
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Affectation des connecteurs et schéma de câblage pour 20.554

31

4

1

3

4

1

3

4

1 3 42

M12 femelle

31

4

3

2

1

4 5

M8 mâle M8 mâle

5

Affectation des connecteurs et schéma de câblage pour 20.555

13

4

13

4

1

3

4

1

3

4

1 3 42

M12 mâle

M8 femelle  M8 femelle

3

1

4

2
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Suite, voir à la page suivante

Affectation des connecteurs et schéma de câblage pour 20.556

1

3

4

2

1

3

4

2

3

2

1

4 3

1

4

2

M8 femelle M12 mâle

Dimensions

39

M
8x

1

37

Ø
10

M
8x

1 Ø
10

300

20.553

Ø
14

,5

38,5

51,5 300 38,9

Ø
9,

7
Ø

9,
7

20.554
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Dimensions

M8 M8

M12

Ø 15

33

42
20.555

Ø
15

M
12

x1

44

M
8x

1

20.556
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Cellules photoélectriques réflexion directe avec masquage de l'arrière-plan

Description

> Contrôle optique de présence pièces
> Avec ou sans masquage de l'arrière-plan
> Type de lumière : lumière rouge
> qTeach (procédé d’apprentissage) se verrouille 5 minutes après avoir été allumé, afin d'éviter tout changement de configuration non désiré
> Protection contre les courts-circuits et l'inversion de polarité

Données techniques

Référence GS03.010
Plage de réglage [mm] 30 - 300

Raccordement électrique PNP

Tension de service [V] 10 - 30

Courant absorbé maxi. (sans charge) [mA] 45

Courant absorbé moyen [mA] 30

Temps de réponse [ms] < 1

Classe de protecion IP67

Masquage de l'arrière-plan Oui

Contacts Connecteur mâle M8 3-broches

Température ambiante [°C] -25 - 60 

Poids [g] 13,3

Accessoires Support : GS03.14045 (p.419) 
Support : GS03.14090 (p.419) 
Support : GS03.14130 (p.419) 
Câble de raccordement : 20.503 (p.406)  
Câble de raccordement : 20.507 (p.406)  
Câble de connexion : 20.504 (p.409) 
Câble de connexion : 20.570 (p.409) 

Affectation des connecteurs et schéma de câblage

PNP
BU (3)

BN (1)

BK (4)
Z

+Vs

sortie

0 V

BN  = Brun
BK  = Noir 
BU  = Bleu

1 
+Vs

3
0V

4 
sortie

Suite, voir à la page suivante
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Tracé du faisceau

40 mm 90 mm 180 mm

Ø
8,

5 
m

300 mm

Ø
11

 m

Ø
14

 m

Ø
21

 m

Ø
30

 m

Diagramme de la distance de détection
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Plage de détection Tw [mm]

Dimensions

32
,3

1,
5

24
,8

17
,8

2,9

qTeach

LED12,9

M8x1

3,2

3

23

14

1939

10
9,5

°

L

L

Ø 3,15

2,
8

ca
. 3

4
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Supports pour cellules photoélectriques réflexion directe, Ø de bridage 14 mm  

Description

> Supports pour capteurs
> Compatibles avec la plupart des capteurs compacts du marché avec des trous ou des filetages de 15 mm, 24,5 mm et 26,8 mm d'espacement
> Matériel de montage pour la cellule photoélectrique réflexion directe GS03.010 (p.417) inclus dans la livraison

Données techniques Dimensions

Référence

Longueur 
de la tige 
de bridage 
[mm]  

Poids 
[g] Accessoires Ø  A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] L [mm]

GS03.14045 45 31 Bride angulaire : GR02.023 (p.91), Bride 
angulaire (modèle court) : GR02.004 (p.80)

14 35 85 28 16 45

GS03.14090 90 40 Bride angulaire : GR02.023 (p.91), Bride 
angulaire (modèle court) : GR02.004 (p.80)

14 35 130 28 16 90

GS03.14130 130 48 Bride angulaire : GR02.023 (p.91), Bride 
angulaire (modèle court) : GR02.004 (p.80)

14 35 170 28 16 130

Exemple d'application

GS03.010

GS03.14090

GR02.004

GR01.009.2000

Suite, voir à la page suivante
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Dimensions

Ø
A

L

C

E

B

D
15 25
,4

27

3
10,8

M3 Ø 3,2
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Description

> Réduction des entrées nécessaires à la commande du robot par regroupement (branchement en série logique ET) de plusieurs signaux de capteurs
> Entrées PNP, NPN ou contact libre de potentiel (NO ou NF)
> Sorties PNP, NPN ou contact libre de potentiel (NO)
> LEDS d'entrée pour une recherche d'erreurs simplifiée
> Borne pour section de câble 22-26 AWG 
> Montage sur profils SLine, MLine ou XLine
> Raccordement possible de plusieurs boîtiers entre eux
> Les inserts et vis de fixations pour SLine / MLine sont compris dans la livraison

Données techniques

Référence Nombre maxi. d'entrées Nombre maxi. de sorties Tension d'alimentation [V] Classe de protection Poids [g]
GS01.004 4 4 24 IP65 180

GS01.006 6 6 24 IP65 171

GS01.008 8 8 24 IP65 230

GS01.012 12 12 24 IP65 325

Boîtiers de commutation
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Suite, voir à la page suivante

infos@nickerson-france.com 
www.nickerson-france.com

421



Dimensions

F
D
A

EB
C

Référence A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm]
GS01.004 94 65 57 79 50 25

GS01.006 94 94 57 79 79 25

GS01.008 130 94 57 115 79 25

GS01.012 180 94 57 165 79 25
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20.526

Description

> Coupleur en T avec 2 taraudages M8 sur 1 x M8 mâle
> Interconnexion de signaux de capteurs aux préhenseurs
> Si plus de 5 capteurs doivent être connectés, au lieu d'utiliser des coupleurs en T, nous recommandons les boîtiers de commutation, par ex. GS01.006 (p.421)
> Logique de commutation réglable manuellement pour le coupleur 20.526

Données techniques

Référence Raccordement électrique Tension d'alimentation [VDC] Classe de protection Logique Poids [g]
20.524 PNP / NPN 24 IP67 2x ou 15

20.525 PNP 24 IP67 2x et 15
20.526 PNP 10 - 35 IP67 2x et/ou 25
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Coupleurs de signaux en T avec logique et/ou

Affectation des connecteurs et schéma de connexion pour 20.524
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Suite, voir à la page suivante
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Affectation des connecteurs et schéma de connexion pour 20.525
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Schéma de connexion pour 20.526
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Exemple d'application
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Dimensions

45 15

35

a

b

20.524  |  20.525

45 45

10
25

4,54,
5

8

Ø 4,2

a b

*

20.526

a = Prise plug (mâle) 3-broches M8x1   b = Prise jack (femelle) 3-broches M8x1   * = Vis de réglage pour logique et/ou
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CONVERTISSEUR DE SIGNAUX DE CAPTEURS 
INDÉPENDANT DE LA COMMANDE DU ROBOT

Convertisseur de signaux M8 / Inverseur de signaux M8

Signal

20.530

1

0

1

0

20.531

PNP

NPN

Description

> Inverseur/convertisseur de signaux de 2 types :
- Inverseur de signaux PNP 20.530 pour pinces de préhension à interrogation indirecte
- Convertisseur de signaux PNP-NPN 20.531 pour l'intégration de capteurs PNP dans des branchements NPN

> Affichage de l'état et de la commutation par LED 
> Adapté aux capteurs les plus courants
> Utiliser 20.530 avec des pinces à interrogation indirect permet de déclencher un signal quand une pièce a été prise
> L'utiliser peut être judicieux avec les pinces de préhension GR04.090-3P, GR04.111A et GR04.130F, par exemple 

Données techniques

Référence 20.530 20.531
Signal d'entrée PNP PNP

Signal de sortie PNP NPN

Raccordement M8x1 M8x1

Courant admissible [mA] 200 200

Tension d'alimentation [VDC] 10 - 35 10 - 35

Courant absorbé [mA] < 20 < 20

Fréquence de commutation maxi. [Hz] 3500 5000

Durée d'impulsion mini. [ms] > 0,1 > 0,1 

Classe de protection IP67 IP67

Température ambiante [°C] -20 - 70 -20 - 70 

Poids [g] 17 17
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Affectation des fiches de contacts

prise femelle
M8 prise mâle

M8

1 BN (S) 
24 V

4 BK 
(signal)

3 BU 0 V 
(masse)

4 BK 
(signal)

1 BN (S) 
24 V

3 BU 0 V 
(masse)
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BN = Brun, BK = Noir, BU = Bleu

Dimensions
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a = LED État   b = LED Sortie de commutation 

infos@nickerson-france.com 
www.nickerson-france.com

427

Électronique et capteurs | Convertisseurs de signaux
Convertisseur de signaux M8 / Inverseur de signaux M8



Tuyaux et raccords | Contenu

Tuyaux : aperçu ......................................................................................................... 429

Tuyaux............................................................................................................................ 430

Accessoires pour tuyaux.......................................................................................  433

Éléments de raccordement : aperçu............................................................... 434

Nourrices à vide ........................................................................................................  435

Raccords rapides standard .................................................................................. 437

Raccords rapides miniatures .............................................................................. 449

Accessoires .................................................................................................................. 453

Schlauchtechnik_GESAMT.indb   425 15.03.2018   11:30:50

428 infos@nickerson-france.com 
www.nickerson-france.com 



Tuyaux et raccords | Aperçu des tuyaux

Tuyaux FIPA

Tuyaux pour vide et air comprimé en PU
> Très faibles rayons de courbure
> Une large variété de couleur est disponible afin que vos circuits soient repérés par couleurs

> Voir page 430

Tuyaux pour vide et air comprimé en résine fluorée transparente 

> Raccordement de systèmes de vide et d'air comprimé
> Tuyaux pour éjecteurs venturis et vacuostats
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> Excellente résistance aux produits chimiques, aux influences de températures et environnementales
> Surtout utilisés dans l'industrie chimique, l'industrie agroalimentaire et la technologie médicale

> Voir page 432

Douilles de renfort pour tuyaux, en particuler pour tuyaux souples 

>Voir page 433

Coupe-flexible avec mètre ruban 

>Voir page 433

Accessoires
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Tuyaux et raccords | Tuyaux
Tuyaux pour vide et air comprimé en PU

Tuyaux pour vide et air comprimé en PU

Description

> Tuyaux en polyuréthane à base d'éther qui se distinguent par une très grande flexibilité rendant possibles les connexions à faible rayon de courbure.
> Une large variété de couleur est disponible afin que vos circuits soient repérés par couleurs.
> Les repères de coupe placés à intervalles réguliers de 500 mm vous aident dans vos découpes.
> Conditionnés en bobines de 20 mètres en standard (100 mètres sur demande). 

Schlauchtechnik_GESAMT.indb   428 15.03.2018   11:30:54

Données techniques

Référence Couleur

Diamètre 
extérieur 
[mm]

Diamètre 
intérieur 
[mm]

Rayon de 
courbure 
mini. [mm]

Plage de 
pressions [bar]

Pression 
d'éclatement 
à 20 °C [bar] 

Température
d'utilisation 
[°C]  

Poids 
[g/m] 

Conditio-
nnement 
[m]

PUN0425.BK.20 Noir 4 2,5 10 -1 - 8 23 -15 - 60 9 20

PUN0640.BK.20 Noir 6 4 15 -1 - 8 23 -15 - 60 19 20

PUN0850.BK.20 Noir 8 5 15 -1 - 8 23 -15 - 60 36 20

PUN1065.BK.20 Noir 10 6,5 20 -1 - 8 23 -15 - 60 54 20

PUN0425.RD.20 Rouge 4 2,5 10 -1 - 8 23 -15 - 60 9 20

PUN0640.RD.20 Rouge 6 4 15 -1 - 8 23 -15 - 60 19 20

PUN0850.RD.20 Rouge 8 5 15 -1 - 8 23 -15 - 60 36 20

PUN1065.RD.20 Rouge 10 6,5 20 -1 - 8 23 -15 - 60 54 20

PUN1280.RD.20 Rouge 12 8 30 -1 - 8 23 -15 - 60 74 20

PUN1611.RD.20 Rouge 16 11 60 -1 - 8 23 -15 - 60 128 20

PUN0425.OG.20 Orange 4 2,5 10 -1 - 8 23 -15 - 60 9 20

PUN0640.OG.20 Orange 6 4 15 -1 - 8 23 -15 - 60 19 20

PUN0850.OG.20 Orange 8 5 15 -1 - 8 23 -15 - 60 36 20

PUN1065.OG.20 Orange 10 6,5 20 -1 - 8 23 -15 - 60 54 20

PUN0425.BN.20 Marron clair/ocre 4 2,5 10 -1 - 8 23 -15 - 60 9 20

PUN0640.BN.20 Marron clair/ocre 6 4 15 -1 - 8 23 -15 - 60 19 20

PUN0850.BN.20 Marron clair/ocre 8 5 15 -1 - 8 23 -15 - 60 36 20

PUN1065.BN.20 Marron clair/ocre 10 6,5 20 -1 - 8 23 -15 - 60 54 20

PUN0425.YE.20 Jaune 4 2,5 10 -1 - 8 23 -15 - 60 9 20

PUN0640.YE.20 Jaune 6 4 15 -1 - 8 23 -15 - 60 19 20

PUN0850.YE.20 Jaune 8 5 15 -1 - 8 23 -15 - 60 36 20

PUN1065.YE.20 Jaune 10 6,5 20 -1 - 8 23 -15 - 60 54 20

PUN1280.YE.20 Jaune 12 8 30 -1 - 8 23 -15 - 60 74 20

PUN1611.YE.20 Jaune 16 11 60 -1 - 8 23 -15 - 60 128 20
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Tuyaux et raccords | Tuyaux
Tuyaux pour vide et air comprimé en PU
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Données techniques

Référence Couleur

Diamètre 
extérieur 
[mm]

Diamètre 
intérieur 
[mm]

Rayon de 
courbure 
mini. [mm]

Plage de 
pressions [bar]

Pression 
d'éclatement 
à 20 °C [bar] 

Température
d'utilisation 
[°C][°

Poids 
[g/m] 

Conditio-
nnement 
[m]

PUN0425.GN.20 Vert 4 2,5 10 -1 - 8 23 -15 - 60 9 20

PUN0640.GN.20 Vert 6 4 15 -1 - 8 23 -15 - 60 19 20

PUN0850.GN.20 Vert 8 5 15 -1 - 8 23 -15 - 60 36 20

PUN1065.GN.20 Vert 10 6,5 20 -1 - 8 23 -15 - 60 54 20

PUN0425.BU.20 Bleu 4 2,5 10 -1 - 8 23 -15 - 60 9 20

PUN0640.BU.20 Bleu 6 4 15 -1 - 8 23 -15 - 60 19 20

PUN0850.BU.20 Bleu 8 5 15 -1 - 8 23 -15 - 60 36 20

PUN1065.BU.20 Bleu 10 6,5 20 -1 - 8 23 -15 - 60 54 20

PUN1280.BU.20 Bleu 12 8 30 -1 - 8 23 -15 - 60 74 20

PUN0425.CB.20 Bleu transparent 4 2,5 10 -1 - 8 23 -15 - 60 9 20

PUN0640.CB.20 Bleu transparent 6 4 15 -1 - 8 23 -15 - 60 19 20

PUN0850.CB.20 Bleu transparent 8 5 15 -1 - 8 23 -15 - 60 36 20

PUN1065.CB.20 Bleu transparent 10 6,5 20 -1 - 8 23 -15 - 60 54 20

PUN1280.CB.20 Bleu transparent 12 8 30 -1 - 8 23 -15 - 60 74 20

PUN1611.CB.20 Bleu transparent 16 11 60 -1 - 8 23 -15 - 60 128 20

PUN0425.TR.20 Transparent 4 2,5 10 -1 - 8 23 -15 - 60 9 20

PUN0640.TR.20 Transparent 6 4 15 -1 - 8 23 -15 - 60 19 20

PUN0850.TR.20 Transparent 8 5 15 -1 - 8 23 -15 - 60 36 20

PUN1065.TR.20 Transparent 10 6,5 20 -1 - 8 23 -15 - 60 54 20

PUN0425.WH.20 Blanc 4 2,5 10 -1 - 8 23 -15 - 60 9 20

PUN0640.WH.20 Blanc 6 4 15 -1 - 8 23 -15 - 60 19 20

PUN0850.WH.20 Blanc 8 5 15 -1 - 8 23 -15 - 60 36 20

PUN1065.WH.20 Blanc 10 6,5 20 -1 - 8 23 -15 - 60 54 20

Diagramme pression d'éclatement
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Tuyaux et raccords | Tuyaux 
Tuyaux pour vide et air comprimé en résine fluorée transparente

Tuyaux pour vide et air comprimé en résine fluorée transparente

POUR LES INDUSTRIES CHIMIQUE ET AGROALIMENTAIRE ET LA TECHNOLOGIE MÉDICALE

Description

> Excellente résistance aux produits chimiques et aux influences de températures et environnementales
> Paroi intérieure transparente très lisse
> Adaptés pour l'air, l'eau et les fluides corrosifs

Informations

> Conditionnement standard : 5 mètres

Données techniques

Référence

Diamètre 
extérieur 
[mm]

Diamètre
intérieur 
[mm]

Rayon de 
courbure 
mini. [mm]

Plage de  
pressions  
air / gaz [bar]

Plage de 
pressions pour 
liquides [bar]

Pression
d'éclatement  
à 20 °C [bar]

Température 
d'utilisation 
[°C]

Poids 
[g/m]

Conditionnement
[m]

61.063 4 2,5 20 -0,99 - 9 3 49 -65 - 260 18 5 / 20

61.064 6 4 30 -0,99 - 9 3 49 -65 - 260 36 5 / 20

61.065 8 6 48 -0,99 - 9 3 39 -65 - 260 50 5 / 20

61.066 10 7,5 60 -0,99 - 9 3 39 -65 - 260 78 5 / 20

61.067 12 9 72 -0,99 - 9 3 59 -65 - 260 112 5 / 20

61.068 16 13 78 -0,99 - 9 3 34 -65 - 260 154 5 / 20

61.069 4 2,5 20 -0,99 - 9 3 49 -65 - 260 55 5

61.070 6 4 30 -0,99 - 9 3 49 -65 - 260 95 5

61.071 8 6 30 -0,99 - 9 3 39 -65 - 260 125 5

61.072 10 7,5 60 -0,99 - 9 3 39 -65 - 260 190 5

61.073 12 9 72 -0,99 - 9 3 39 -65 - 260 270 5
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Tuyaux et raccords | Accessoires pour tuyaux
Douilles de renfort

Douilles de renfort
Matériau : Inox

Description

> Nous recommandons l'emploi des douilles de renfort pour renforcer tous les tuyaux souples et pour protéger le tuyau d'un contact direct
> Les douilles de renfort sont également recommandées dans le cas de passage d'eau dans les tuyaux 

Données techniques

Référence Ø extérieur du tuyau [mm] Ø intérieur du tuyau [mm]
WR 0425 4 2,5

WR 0640 6 4

WR 0850 8 5

WR 0860 8 6

WR 1280 12 8

WR 1290 12 9

WR 1613 16 13

Coupe-flexible avec mètre ruban

Données techniques

Référence Ø de tuyaux compatibles [mm]
61.083 3 - 16
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Tuyaux et raccords | Aperçu des éléments de raccordement

Éléments de raccordement FIPA

Nourrices à vide

Raccords rapides standard

Raccords rapides miniatures

Accessoires
> Mamelons double mâle
> Adaptateurs filetés
> Manchons
> Bouchons filetés
> Rondelles d'étanchéité
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> Montage simple de systèmes de vide grâce à la centralisation des raccordements des
tuyaux sur les nourrices

> Sorties d'un seul côté ou sorties des deux côtés
> Jusqu'à six entrées ou sorties taraudées ou filetées de M5 à G1 1/4
> En aluminium

> Voir page 435

> Conviennent au vide et à l'ai comprimé (-1 à 10 bar)
> Filetages et taraudages M, G ou R, droits ou coudés 90°
> Raccords en T, en Y, doubles ou triples raccords banjo
> Raccords rapides empilables (QC-3-3M - QC 8-8)
> Raccords rapides à obturation 30.761 - 30.774 - 30.778 (90°) : obturation de l'air comprimé ou

du vide lors du démontage des tuyaux et désobturation lors du raccordement

> Voir page 437

> Conviennent au vide et à l'air comprimé (-1 à 10 bar)
> 40 % plus petits que les raccords rapides standard
> Filetages et taraudages M, G ou R, droits ou coudés 45° et 90°
> Raccords en T

> Voir page 449

> Voir page 453
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Tuyaux et raccords | Nourrices à vide
Nourrices pour un montage facilité de composants commandés par le vide

Données techniques Dimensions

Référence Entrées Sorties Bouchons filetés adaptés  A [mm] b [mm] C [mm] l  [mm]

79.000 2x 1/8 2x M5 77.000 (p.455), 77.009 (p.455) 20 15 15 45

79.001 2x 1/8 4x M5 77.000 (p.455), 77.009 (p.455) 20 15 15 75

79.002 2x 1/8 6x M5 77.000 (p.455), 77.009 (p.455) 20 15 15 105

79.003 2x 1/4 2x 1/8 77.008 (p.455), 77.009 (p.455) 30 15 30 60

79.004 2x 1/4 4x 1/8 77.008 (p.455), 77.009 (p.455) 30 15 30 120

79.005 2x 1/4 6x 1/8 77.008 (p.455), 77.009 (p.455) 30 15 30 180

79.006 2x 3/8 2x 1/4 77.008 (p.455), 77.010 (p.455) 40 18 36 72

79.007 2x 3/8 4x 1/4 77.008 (p.455), 77.010 (p.455) 30 18 36 144

79.008 2x 3/8 6x 1/4 77.008 (p.455), 77.010 (p.455) 30 18 36 216

79.009 2x 3/8 2x 1/4 77.009 (p.455), 77.010 (p.455) 40 18 30 72

79.010 2x 3/8 4x 1/8 77.009 (p.455), 77.010 (p.455) 30 18 30 126

79.011 2x 3/8 6x 1/8 77.009 (p.455), 77.010 (p.455) 30 18 30 186

79.012 2x 1/2 2x 1/4 77.007 (p.455), 77.008 (p.455) 40 22 36 80

79.013 2x 1/2 4x 1/4 77.007 (p.455), 77.008 (p.455) 40 22 36 152

79.014 2x 1/2 6x 1/4 77.007 (p.455), 77.008 (p.455) 40 22 36 224

Dimensions

A

L

B C C C B

Nourrices pour un montage facilité de composants commandés par le vide
Sorties d'un seul côté

Description

> Montage simple de systèmes de vide grâce à la centralisation des raccordements des tuyaux sur les nourrices
> Matériau : Aluminium
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Tuyaux et raccords | Nourrices à vide
Nourrices pour un montage facilité de composants commandés par le vide

Données techniques Dimensions

Référence Entrées Sorties
Bouchons 
filetés adaptés A [mm] b [mm] C [mm] l  [mm]

79.015 2x 1/8 2+2 x M5 77.000 (p.455) 
77.009 (p.455)

20 15 15 45

79.016 2x 1/8 4+4 x M5 77.000 (p.455) 
77.009 (p.455)

20 15 15 75

79.017 2x 1/4 2+2 x 1/8 77.008 (p.455) 
77.009 (p.455)

30 15 30 60

79.018 2x 1/4 4+4 x 1/8 77.008 (p.455) 
77.009 (p.455)

30 15 30 120

79.019 2x 3/8 2+2 x 1/4 77.008 (p.455) 
77.010 (p.455)

40 18 36 72

79.020 2x 3/8 4+4 x 1/4 77.008 (p.455) 
77.010 (p.455)

40 18 36 144

79.023 2x 1/2 2+2 x 1/4 77.007 (p.455) 
77.008 (p.455)

40 22 36 80

79.024 2x 1/2 4+4 x 1/4 77.007 (p.455) 
77.008 (p.455)

40 22 36 152

Dimensions

A

L

B C C C B

Nourrices pour un montage facilité de composants commandés par le vide
Sorties des deux côtés : devant et derrière

Description

> Montage simple de systèmes de vide grâce à la centralisation des raccordements des tuyaux sur les nourrices
> Matériau : Aluminium
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Tuyaux et raccords | Raccords rapides standard

Données techniques Dimensions

Référence
Plage de pressions 
[bar]

Température de service 
[°C] Ø d  [mm] G

30.000 -0,95 - 15 0 - 60 4 M5

30.001 -0,95 - 15 0 - 60 4 M6

30.002 -0,95 - 15 0 - 60 4 R1/8

30.003 -0,95 - 15 0 - 60 4 R1/4

30.004 -0,95 - 15 0 - 60 6 M5

30.005 -0,95 - 15 0 - 60 6 M6

30.006 -0,95 - 15 0 - 60 6 R1/8

30.007 -0,95 - 15 0 - 60 6 R1/4

30.008 -0,95 - 15 0 - 60 6 R3/8

30.009 -0,95 - 15 0 - 60 8 R1/8

30.010 -0,95 - 15 0 - 60 8 R1/4

30.011 -0,95 - 15 0 - 60 8 R3/8

30.002-G -0,95 - 15 -20 - 80 4 G1/8

30.003-G -0,95 - 15 -20 - 80 4 G1/4

30.006-G -0,95 - 15 -20 - 80 6 G1/8

30.007-G -0,95 - 15 -20 - 80 6 G1/4

30.008-G -0,95 - 15 -20 - 80 6 G3/8

30.011-G -0,95 - 15 -20 - 80 8 G3/8

Raccords rapides filetés droits
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Tuyaux et raccords | Raccords rapides standard

Données techniques Dimensions

Référence
Plage de pressions 
[bar]

Température de service 
[°C] Ø d  [mm] G

30.200 -0,95 - 15 0 - 60 4 M5

30.201 -0,95 - 15 0 - 60 4 M6

30.202 -0,95 - 15 0 - 60 4 R1/8

30.203 -0,95 - 15 0 - 60 6 M5

30.204 -0,95 - 15 0 - 60 6 M6

30.205 -0,95 - 15 0 - 60 6 R1/8

30.206 -0,95 - 15 0 - 60 6 R1/4

30.207 -0,95 - 15 0 - 60 8 R1/8

30.208 -0,95 - 15 0 - 60 8 R1/4

30.209 -0,95 - 15 0 - 60 8 R3/8

Raccords rapides filetés droits à six-pans intérieur

Données techniques Dimensions

Référence
Surface de passage 
effective [mm2]

Plage de 
pressions [bar]

Température  
de service [°C] Ø d  [mm] G

30.761 1,6 -0,95 - 15 0 - 60 4 M5

30.762 2 -0,95 - 15 0 - 60 4 R1/8

30.763 2,3 -0,95 - 15 0 - 60 6 M5

30.764 7,3 -0,95 - 15 0 - 60 6 R1/8

30.765 7,3 -0,95 - 15 0 - 60 6 R1/4

Raccords rapides filetés droits à obturation
Obturation de l'air comprimé ou du vide lors du démontage des tuyaux et désobturation lors du raccordement
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Tuyaux et raccords | Raccords rapides standard

Données techniques Dimensions

Référence
Plage de pressions 
[bar]

Température de service 
[°C]  Ø d  [mm] G

30.050 -0,95 - 15 0 - 60 4 R1/8

30.051 -0,95 - 15 0 - 60 4 R1/4

30.052 -0,95 - 15 0 - 60 6 R1/8

30.053 -0,95 - 15 0 - 60 6 R1/4

30.054 -0,95 - 15 0 - 60 8 R1/8

30.055 -0,95 - 15 0 - 60 8 R1/4

30.056 -0,95 - 15 0 - 60 8 R3/8

Raccords rapides droits taraudés

Données techniques Dimensions

Référence  
Plage de pressions 
[bar]

Température de service 
[°C]  Ø d  [mm]

30.223 -0,95 - 15 0 - 60 4

30.224 -0,95 - 15 0 - 60 6

30.225 -0,95 - 15 0 - 60 8

Raccords rapides droits pour tuyaux de diamètres identiques

Données techniques D imensions

Référence
Plage de pressions 
[bar]

Température de service 
[°C]  Ø d1  [mm] Ø d2  [mm]

30.075 -0,95 - 15 0 - 60 6 4

30.076 -0,95 - 15 0 - 60 8 6

Raccords rapides droits pour tuyaux de diamètres différents

Schlauchtechnik_GESAMT.indb   439 15.03.2018   11:31:05

infos@nickerson-france.com 
www.nickerson-france.com

439



Tuyaux et raccords | Raccords rapides standard

Données techniques D imensions

Référence
Plage de pressions 
[bar]

Température  de service 
[°C]  Ø d  [mm] G

30.100 -0,95 - 15 0 - 60 4 M5

30.101 -0,95 - 15 0 - 60 4 M6

30.102 -0,95 - 15 0 - 60 4 R1/8

30.103 -0,95 - 15 0 - 60 4 R1/4

30.104 -0,95 - 15 0 - 60 6 M5

30.105 -0,95 - 15 0 - 60 6 M6

30.106 -0,95 - 15 0 - 60 6 R1/8

30.107 -0,95 - 15 0 - 60 6 R1/4

30.108 -0,95 - 15 0 - 60 6 R3/8

30.109 -0,95 - 15 0 - 60 8 R1/8

30.110 -0,95 - 15 0 - 60 8 R1/4

30.111 -0,95 - 15 0 - 60 8 R3/8

30.102-G -0,95 - 15 -20 - 80 4 G1/8

30.103-G -0,95 - 15 -20 - 80 4 G1/4

30.106-G -0,95 - 15 -20 - 80 6 G1/8

30.107-G -0,95 - 15 -20 - 80 6 G1/4

30.108-G -0,95 - 15 -20 - 80 6 G3/8

30.109-G -0,95 - 15 -20 - 80 8 G1/8

30.110-G -0,95 - 15 -20 - 80 8 G1/4

30.111-G -0,95 - 15 -20 - 80 8 G3/8

Raccords rapides filetés coudés 90°
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Tuyaux et raccords | Raccords rapides standard

Données techniques D imensions

Référence
Plage de pressions 
[bar]

Température de service 
[°C] Ø d  [mm] G

30.170 -0,95 - 15 0 - 60 4 M5

30.171 -0,95 - 15 0 - 60 4 M6

30.172 -0,95 - 15 0 - 60 4 R1/8

30.173 -0,95 - 15 0 - 60 4 R1/4

30.174 -0,95 - 15 0 - 60 6 M5

30.175 -0,95 - 15 0 - 60 6 M6

30.176 -0,95 - 15 0 - 60 6 R1/8

30.177 -0,95 - 15 0 - 60 6 R1/4

30.178 -0,95 - 15 0 - 60 6 R3/8

30.179 -0,95 - 15 0 - 60 8 R1/8

30.180 -0,95 - 15 0 - 60 8 R1/4

30.181 -0,95 - 15 0 - 60 8 R3/8

30.172-G -0,95 - 15 -20 - 80 4 G1/8

30.173-G -0,95 - 15 -20 - 80 4 G1/4

30.176-G -0,95 - 15 -20 - 80 6 G1/8

30.177-G -0,95 - 15 -20 - 80 6 G1/4

30.178-G -0,95 - 15 -20 - 80 6 G3/8

30.179-G -0,95 - 15 -20 - 80 8 G1/8

30.180-G -0,95 - 15 -20 - 80 8 G1/4

30.181-G -0,95 - 15 -20 - 80 8 G3/8

Raccords rapides coudés 90° taraudés

Données techniques D imensions

Référence
Plage de pressions 
[bar]

Température de service 
[°C] Ø d  [mm] G

30.774 -0,95 - 15 0 - 60 4 M5

30.775 -0,95 - 15 0 - 60 4 G1/8

30.776 -0,95 - 15 0 - 60 6 M5

30.777 -0,95 - 15 0 - 60 6 G1/8

30.778 -0,95 - 15 0 - 60 6 G1/4

Raccords rapides à obturation filetés coudés 90°
Obturation de l'air comprimé ou du vide lors du démontage des tuyaux et 
désobturation lors du raccordement

Schlauchtechnik_GESAMT.indb   441 15.03.2018   11:31:06

infos@nickerson-france.com 
www.nickerson-france.com

441



Tuyaux et raccords | Raccords rapides standard

Données techniques D imensions

Référence
Plage de pressions 
[bar]

Température de service 
[°C]  Ø d  [mm]

30.270 -0,95 - 15 0 - 60 4

30.271 -0,95 - 15 0 - 60 6

30.272 -0,95 - 15 0 - 60 8

Raccords rapides coudés 90° pour tuyaux de diamètres identiques

Données techniques D imensions

Référence
Plage de pressions 
[bar]

Température de service 
[°C]  Ø d  [mm] G

30.300 -0,95 - 15 0 - 60 4 M6

30.301 -0,95 - 15 0 - 60 4 R1/8

30.302 -0,95 - 15 0 - 60 6 M5

30.303 -0,95 - 15 0 - 60 6 M6

30.304 -0,95 - 15 0 - 60 6 R1/8

30.305 -0,95 - 15 0 - 60 6 R1/4

30.306 -0,95 - 15 0 - 60 8 R1/8

30.307 -0,95 - 15 0 - 60 8 R1/4

30.308 -0,95 - 15 0 - 60 8 R3/8

Raccords banjo filetés simples orientables
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Tuyaux et raccords | Raccords rapides standard

Données techniques D imensions

Référence
Plage de pressions 
[bar]

Température de service 
[°C]  Ø d  [mm] G

30.332 -0,95 - 15 0 - 60 4 M5

30.333 -0,95 - 15 0 - 60 4 M6

30.334 -0,95 - 15 0 - 60 4 R1/8

30.335 -0,95 - 15 0 - 60 4 R1/4

30.336 -0,95 - 15 0 - 60 6 M5

30.337 -0,95 - 15 0 - 60 6 M6

30.338 -0,95 - 15 0 - 60 6 R1/8

30.339 -0,95 - 15 0 - 60 6 R1/4

30.340 -0,95 - 15 0 - 60 6 R3/8

30.341 -0,95 - 15 0 - 60 8 R1/8

30.342 -0,95 - 15 0 - 60 8 R1/4

30.343 -0,95 - 15 0 - 60 8 R3/8

Raccords rapides filetés en T

Données techniques D imensions

Référence
Plage de pressions 
[bar]

Température de service 
[°C]  Ø d  [mm]

30.390 -0,95 - 15 0 - 60 4

30.391 -0,95 - 15 0 - 60  6

30.392 -0,95 - 15 0 - 60  8

Raccords rapides en T pour tuyaux de diamètres identiques
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Tuyaux et raccords | Raccords rapides standard

Données techniques D imensions

Référence
Plage de pressions 
[bar]

Température de service 
[°C] Ø d1  [mm] Ø d2  [mm]

30.399 -0,95 - 15 0 - 60  6 4

30.400 -0,95 - 15  ) 0 - 60  8 6

Raccords rapides en T pour tuyaux de diamètres différents

Données techniques D imensions

Référence
Plage de pressions 
[bar]

Température  de service 
[°C] Ø d  [mm]

30.431 -0,95 - 15 0 - 60  4

30.432 -0,95 - 15 0 - 60  6

30.433 -0,95 - 15 0 - 60  8

Raccords rapides en Y pour tuyaux de diamètres identiques

Données techniques D imensions

Référence
Plage de pressions 
[bar]

Température de service 
[°C] Ø d1  [mm] Ø d2  [mm]

30.440 -0,95 - 15 0 - 60   6 4

30.441 -0,95 - 15 0 - 60  8 6

Raccords rapides en Y pour tuyaux de diamètres différents
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Tuyaux et raccords | Raccords rapides standard

Données techniques D imensions

Référence
Plage de pressions 
[bar]

Température de service 
[°C] Ø d  [mm] G

30.403 -0,95 - 15 0 - 60  4 M5

30.404 -0,95 - 15 0 - 60  4 R1/8

30.405 -0,95 - 15 0 - 60  4 R1/4

30.406 -0,95 - 15 0 - 60  6 M5

30.407 -0,95 - 15 0 - 60  6 M6

30.408 -0,95 - 15 0 - 60  6 R1/8

30.409 -0,95 - 15 0 - 60  6 R1/4

30.410 -0,95 - 15 0 - 60  6 R3/8

30.411 -0,95 - 15 0 - 60  8 R1/8

30.412 -0,95 - 15 0 - 60  8 R1/4

30.413 -0,95 - 15 0 - 60  8 R3/8

Raccords rapides filetés en Y

Données techniques D imensions

Référence
Plage de pressions 
[bar]

Température de service 
[°C] Ø d  [mm] G

30.518 -0,95 - 15 0 - 60 4 M5

30.519 -0,95 - 15 0 - 60 4 M6

30.520 -0,95 - 15 0 - 60 4 R1/8

30.521 -0,95 - 15 0 - 60 4 R1/4

30.522 -0,95 - 15 0 - 60 6 M5

30.523 -0,95 - 15 0 - 60 6 M6

30.524 -0,95 - 15 0 - 60 6 R1/8

30.525 -0,95 - 15 0 - 60 6 R1/4

30.527 -0,95 - 15 0 - 60 8 R1/8

30.528 -0,95 - 15 0 - 60 8 R1/4

30.529 -0,95 - 15 0 - 60 8 R3/8

Raccords rapides filetés en Y coudés 90° 
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Tuyaux et raccords | Raccords rapides standard

Données techniques D imensions

Référence
Plage de pressions 
[bar]  

Température de service 
[°C] Ø d  [mm] G

30.599 -0,95 - 15 0 - 60  4 R1/8
30.600 -0,95 - 15 0 - 60  4 R1/4
30.601 -0,95 - 15 0 - 60  4 R3/8
30.602 -0,95 - 15 0 - 60  6 R1/8
30.603 -0,95 - 15 0 - 60  6 R1/4
30.604 -0,95 - 15 0 - 60  6 R3/8
30.605 -0,95 - 15 0 - 60  8 R1/8
30.606 -0,95 - 15 0 - 60  8 R1/4
30.607 -0,95 - 15 0 - 60  8 R3/8
30.608 -0,95 - 15 0 - 60  8 R1/2

Raccords banjo filetés doubles orientables

Données techniques D imensions

Référence
Plage de pressions 
[bar] 

Température de service 
[°C] Ø d1  [mm] Ø d2  [mm]

QC3-3M -0,95 - 15 0 - 60 3 3

QC3-4M -0,95 - 15 0 - 60 3 4

QC3-6M -0,95 - 15 0 - 60 3 6

QC4-3M -0,95 - 15 0 - 60 4 3

QC4-4M -0,95 - 15 0 - 60 4 4

QC4-6M -0,95 - 15 0 - 60 4 6

QC6-3M -0,95 - 15 0 - 60 6 3

QC6-4M -0,95 - 15 0 - 60 6 4

QC6-6M -0,95 - 15 0 - 60 6 6

QC6-6 -0,95 - 15 0 - 60 6 6

QC6-8 -0,95 - 15 0 - 60 6 8

QC8-6 -0,95 - 15 0 - 60 8 6

QC8-8 -0,95 - 15 0 - 60 8 8

Raccords rapides empilables QC
Livrables en option : Bande d'attache pour un montage en parallèle = QB-H, pour un montage en série = QB-T
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Tuyaux et raccords | Raccords rapides standard

Données techniques D imensions

Référence
Plage de pressions 
[bar]

Température de service 
[°C]  Ø d  [mm] G

30.649 -0,95 - 15 0 - 60  4 R1/8
30.650 -0,95 - 15 0 - 60  4 R1/4
30.651 -0,95 - 15 0 - 60  4 R3/8
30.652 -0,95 - 15 0 - 60  6 R1/8
30.653 -0,95 - 15 0 - 60  6 R1/4
30.654 -0,95 - 15 0 - 60  6 R3/8
30.655 -0,95 - 15 0 - 60  8 R1/8
30.656 -0,95 - 15 0 - 60  8 R1/4
30.657 -0,95 - 15 0 - 60  8 R3/8
30.658 -0,95 - 15 0 - 60  8 R1/2

Raccords banjo filetés quadruples orientables

Données techniques D imensions

Référence
Plage de pressions 
[bar] 

Température de service 
[°C] Ø d  [mm] G

30.490 -0,95 - 15 0 - 60 4 M5
30.491 -0,95 - 15 0 - 60 4 M6
30.492 -0,95 - 15 0 - 60 4 R1/8
30.493 -0,95 - 15 0 - 60 4 R1/4
30.494 -0,95 - 15 0 - 60 6 M5
30.495 -0,95 - 15 0 - 60 6 M6
30.496 -0,95 - 15 0 - 60 6 R1/8
30.497 -0,95 - 15 0 - 60 6 R1/4
30.498 -0,95 - 15 0 - 60 6 R3/8
30.499 -0,95 - 15 0 - 60 8 R1/8
30.500 -0,95 - 15 0 - 60 8 R1/4
30.501 -0,95 - 15 0 - 60 8 R3/8

Unions en triangle filetés
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Tuyaux et raccords | Raccords rapides standard

Données techniques D imensions

Référence
Plage de pressions 
[bar]    

Température de service 
[°C] Ø d  [mm] G

30.674 -0,95 - 15 0 - 60 4 R1/8
30.675 -0,95 - 15 0 - 60 4 R1/4
30.676 -0,95 - 15 0 - 60 4 R3/8
30.677 -0,95 - 15 0 - 60 6 R1/8
30.678 -0,95 - 15 0 - 60 6 R1/4
30.679 -0,95 - 15 0 - 60 6 R3/8
30.680 -0,95 - 15 0 - 60 8 R1/8
30.681 -0,95 - 15 0 - 60 8 R1/4
30.682 -0,95 - 15 0 - 60 8 R3/8
30.683 -0,95 - 15 0 - 60 8 R1/2

Triples raccords banjos filetés doubles
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Tuyaux et raccords | Raccords rapides miniatures

Données techniques D imensions

Référence
Plage de pressions 
[bar]

Température de service 
[°C]  Ø d  [mm] G

30.900 -0,95 - 15 0 - 60 3 M3

30.901 -0,95 - 15 0 - 60 3 M5

30.902 -0,95 - 15 0 - 60 3 M6

30.903 -0,95 - 15 0 - 60 4 M3

30.904 -0,95 - 15 0 - 60 4 M5

30.905 -0,95 - 15 0 - 60 4 M6

30.906 -0,95 - 15 0 - 60 4 R1/8

30.907 -0,95 - 15 0 - 60 6 M5

30.908 -0,95 - 15 0 - 60 6 M6

30.906-G -0,95 - 15 -20 - 80 4 G1/8

30.910-G -0,95 - 15 -20 - 80 6 G1/8

Raccords rapides mini filetés droits

Données techniques D imensions

Référence
Plage de pressions 
[bar]

Température de service 
[°C] Ø d  [mm] G

30.921 -0,95 - 15 0 - 60 3 M5

30.922 -0,95 - 15 0 - 60 4 M3

30.923 -0,95 - 15 0 - 60 4 M5

30.924 -0,95 - 15 0 - 60 4 M6

30.925 -0,95 - 15 0 - 60 4 R1/8

30.926 -0,95 - 15 0 - 60 6 M5

30.927 -0,95 - 15 0 - 60 6 M6

30.928 -0,95 - 15 0 - 60 6 R1/8

Raccords rapides mini filetés droits à six-pans intérieur
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Tuyaux et raccords | Raccords rapides miniatures

Données techniques D imensions

Référence
Plage de pressions 
[bar]

Température de service 
[°C]  Ø d  [mm] G

30.932 -0,95 - 15 0 - 60 3 M6

30.933 -0,95 - 15 0 - 60 4 M6

30.934 -0,95 - 15 0 - 60 4 M8

30.935 -0,95 - 15 0 - 60 6 M8

Raccords rapides mini filetés droits à six-pans intérieur, filetage court

Données techniques D imensions

Référence
Plage de pressions 
[bar]

Température de service 
[°C] Ø d  [mm] G

30.914 -0.95 - 15 0 - 60 3 M3

30.915 -0.95 - 15 0 - 60 3 M5

30.916 -0.95 - 15 0 - 60 4 M3

30.917 -0.95 - 15 0 - 60 4 M5

Raccords rapides mini droits taraudés

Données techniques D imensions

Référence
Plage de pressions 
[bar]

Température  de service 
[°C] Ø d  [mm] G

30.976 -0.95 - 15 0 - 60 4 M3

30.977 -0.95 - 15 0 - 60 4 M5

30.978 -0.95 - 15 0 - 60 4 M6

30.979 -0.95 - 15 0 - 60 4 R1/8

30.980 -0.95 - 15 0 - 60 6 M5

30.981 -0.95 - 15 0 - 60 6 M6

30.982 -0.95 - 15 0 - 60 6 R1/8

Raccords rapides mini filetés coudés 45°
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Tuyaux et raccords | Raccords rapides miniatures

Données techniques D imensions

Référence
Plage de pressions 
[bar]

Température de service 
[°C] Ø d1  [mm] Ø d2  [mm]

31.025 -0,95 - 15 0 - 60 4 3

31.026 -0,95 - 15 0 - 60 6 4

Raccords rapides mini en T pour tuyaux de diamètres différents

Données techniques D imensions

Référence
Plage de pressions 
[bar]

Température de service 
[°C] Ø d  [mm] G

30.963 -0,95 - 15 0 - 60 3 M3

30.964 -0,95 - 15 0 - 60 4 M3

30.965 -0,95 - 15 0 - 60 4 M5

30.966 -0,95 - 15 0 - 60 4 M6

30.967 -0,95 - 15 0 - 60 4 R1/8

30.968 -0,95 - 15 0 - 60 6 M5

30.969 -0,95 - 15 0 - 60 6 M6

30.970 -0,95 - 15 0 - 60 6 R1/8

Raccords rapides mini longs filetés coudés 90°
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Tuyaux et raccords | Raccords rapides miniatures

Données techniques D imensions

Référence
Plage de pressions 
[bar]

Température de service 
[°C] Ø d  [mm] G

30.949 -0,95 - 15 0 - 60 3 M3

30.950 -0,95 - 15 0 - 60 3 M5

30.951 -0,95 - 15 0 - 60 3 M6

30.952 -0,95 - 15 0 - 60 4 M3

30.953 -0,95 - 15 0 - 60 4 M5

30.954 -0,95 - 15 0 - 60 4 M6

30.955 -0,95 - 15 0 - 60 4 R1/8

30.956 -0,95 - 15 0 - 60 6 M5

30.957 -0,95 - 15 0 - 60 6 M6

30.958 -0,95 - 15 0 - 60 6 R1/8

Raccords rapides mini filetés coudés 90°

Données techniques D imensions

Référence
Plage de pressions 
[bar]

Température de service 
[°C] Ø d  [mm] G

30.993 -0,95 - 15 0 - 60 3 M3

30.994 -0,95 - 15 0 - 60 3 M5

30.995 -0,95 - 15 0 - 60 3 M6

30.996 -0,95 - 15 0 - 60 4 M3

30.997 -0,95 - 15 0 - 60 4 M5

30.998 -0,95 - 15 0 - 60 4 M6

30.999 -0,95 - 15 0 - 60 4 R1/8

31.000 -0,95 - 15 0 - 60 6 M5

31.001 -0,95 - 15 0 - 60 6 M6

31.002 -0,95 - 15 0 - 60 6 R1/8

Raccords rapides mini filetés en T
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Tuyaux et raccords | Accessoires

Données techniques D imensions

Référence Matériau

G1 
(taraudage 
+ mâle)

G2 
(taraudage)

A 
[mm]

□ b C 
[mm]

Ø d

270.395 Aluminium G1/8 G1/8 21 16 28 6.6

270.396 Aluminium G1/4 G1/8 26 18 36 8

Raccords coudés mâle / femelle  - SZ-WAI

G1
G2

Ø D

A
C

˜ 
B

G1

Données techniques D imensions

Référence
Matériau 
de la douille 

Matériau 
des écrous

G1 
(taraudage)

G2 
(mâle) A [mm] C [mm] SW1 SW2

270.518 Inox Acier 
zingué

G1/8 M16 5 30 13 22

270.519 Inox Acier 
zingué

G1/4 M20 5 30 -- 24

Raccords passage de cloison - SZ-SVS
Permettent un réglage en hauteur lors de la mise en place des ventouses 

G1

G2

C

A 
(2

x)
 

SW1

SW2

Ø D1

A

Ø D2

Données techniques D imensions

Référence
Pour filetages 
extérieurs Matériau A [mm] Ø d1  [mm] Ø d2  [mm]

78.052 M5 PVC rigide blanc 1 5,4 7,9

78.053 G1/8 PVC rigide blanc 2 10,3 13,5

78.054 G1/4 PVC rigide blanc 2 13,3 18

78.051 G3/8 PVC rigide blanc 2 17,5 21,3

78.055 G1/2 PVC rigide blanc 2 21,2 27,9

78.056 G3/4 PVC rigide blanc 2 26,8 33

Rondelles d'étanchéité  - SZ-DR

Informations 

Conditionnement = 100 pièces
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Informations techniques générales

Formule de calcul 
La force avec laquelle une ventouse à vide maintient ou soulève une pièce dépend de nombreux facteurs. Parmi ces facteurs, il faut 
considérer entre autres l'accélération, le facteur de sécurité, les couples de rotation et de renversement, l'élasticité de la matière et/ou la 
structure de la ventouse. 

Indépendamment de ces facteurs d'influence, la force de maintien d'une ventouse à vide se calcule facilement selon la formule suivante :

Force de maintien en N  = 
Surface d'aspiration active en cm² x vide disponible en %

10

C'est à dire : La force de maintien d'une ventouse à vide est proportionnelle à la surface d'aspiration active.

Pour déterminer le Ø de la ventouse nécessaire, c'est à dire la surface d'aspiration active nécessaire, on peut utiliser la formule suivante : 

Diamètre de ventouse en mm = 113 x  Poids en kg x Facteur de sécurité
Dépression en % x Nombre de ventouses

Important : Le facteur de sécurité (dépend du sens de levage)
Facteur de sécurité mini. = 2 Facteur de sécurité mini. = 4 Facteur de sécurité mini. = 2 

Ventouses à vide : forces de maintien
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Informations techniques générales

Diamètre 
de

ventouse 
[mm]

Diamètre  
effectif 

environ [mm]

Surface 
d'aspiration
effective 

environ [cm²]

Force de maintien 
théorique

20 % de vide
[N]

Force de maintien
théorique

60 % de vide
[N]

Force de maintien
théorique

80 % de vide
[N]

Volume 
plat 

environ 
[cm³] 

Volume 
soufflets 
environ

[cm³]

Ø intérieur 
de tuyau
conseillé 
environ
 [mm]

1 0,80 0,0050 0,01 0,03 0,04 0,001 0,05 2

2 1,60 0,0201 0,04 0,12 0,16 0,001 0,05 2

3 2,40 0,0452 0,09 0,27 0,36 0,002 0,05 2

4 3,20 0,0804 0,16 0,48 0,64 0,003 0,05 2

5 4,00 0,1257 0,25 0,75 1,01 0,005 0,1 2

6 5,17 0,2101 0,42 1,26 1,68 0,008 0,1 2

7 6,03 0,2860 0,57 1,72 2,29 0,015 0,1 2

8 6,90 0,3736 0,75 2,24 2,99 0,03 0,2 2

9 7,76 0,4728 0,95 2,84 3,78 0,05 0,2 2

10 8,62 0,5837 1,17 3,50 4,67 0,07 0,5 4

11 9,48 0,7063 1,41 4,24 5,65 0,1 0,5 4

12 10,34 0,8405 1,68 5,04 6,72 0,1 1 4

13 11,21 0,9864 1,97 5,92 7,89 0,2 1 4

14 12,07 1,1440 2,29 6,86 9,15 0,3 1 4

15 12,93 1,3133 2,63 7,88 10,51 0,4 3 4

16 13,79 1,4942 2,99 8,97 11,95 0,5 3 4

17 14,66 1,6868 3,37 10,12 13,49 0,5 3 4

18 15,52 1,8911 3,78 11,35 15,13 0,6 3 4

19 16,38 2,1071 4,21 12,64 16,86 0,7 5 4

20 17,24 2,3347 4,67 14,01 18,68 0,8 5 4

25 21,55 3,6480 7,30 21,89 29,18 1,3 5 4

30 25,86 5,2531 10,51 31,52 42,02 1,3 5 4

35 30,17 7,1501 14,30 42,90 57,20 2,7 10 4

40 34,48 9,3389 18,68 56,03 74,71 3,8 10 4

45 38,79 11,8195 23,64 70,92 94,56 5 20 4

50 43,10 14,5920 29,18 87,55 116,74 7 20 6

60 51,72 21,0124 42,02 126,07 168,10 10 30 6

70 60,34 28,6003 57,20 171,60 228,80 20 50 6

80 68,97 37,3554 74,71 224,13 298,84 25 60 6

90 77,59 47,2780 94,56 283,67 378,22 30 100 6

100 86,21 58.3679 116,74 350,21 466,94 40 200 9

125 107,76 91,1998 182,40 547,20 729,60 80 300 9

150 129,31 131,3277 262,66 787,97 1050,62 180 500 9

175 150,86 178,7516 357,50 1072,51 1430,01 250 650 12

200 172,41 233,4715 466,94 1400,83 1867,77 430 800 12

250 215,52 364,7992 729,60 2188,80 2918,39 500 1600 12

300 258,62 525,3109 1,050,62 3151,87 4202,49 600 2000 12

350 301,72 715,0065 1430,01 4290,04 5720,05 1500 3000 12

400 344,83 933,8860 1867,77 5603,32 7471,09 2000 5000 12

500 431,03 1459,1969 2918,39 8755,18 11673,58 4000 x 16

600 517,24 2101,2436 4202,49 12607,46 16809,95 6500 x 16

Les indications données ci-dessus sont des valeurs moyennes pour des surfaces plates et sèches, sans facteur de sécurité. 
Les cas d'applications, la forme des ventouses et les caractéristiques des produits (par ex. l'état de surface ou la perméabilité) peuvent entraîner des écarts.

Valeurs moyennes pour ventouses à vide dans des applications standard

Technische Hinweise - Fragebögen.indd   459 15.03.2018   09:18:39

infos@nickerson-france.com 
www.nickerson-france.com

459



Informations techniques générales

Diamètre intérieur du tuyau 
[mm]

Section transversale
[mm2]

Volume d'air par mètre
[cm3]

Volume d'air par mètre
[l]

2 3,14 3,1 0,003

3 7,07 7,1 0,007

4 12,56 12,6 0,013

6 28,26 28,3 0,028

7 38,47 38,5 0,038

8 50,24 50,2 0,050

9 63,59 63,6 0,064

10 78,50 78,5 0,079

11 94,99 95,0 0,095

12 113,04 113,0 0,113

14 153,86 153,9 0,154

16 200,96 201,0 0,201

18 253,34 254,3 0,254

20 314,00 314,0 0,314

25 490,63 490,6 0,491

32 803,84 803,8 0,804

35 961,63 961,6 0,962

38 1133,54 1133,5 1,134

40 1256,00 1256,0 1,256

Volumes d'air à évacuer par mètre de tuyau en fonction du diamètre intérieur du tuyau   

Nombre de tuyaux Formule de calcul [diamètre D x facteur]

1 D x 1

2 D x 0,71 

4 D x 0,50 

8 D x 0,36

16 D x 0,25

32 D x 0,18

Exemple de calcul
Si un passage dans un tuyau de diamètre intérieur 40mm se ramifie pour former 4 tuyaux, alors 
chacun de ces 4 tuyaux doit avoir un diamètre intérieur de 20mm.
Si un passage dans un tuyau de diamètre intérieur 40mm se ramifie pour former 16 tuyaux, alors 
chacun de ces 16 tuyaux doit avoir un diamètre intérieur de 10mm. 

Diamètre intérieur D nécessaire dans le cas de branchement de tuyaux 
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Informations techniques générales

Débit 
d'air

[litres/min.]

Longueurs des conduites 
[m]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
100 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6
200 4 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
300 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9
400 5 6 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10
500 6 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11
600 6 7 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
700 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12
800 7 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13
900 7 8 9 9 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13

1000 7 9 9 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 14
1100 8 9 10 10 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 13 14 14 14 14
1200 8 9 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 15
1300 8 9 10 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 14 14 14 15 15 15
1400 8 10 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15
1500 9 10 11 11 12 12 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16
1600 9 10 11 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16
1700 9 10 11 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17
1800 9 11 12 12 13 13 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17
1900 9 11 12 12 13 14 14 14 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 17 17
2000 10 11 12 13 13 14 14 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 17 18
2100 10 11 12 13 14 14 14 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 17 18 18
2200 10 11 12 13 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18
2300 10 12 13 13 14 15 15 15 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 18
2400 10 12 13 14 14 15 15 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 19 19
2500 10 12 13 14 14 15 15 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19
2600 11 12 13 14 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19
2700 11 12 13 14 15 15 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 19 19 20
2800 11 13 14 14 15 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 19 19 20 20
2900 11 13 14 15 15 16 16 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20
3000 11 13 14 15 15 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20 20 20
3100 11 13 14 15 16 16 17 17 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20 21
3200 11 13 14 15 16 16 17 17 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20 21 21
3300 12 13 14 15 16 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21
3400 12 13 15 15 16 17 17 18 18 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 21
3500 12 14 15 16 16 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20 21 21 21 21 22
3600 12 14 15 16 17 17 18 18 19 19 19 20 20 20 21 21 21 21 22 22
3700 12 14 15 16 17 17 18 18 19 19 20 20 20 21 21 21 21 22 22 22
3800 12 14 15 16 17 17 18 19 19 19 20 20 20 21 21 21 22 22 22 22
3900 12 14 15 16 17 18 18 19 19 20 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22
4000 12 14 16 16 17 18 18 19 19 20 20 20 21 21 21 22 22 22 22 23
4100 13 14 16 17 17 18 19 19 20 20 20 21 21 21 22 22 22 22 23 23
4200 13 15 16 17 18 18 19 19 20 20 20 21 21 22 22 22 22 23 23 23
4300 13 15 16 17 18 18 19 19 20 20 21 21 21 22 22 22 23 23 23 23
4400 13 15 16 17 18 18 19 20 20 20 21 21 21 22 22 22 23 23 23 23
4500 13 15 16 17 18 19 19 20 20 21 21 21 22 22 22 23 23 23 23 24
4600 13 15 16 17 18 19 19 20 20 21 21 22 22 22 22 23 23 23 24 24
4700 13 15 16 17 18 19 20 20 21 21 21 22 22 22 23 23 23 24 24 24
4800 13 15 17 18 18 19 20 20 21 21 22 22 22 23 23 23 23 24 24 24
4900 13 15 17 18 19 19 20 20 21 21 22 22 22 23 23 23 24 24 24 24
5000 14 16 17 18 19 19 20 21 21 21 22 22 23 23 23 24 24 24 24 25
5500 14 16 17 18 19 20 21 21 22 22 23 23 23 24 24 24 25 25 25 26
6000 14 17 18 19 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 25 26 26 26 26
6500 15 17 19 20 21 21 22 23 23 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27 27
7000 15 18 19 20 21 22 23 23 24 24 25 25 26 26 26 27 27 27 28 28
7500 16 18 20 21 22 22 23 24 24 25 25 26 26 27 27 27 28 28 28 29
8000 16 18 20 21 22 23 24 24 25 26 26 26 27 27 28 28 28 29 29 29
8500 16 19 21 22 23 24 24 25 26 26 27 27 28 28 28 29 29 29 30 30
9000 17 19 21 22 23 24 25 25 26 27 27 28 28 29 29 29 30 30 30 31
9500 17 20 21 23 24 25 25 26 27 27 28 28 29 29 29 30 30 31 31 31

10000 17 20 22 23 24 25 26 27 27 28 28 29 29 30 30 30 31 31 32 32

Diamètres intérieurs nécessaires pour conduites d'air comprimé

Ces valeurs sont données à 6 bar et avec une perte de pression de 0,5 bar
Exemple :  Dans le cas d'un besoin d'un débit d'air de 2000 litres par minute et d'une conduite de 10 mètres, le diamètre intérieur du tuyau doit être de 15mm.
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Questionnaire F 350 | Main de préhension FIPA

Merci de répondre avec le plus de précision possible à ce questionnaire, pour que nous puissions déterminer le préhenseur le mieux adapté. 

Vous nous aiderez à vous apporter le meilleur service possible en :
> nous envoyant les fichiers 3D de la pièce, du moule, de la carotte (format STEP ou IGES)
> nous envoyant si possible une photo ou un échantillon
> nous envoyant s'il vous plaît le plan du raccordement au robot (2D, AutoCad ou PDF)
> Si vous ne disposez pas de fichiers 3D, merci de nous envoyer des plans 2D cotés.

Nous vous contacterons s'il nous manque des informations importantes. Merci de bien vouloir considérer que nous ne 
pourrons traiter votre demande de manière optimale que si nous avons toutes les informations requises.

1. Type de robot

Linéaire 

Articulé / nombre d'axes 

Modèle 

Manipulation

5. Interface électrique de la main de préhension  ̶   suite sur la page suivante

Type de capteur :  PNP         NPN

Connexion électrique au robot :

Prise mâle M8 3 broches (prise femelle sur le robot)

Prise mâle M12 4 broches (prise femelle sur le robot)

Connecteur SUB-D mâle 25 pôles (prise femelle sur le robot, merci de fournir le schéma de brochage !)

4. Connexion bus de terrain

 ASI

 Profibus

Autre: 

par le côté    

oui non

oui      non

Entrée du robot par en haut

Axe C 

Axe A

Charge maximale  kg

Système de bridage rapide existant

       oui      non 

Fabricant / Type : 

2. Alimentation air comprimé / vide

Nombre de circuits de vide

Nombre de circuits d'air comprimé      bar

Diamètre de tuyaux   mm

Ø extérieur Ø intérieur

Longueur de tuyau       mm

3. Génération du vide

  Type 

par FIPA

réalisée par l'utilisateur

Venturis.    Nombre

Pompe

Soufflante à canal latéral

Autre

Société : 

Nom : 

Rue : 

Code postal / Ville :

Tél. /Fax : 

E-mail : 

De :
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Questionnaire F 350 | Main de préhension FIPA

2. Plaque d'adaptation du robot

 mm

 mm

Dimensions

Sur ressorts   Course

Type :

Description :

1. Schéma de la plaque d'adaptation du robot

4. Remarques :

3. Plaque de base du préhenseur

 mm

  Course  mm

Dimensions

Sur ressorts 

Type:

Description :

Moule

1. Ouverture maxi. du moule  mm  mm 

 mm 

2. Espace requis pour le robot sur l'axe x

 mm

5. Interface électrique de la main de préhension  ̶   suite de la page précédente

Contacts électriques sur le système de bridage rapide (merci de fournir le schéma de brochage)

Autre (merci de spécifier)
Pour conserver un branchement électrique simple et limiter le nombre d'entrées de commande digitales, les capteurs peuvent être 

reliés entre eux par des combineurs de signaux avec logique "ET" et ainsi fournir un signal de sortie commun. Ce signal de sortie 

commun ne sera positif que si tous les capteurs fournissent un signal de sortie positif. Merci de nous indiquer quels signaux doivent 

être combinés (par exemple : "tous les capteurs de présence pièce"): 

Fixation du préhenseur

1. Schéma  mm 

 mm

Épaisseur des colonnes:  

Distance horizontale entre colonnes : 

Distance verticale entre colonnes :  mm

Type de moule : moule 3 plaques

auto-séparation carotte-pièce

moule à canaux chaux 

moule tiroir

autre - description :

Éjection:     Partie mobile     Partie fixe

Est-ce que les carottes tombent ou se décrochent lors de la prise pièce ?    oui      non 

Est-il nécessaire d'exercer une force importante, de faire pivoter, de soulever, de courber ou 

d'écarter la pièce pour la prendre ?         oui              non

Une double course est-elle nécessaire pour la dépose pièce ?            oui                   non     

Presse à injecter

Côté éjecteurs Côté buse

Description : 
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Questionnaire F 350 | Main de préhension FIPA

4. Description du déroulement

Convoyeur
Palette
Conteneur
Bac
Dispositif
Autre

1. Pièce-Insert
Côté éjecteurs
Côté buse
Données techniques existantes
Oui   Non

Application

4. Alimentation
Rouleau
Chargeur  
Mise à disposition  
Convoyeur à vibrations

Pièce

3. Temps de cycles :

 secondes

 secondes

Cycle prise pièce

Cycle dépose pièce

Cycle total  secondes

 °C  

5. Informations supplémentaires

Description du produit / Référence   

Température de la pièce au moment de la prise :            

Poids de la moulée : 

Nombre d'empreintes : 

2. Dépose pièce sur :

1. Matière

 - laquelle ? :

Tissu
Films 
Métal
Matière magnétique
Silicone
Matière plastique  
Autre : 

2. Surface
Anti trace 
Mate
Brillante
Structurée
Grainée
Autre : 

3. Opérations postérieures
Poste de découpe
Autre : 
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Questionnaire F 350 | Main de préhension FIPA

4. Autres informations

Dimensions du préhenseur (L x l x h en mm)______________________________________________________________________

Dimensions de l'insert (de préférence joindre un plan ou un échantillon) ______________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

oui              non Cahier des charges  

Normes usine oui              non

Lequel ?   

Lesquelles ? 

3. Dispositif de séparation de la carotte

Pas nécessaire

Monté sur le préhenseur

Poste de découpe séparé

Conception de la main de préhension

1. Éléments de préhension

Ventouses à vide fixes sur ressort 

Doigts de préhension

(quantité)         

(quantité) fixes sur ressort  oui  non

Pinces de préhension parallèles (quantité) fixes sur ressort  oui  non

Pinces prise carottes (quantité) fixes sur ressort  oui  non 

Préhenseurs magnétiques (quantité) fixes sur ressort 

Pinces coupantes (quantité) fixes sur ressort 

Préhenseurs à aiguilles (quantité) fixes sur ressort 

sur vérin

sur vérin   avec capteur 

sur vérin   avec capteur 

sur vérin   avec capteur 

sur vérin

sur vérin

sur vérin

2. Contrôle de présence pièce

Vide ________ (quantité)  

Optique   ________ (quantité

5. Remarques

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________
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Questionnaire F 400 | Préhenseurs sur mesure

Merci de répondre avec le plus de précision possible à ce questionnaire, pour que nous puissions déterminer le préhenseur le mieux adapté. 

Linéaire 

Axes de rotation  (Nombre d'axes)

  Robot Delta (3 jambes); FlexPicker 

Modèle : 

 Autre 

2. Alimentation air comprimé / vide

Interface robot-préhenseur

3. Génération du vide

4. Remarques :

1. Description du robot :

2. Type de robot

Application

 mm

3. Dépose pièce sur

Convoyeur

Palette

Bac

Plateau

Dispositif

Autre

1. Quel produit doit être manipulé :

Poids du produit :  g

Dimensions du produit (L x l x h) :

Données CAD disponibles :        oui         non   

2. Prise pièce depuis

Convoyeur

Palette

Bac

Plateau

Dispositif

Autre

4. Temps de cycle

 secondesPrise pièce

Dépose pièce  secondes

De :
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À :

Nickerson France
Hélioparc 68 - Bât. Hesperos
Rue Marie Louise

68850 Staffelfelden

Fax. 03 89 50 70 99 

infos@nickerson-france.com

Société : 

Nom : 

Rue : 

Code postal / Ville :

Tél. /Fax : 

E-mail : 

Nombre de circuits de vide   ____ 

Nombre de circuits d'air comprimé ____     ___ bar

 ____ mm Diamètre de tuyaux  

Longueur de tuyaux        ____ mm

  par FIPA

  réalisée par l'utilisateur

  Venturis. Nombre _____

Modèle :  _______________

  Pompe

Modèle : _______________

  Soufflante à canal latéral

Modèle ________________

  Autre : ______________
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Questionnaire F 400 | Préhenseurs sur mesure

Intégration de circuits électriques ou pneumatiques souhaité :             oui              non 

Contours gênants (par ex. entraxe de prise entre les produits) : 

Étiquetage 

Coloration 

Consignes particulières d'entretien 

Description du déroulement 

Solution actuelle 

Améliorations souhaitées 

Conception du préhenseur

Génération du vide intégrée souhaitée :          oui            non 

5. Description de l'application
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Questionnaire F 200 | Essais de coupe

Veuillez cocher la/les case(s) appropriée(s) Déjà client? oui non Urgent

Merci de m'appeler

1.

2. Material

Échantillon fourni

Cuivre (éventuellement symbole chimique comme par ex. CuZn)   _______________________________  recuit

Acier (éventuellement symbole chimique comme par ex. St 37) __________________________________ traité 

Autre (éventuellement symbole chimique) _______________________________________________________

Matière plastique (PA, PP, POM, etc. ) _____________________________________________________ 

Chargée fibres de verre _______%

Température de la carotte au moment où elle doit être coupée  ___________°C

3. Dimensions

diamètre ____________ mm,      ____________ x ____________ mm

De :

Merci de répondre avec le plus de précision possible à ce questionnaire, pour que nous puissions déterminer la pince coupante la 
mieux adaptée. 
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Code postal / Ville :
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20.016.145.16 174 
20.016.146.16 174 
20.021.147.16 174 
20.026.148.16 174 
20.026.148.16-FI 174 
20.037.149.16 174 
20.037.149.16-FI 174 
20.037.150.16 174 
20.037.150.16-FI 174 
20.053.151.16 174 
20.053.151.16-FI 174 
20.053.152.16 174 
20.053.152.16-FI 174 
20.053.153.16 174 
20.053.153.16-FI 174 
20.077.154.16 174 
20.077.154.16-FI 174 
20.077.155.16 174 
20.077.155.16-FI 174 
20.088.123.1 150 
20.088.123.2 150 
20.088.124.1 150 
20.088.124.2 150 
20.501 406 
20.502 406 
20.503 406 
20.504 409 
20.507 406 
20.508 406 
20.509 406 
20.518 406 
20.519 406 
20.524 423 
20.525 423 
20.526 423 
20.527 411 
20.528 411 
20.530 426 
20.531 426 
20.535 32 
20.536 32 
20.537 32 
20.538 32 
20.551 409 
20.552 409 
20.553 412 
20.554 412 
20.555 412 
20.556 412 

20.558 406 
20.570 409 
20.581 406 
21.004.083.2tr 150 
21.005.057.1/3 150 
21.005.057.14 167 
21.005.057.2/3 150 
21.005.057.2/4 150 
21.005.146.19 159 
21.006.087.1 150 
21.006.087.2 150 
21.006.093.1 150 
21.006.093.2 150 
21.007.089.14 167 
21.007.147.19 159 
21.008.094.1 150 
21.008.094.2 150 
21.009.002.1 150 
21.009.002.14 167 
21.009.002.2 150 
21.009.148.19 159 
21.009.148.19F 163 
21.010.119.1 150 
21.010.119.2 150 
21.012.135.1 150 
21.012.135.14 167 
21.012.135.2 150 
21.012.149.19 159 
21.012.149.19F 163 
21.014.007.1 150 
21.014.007.2 150 
21.014.053.14 167 
21.014.133.1 150 
21.014.133.2 150 
21.014.150.19 159 
21.014.150.19F 163 
21.016.175.16 176 
21.018.010.1 150 
21.018.010.14 167 
21.018.010.2 150 
21.018.151.19 159 
21.020.016.1 150 
21.020.016.14/2 167 
21.020.016.2 150 
21.020.152.19 159 
21.020.152.19F 163 
21.021.176.16 176 
21.025.060.1 150 
21.025.060.2 150 

21.025.153.19 159 
21.025.153.19F 163 
21.026.177.16 176 
21.032.075.1/4 150 
21.032.075.14/3 167 
21.032.075.2/4 150 
21.032.154.19 159 
21.032.154.19F 163 
21.037.177.16 176 
21.042.155.19 159 
21.042.155.19F 163 
21.043.049.1/4 150 
21.043.049.14 167 
21.043.049.2/4 150 
21.052.156.19 159 
21.053.178.16 176 
21.060.051.14 167 
21.062.055.1 150 
21.062.055.2 150 
21.062.157.19 159 
22.016.253.16 171 
22.016.254.16 171 
22.021.255.16 171 
22.026.256.16 171 
22.037.257.16 171 
22.037.258.16 171 
22.053.259.16 171 
22.053.260.16 171 
22.053.261.16 171 
22.075.262.16 171 
22.075.263.16 171 
22.088.158.1 147 
22.088.158.2 147 
22.088.159.1 147 
22.088.159.2 147 
22.115.266.16 171 
22.115.267.16 171 
22.160.264.16 171 
22.160.265.16 171 
23.005.178.14 165 
23.005.181.1 147 
23.005.181.2 147 
23.005.286.19F 161 
23.008.166.14 165 
23.011.008.1 147 
23.011.008.14/2 165 
23.011.008.2 147 
23.011.234.19 157 
23.011.234.19F 161 
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23.013.120.1 147 
23.013.120.2 147 
23.014.235.19 157 
23.014.235.19F 161 
23.015.122.14 165 
23.016.016.1 147 
23.016.016.14/2 165 
23.016.016.2 147 
23.016.236.19 157 
23.016.236.19F 161 
23.016.263.16 173 
23.018.237.19 157 
23.019.119.1 147 
23.019.119.2 147 
23.020.124.14 165 
23.020.238.19 157 
23.020.238.19F 161 
23.021.264.16 173 
23.022.028.1 147 
23.022.028.2 147 
23.022.239.19 157 
23.022.239.19F 161 
23.025.137.1/25 147 
23.025.137.2/25 147 
23.025.240.19 157 
23.025.240.19F 161 
23.026.265.16 173 
23.030.125.14 165 
23.033.039.1 147 
23.033.039.2 147 
23.033.241.19 157 
23.033.241.19F 161 
23.037.266.16 173 
23.043.096.1 147 
23.043.096.14 165 
23.043.096.2 147 
23.043.242.19 157 
23.053.033.1 147 
23.053.033.2 147 
23.053.243.19 157 
23.053.267.16 173 
23.063.244.19 157 
23.075.151.1 147 
23.075.151.2 147 
23.115.274.16 173 
23.160.273.16 173 
30.000 437 
30.001 437 
30.002 437 

30.002-G 437 
30.003 437 
30.003-G 437 
30.004 437 
30.005 437 
30.006 437 
30.006-G 437 
30.007 437 
30.007-G 437 
30.008 437 
30.008-G 437 
30.009 437 
30.010 437 
30.011 437 
30.011-G 437 
30.050 439 
30.051 439 
30.052 439 
30.053 439 
30.054 439 
30.055 439 
30.056 439 
30.075 439 
30.076 439 
30.100 440 
30.101 440 
30.102 440 
30.102-G 440 
30.103 440 
30.103-G 440 
30.104 440 
30.105 440 
30.106 440 
30.106-G 440 
30.107 440 
30.107-G 440 
30.108 440 
30.108-G 440 
30.109 440 
30.109-G 440 
30.110 440 
30.110-G 440 
30.111 440 
30.111-G 440 
30.170 441 
30.171 441 
30.172 441 
30.172-G 441 
30.173 441 

30.173-G 441 
30.174 441 
30.175 441 
30.176 441 
30.176-G 441 
30.177 441 
30.177-G 441 
30.178 441 
30.178-G 441 
30.179 441 
30.179-G 441 
30.180 441 
30.180-G 441 
30.181 441 
30.181-G 441 
30.200 438 
30.201 438 
30.202 438 
30.203 438 
30.204 438 
30.205 438 
30.206 438 
30.207 438 
30.208 438 
30.209 438 
30.223 439 
30.224 439 
30.225 439 
30.270 442 
30.271 442 
30.272 442 
30.300 442 
30.301 442 
30.302 442 
30.303 442 
30.304 442 
30.305 442 
30.306 442 
30.307 442 
30.308 442 
30.332 443 
30.333 443 
30.334 443 
30.335 443 
30.336 443 
30.337 443 
30.338 443 
30.339 443 
30.340 443 
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30.341 443 
30.342 443 
30.343 443 
30.390 443 
30.391 443 
30.392 443 
30.399 444 
30.400 444 
30.403 445 
30.404 445 
30.405 445 
30.406 445 
30.407 445 
30.408 445 
30.409 445 
30.410 445 
30.411 445 
30.412 445 
30.413 445 
30.431 444 
30.432 444 
30.433 444 
30.440 444 
30.441 444 
30.490 447 
30.491 447 
30.492 447 
30.493 447 
30.494 447 
30.495 447 
30.496 447 
30.497 447 
30.498 447 
30.499 447 
30.500 447 
30.501 447 
30.518 445 
30.519 445 
30.520 445 
30.521 445 
30.522 445 
30.523 445 
30.524 445 
30.525 445 
30.527 445 
30.528 445 
30.529 445 
30.599 446 
30.600 446 

30.601 446 
30.602 446 
30.603 446 
30.604 446 
30.605 446 
30.606 446 
30.607 446 
30.608 446 
30.649 447 
30.650 447 
30.651 447 
30.652 447 
30.653 447 
30.654 447 
30.655 447 
30.656 447 
30.657 447 
30.658 447 
30.674 448 
30.675 448 
30.676 448 
30.677 448 
30.678 448 
30.679 448 
30.680 448 
30.681 448 
30.682 448 
30.683 448 
30.761 438 
30.762 438 
30.763 438 
30.764 438 
30.765 438 
30.774 441 
30.775 441 
30.776 441 
30.777 441 
30.778 441 
30.900 449 
30.901 449 
30.902 449 
30.903 449 
30.904 449 
30.905 449 
30.906 449 
30.906-G 449 
30.907 449 
30.908 449 
30.910-G 449 

30.914 450 
30.915 450 
30.916 450 
30.917 450 
30.921 449 
30.922 449 
30.923 449 
30.924 449 
30.925 449 
30.926 449 
30.927 449 
30.928 449 
30.932 450 
30.933 450 
30.934 450 
30.935 450 
30.949 452 
30.950 452 
30.951 452 
30.952 452 
30.953 452 
30.954 452 
30.955 452 
30.956 452 
30.957 452 
30.958 452 
30.963 451 
30.964 451 
30.965 451 
30.966 451 
30.967 451 
30.968 451 
30.969 451 
30.970 451 
30.976 450 
30.977 450 
30.978 450 
30.979 450 
30.980 450 
30.981 450 
30.982 450 
30.993 452 
30.994 452 
30.995 452 
30.996 452 
30.997 452 
30.998 452 
30.999 452 
31.000 452 
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31.001 452 
31.002 452 
31.025 451 
31.026 451 
50.120 129 
50.123 129 
50.124 129 
50.149 131 
50.150 131 
50.152 131 
50.153 131 
50.158 131 
50.160 131 
50.162 131 
50.164 131 
50.166 131 
50.230 131 
55.000 363 
55.001 363 
55.002 363 
55.004 363 
61.063 432 
61.064 432 
61.065 432 
61.066 432 
61.067 432 
61.068 432 
61.069 432 
61.070 432 
61.071 432 
61.072 432 
61.073 432 
61.083 433 
65.510 310 
65.510-PK 316 
65.520 310 
65.520-PK 316 
65.530 310 
65.530-PK 316 
65.540 310 
65.540-PK 316 
77.000 455 
77.007 455 
77.008 455 
77.009 455 
77.010 455 
78.051 457 
78.052 457 
78.053 457 

78.054 457 
78.055 457 
78.056 457 
79.000 435 
79.001 435 
79.002 435 
79.003 435 
79.004 435 
79.005 435 
79.006 435 
79.007 435 
79.008 435 
79.009 435 
79.010 435 
79.011 435 
79.012 435 
79.013 435 
79.014 435 
79.015 436 
79.016 436 
79.017 436 
79.018 436 
79.019 436 
79.020 436 
79.023 436 
79.024 436 
102.005.496.19 153 
102.008.497.19 153 
102.010.498.19 153 
102.015.499.19 153 
102.020.500.19 153 
102.025.501.19 153 
102.030.502.19 153 
102.040.503.19 153 
102.050.504.19 153 
102.060.505.19 153 
112.004.001.1 144 
112.004.001.2 144 
112.005.002.1 144 
112.005.002.2 144 
112.006.003.1 144 
112.006.003.2 144 
112.008.007.1 144 
112.008.007.2 144 
112.010.011.1 144 
112.010.011.2 144 
112.012.015.1 144 
112.012.015.2 144 
112.015.022.1 144 

112.015.022.2 144 
112.018.024.1 144 
112.018.024.2 144 
112.020.031.1 144 
112.020.031.2 144 
112.022.037.1 144 
112.022.037.2 144 
112.025.042.1 144 
112.025.042.2 144 
112.030.052.1 144 
112.030.052.2 144 
112.035.060.1 144 
112.035.060.2 144 
112.040.071.1 144 
112.040.071.2 144 
112.045.077.1 144 
112.045.077.2 144 
112.060.091.1 144 
112.060.091.2 144 
112.085.102.1 144 
112.085.102.2 144 
132.15x5.067.14 169 
132.15x5.081.19 155 
132.18x6.082.19 155 
132.24x8.066.14 169 
132.24x8.083.19 155 
132.30x10.084.19 155 
132.36x12.068.14 169 
132.45x15.064.14 169 
132.45x15.085.19 155 
132.4x2.031.14 169 
132.4x2.079.19 155 
132.60x20.086.19 155 
132.75x25.087.19 155 
132.7x4.034.14 169 
132.7x4.080.19 155 
270.059 453 
270.078 455 
270.079 455 
270.088 455 
270.089 456 
270.090 455 
270.107 454 
270.108 454 
270.120 453 
270.121 453 
270.131 454 
270.181 454 
270.182.o 456 
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270.227 454 
270.228 456 
270.245 455 
270.279 454 
270.280 454 
270.302 455 
270.303 455 
270.304 455 
270.306 456 
270.307 456 
270.308 456 
270.320 454 
270.334 455 
270.343 456 
270.395 457 
270.396 457 
270.420 453 
270.423 455 
270.518 457 
270.519 457 
270.560 455 
270.561 453 
270.562 453 
270.563 453 
270.564 453 
270.565 453 
270.566 453 
270.567 455 
270.576 455 
270.577 455 
270.579 456 
ASR-MPS015G 36 
ASR-MPS015R 35 
ASR-MPS015R-NPN 35 
ASR-MPS015R-PNP 35 
ASR-MPS025G 38 
ASR-MPS025R 37 
ASR-MPS025R-NPN 37 
ASR-MPS025R-PNP 37 
ASR-MPS035G 40 
ASR-MPS035R 39 
ASR-MPS035R-NPN 39 
ASR-MPS035R-PNP 39 
ASR-MPS055G 42 
ASR-MPS055R 41 
ASR-MPS055R-NPN 41 
ASR-MPS055R-PNP 41 
GR01.001.2000 46 
GR01.002.2000 46 

GR01.003.2000 46 
GR01.004.2000 46 
GR01.006.2000 46 
GR01.007.2000 46 
GR01.008.2000 48 
GR01.009.2000 48 
GR01.010 53 
GR01.011 53 
GR01.012 53 
GR01.013 53 
GR01.015 53 
GR01.016 53 
GR01.017 53 
GR01.018 53 
GR01.020A 63 
GR01.021 63 
GR01.022 63 
GR01.023 63 
GR01.024 63 
GR01.025 63 
GR01.026 63 
GR01.027 63 
GR01.029 65 
GR01.030 66 
GR01.031 66 
GR01.032 66 
GR01.034 77 
GR01.035 77 
GR01.036 77 
GR01.037 77 
GR01.040 66 
GR01.041 66 
GR01.042 66 
GR01.046 76 
GR01.047 76 
GR01.048 76 
GR01.050 68 
GR01.051 68 
GR01.052 68 
GR01.053 68 
GR01.054 75 
GR01.055 75 
GR01.056 75 
GR01.060 69 
GR01.061 69 
GR01.062 71 
GR01.063 70 
GR01.064 70 
GR01.065 78 

GR01.066 78 
GR01.067 78 
GR01.069 58 
GR01.070 58 
GR01.071 58 
GR01.080 58 
GR01.081 58 
GR01.082 58 
GR01.084 58 
GR01.085 58 
GR01.086 58 
GR01.088A 55 
GR01.089A 55 
GR01.090A 55 
GR01.091A 55 
GR01.092A 55 
GR01.093A 55 
GR01.094A 55 
GR01.095A 55 
GR01.096A 55 
GR01.097A 55 
GR01.098A 55 
GR01.100 73 
GR01.101A 55 
GR01.102A 55 
GR01.103 55 
GR01.104 55 
GR01.105 55 
GR01.110 79 
GR01.111 79 
GR01.112 79 
GR01.120 74 
GR01.121 74 
GR01.122 74 
GR01.123 74 
GR01.140 66 
GR01.141 66 
GR01.142 66 
GR01.150 63 
GR01.160.2000 48 
GR01.161.2000 48 
GR01.162 53 
GR01.163 53 
GR01.17.4 60 
GR01.17.4.008 60 
GR01.17.4.017 60 
GR01.17.5 60 
GR01.17.5.010 60 
GR01.17.5.012 60 
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GR01.17.5.015 60 
GR01.17.5.020 60 
GR01.17.5.022 60 
GR01.17.5.025 60 
GR01.17.5.028 60 
GR01.17.5.030 60 
GR01.17.5.035 60 
GR01.17.5.038 60 
GR01.17.5.040 60 
GR01.17.5.050 60 
GR01.17.5.060 60 
GR01.17.6 60 
GR01.17.6.020 60 
GR01.17.6.025 60 
GR01.17.6.035 60 
GR01.17.6.040 60 
GR01.17.6.050 60 
GR01.17.6.090 60 
GR01.198 66 
GR01.199 66 
GR01.200 66 
GR01.201 62 
GR01.202 62 
GR01.203 62 
GR01.204 62 
GR01.205 62 
GR01.206 62 
GR01.207 62 
GR01.208 62 
GR01.209 62 
GR01.214 76 
GR01.215 77 
GR01.216 71 
GR01.217 70 
GR02.001A 80 
GR02.003A 80 
GR02.004 80 
GR02.005 80 
GR02.006 92 
GR02.010A 81 
GR02.011A 81 
GR02.013A 81 
GR02.014 88 
GR02.015 88 
GR02.016 81 
GR02.020 91 
GR02.020-KG 93 
GR02.022 91 
GR02.022-KG 93 

GR02.023 91 
GR02.023-KG 93 
GR02.024 91 
GR02.026 84 
GR02.027 84 
GR02.028 84 
GR02.029 84 
GR02.030A 98 
GR02.031A 98 
GR02.035 82 
GR02.036 82 
GR02.037 82 
GR02.038 82 
GR02.040 99 
GR02.041 99 
GR02.043 99 
GR02.050 100 
GR02.051 100 
GR02.053 100 
GR02.060 101 
GR02.061 101 
GR02.063 101 
GR02.070A 118 
GR02.071A 118 
GR02.072A 118 
GR02.083 118 
GR02.084 118 
GR02.085 118 
GR02.100A 118 
GR02.101A 118 
GR02.102A 118 
GR02.104 118 
GR02.105 118 
GR02.106 118 
GR02.107 118 
GR02.108 118 
GR02.109 118 
GR02.120 118 
GR02.121 118 
GR02.140 119 
GR02.141 119 
GR02.142 119 
GR02.153 119 
GR02.154 119 
GR02.155 119 
GR02.170 119 
GR02.171 119 
GR02.172 119 
GR02.180 119 

GR02.181 119 
GR02.182 119 
GR02.195 119 
GR02.196 119 
GR02.197 119 
GR02.210 96 
GR02.211 96 
GR02.212 96 
GR02.220 95 
GR02.221 95 
GR02.222 95 
GR02.224 95 
GR02.227 290 
GR02.228 290 
GR02.229 290 
GR02.230 94 
GR02.231 94 
GR02.232 94 
GR02.232 290 
GR02.233 290 
GR02.240 120 
GR02.241 120 
GR02.242 120 
GR02.250 120 
GR02.251 120 
GR02.252 120 
GR02.260 120 
GR02.261 120 
GR02.262 120 
GR02.280 289 
GR02.281 289 
GR02.282 289 
GR02.283 289 
GR02.284 289 
GR02.285 289 
GR02.286 289 
GR02.287 289 
GR02.300 106 
GR02.310 121 
GR02.311 121 
GR02.312 121 
GR02.313 121 
GR02.314 121 
GR02.315 121 
GR02.316 121 
GR02.317 121 
GR02.318 121 
GR02.319 121 
GR02.320 121 
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GR02.321 121 
GR02.400 92 
GR02.401 92 
GR02.402 92 
GR02.403 92 
GR02.404 92 
GR02.406 89 
GR02.407 89 
GR02.408 89 
GR02.409 89 
GR02.412 89 
GR02.413 89 
GR02.414 89 
GR02.415 89 
GR02.416 90 
GR02.417 90 
GR02.418 90 
GR02.419 90 
GR02.420 82 
GR02.421 82 
GR02.422 82 
GR02.423 84 
GR02.424 84 
GR02.425 84 
GR02.426 84 
GR02.427 86 
GR02.428 86 
GR02.429 86 
GR02.436 89 
GR02.437 89 
GR02.438 89 
GR02.439 89 
GR03.001A 133 
GR03.002A 133 
GR03.003A 133 
GR03.006 133 
GR03.007 133 
GR03.009 133 
GR03.010A 133 
GR03.011A 133 
GR03.012A 133 
GR03.036 133 
GR03.037 133 
GR03.038 133 
GR03.080A 123 
GR03.080T 124 
GR03.081A 123 
GR03.081T 124 
GR03.090A 123 

GR03.090T 124 
GR03.091A 123 
GR03.091T 124 
GR03.1010 126 
GR03.1010T 127 
GR03.1025 126 
GR03.1025T 127 
GR03.114 123 
GR03.114T 124 
GR03.115 123 
GR03.115T 124 
GR03.120B 125 
GR03.1210T 127 
GR03.121B 125 
GR03.1225T 127 
GR03.130B 125 
GR03.131B 125 
GR03.1420 126 
GR03.1435 126 
GR03.152B 125 
GR03.153B 125 
GR03.160 115 
GR03.161 115 
GR03.162 115 
GR03.1620T 127 
GR03.163 115 
GR03.1635T 127 
GR03.164 115 
GR03.165 115 
GR03.202 116 
GR03.2025 126 
GR03.2025T 127 
GR03.203 116 
GR03.204 116 
GR03.2050 126 
GR03.2050T 127 
GR03.240 135 
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Données personnelles
La SARL NICKERSON MACHINES France (ci-après « NICKERSON ») informe ses clients qu’elle est responsable de traitements au sens du Règlement UE 
2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de 
ces données applicable depuis le 25 mai 2018 (RGPD), et de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 telle que modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018. 
A ce titre, elle a établi une politique de confidentialité accessible sur son site internet www.nickerson-france.com. 
Le client est invité à consulter ce document complet qui peut également lui être adressé par courriel en faisant la demande à 
infos@nickerson-france.com. 
En toutes occasions, la SARL NICKERSON garantit à ses clients qu’elle respecte les prescriptions légales et réglementaires en termes de traitement des 
données à caractère personnel qui sont, il convient de le rappeler, limitées à celles nécessaires aux finalités de chaque traitement. 
Toute demande au sujet des traitements des données personnelles peut être faite à l’adresse e-mail ci-dessus ou bien par voie postale à l’adresse 
suivante : Hélioparc 68 – Bâtiment Hesperos – Rue Marie Louise 68850 STAFFELFELDEN. 
Enfin, toute personne concernée dispose de la faculté d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle suivante : Commission Nationale 
Informatique et Libertés (CNIL), 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS Cedex 07. Tél : 01.53.73.22.22 

Modifications des conditions générales de vente 
Le vendeur se réserve le droit de modifier à tout moment les conditions générales de vente. 
Ces conditions seront appliquées à toute commande passée après la date de modification. 

Juridiction 
En cas de contestation quelconque à l'occasion d'une commande ou de son règlement, seul le Tribunal de grande instance de Mulhouse sera compétent, 
même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs, quelques soient les conditions spéciales de la vente. 

Mentions légales
La forme et le contenu de ce catalogue sont la propriété de Nickerson France. Toute imitation partielle ou totale de sa forme, ses spécifications techniques, 
tableaux ou graphiques peut faire l’objet de poursuites judiciaires.
Les photos, textes, spécifications techniques, tableaux ou graphiques sont donnés sans engagement de durée, et peuvent faire l’objet de modifications en 
cas d’erreurs ou de fluctuations diverses. Documents et photos non-contractuels. Tous droits réservés.

Édition française mars 2025. Traduit de l'allemand.

Dirigeant Nickerson France : Christophe DETZEL | RCS : Mulhouse B 403921166 | Numéro TVA : FR31403921166

Généralités 
Toute commande implique l'acceptation de nos conditions générales de vente, même en cas d'indications contraires sur les bons de commande de nos clients. 

Commandes 
• Toute commande enregistrée est ferme et définitive. Toute annulation devra faire l'objet d'un accord exceptionnel de notre part.
• Les caractéristiques techniques des matériels présentés dans notre catalogue peuvent être modifiées à tout moment. Dans ce cas, l'acheteur en sera informé 
à la commande.
• Pour éviter toute erreur, les commandes doivent comporter la référence figurant sur le tarif.
• Certains articles sont livrés exclusivement par unité de vente (ces unités sont précisées dans notre tarif).

Prix
• Nos prix s'entendent pour marchandises emballées, départ. Les taxes ne sont pas comprises dans nos prix, elles sont ajoutées sur la facture, suivant leur 
indice, conformément à la législation en vigueur.
• Nos prix sont communiqués à titre indicatif au taux en vigueur à ce jour. Les prix facturés seront ceux en vigueur le jour de la livraison.
• Pour être valables, les conditions particulières accordées par nos représentants devront faire l'objet d'un accord écrit de notre part.

Délais de livraison 
Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif ; l'éventuel dépassement du délai ne confère en aucun cas au client de se départir du contrat, d'annuler la 
commande, de refuser la marchandise, ou de réclamer des dommages et intérêts en invoquant un quelconque préjudice. 

Expéditions
Frais de port et d'emballage en sus pour la France métropolitaine et pour l'exportation. 

Risques 
• Nos marchandises voyagent toujours aux risques et périls du destinataire, même en cas d'envoi franco.
• Toute commande doit être vérifiée à la réception : toute avarie ou manquant doivent faire l'objet de réserves sur le bulletin de livraison.

Réclamations et retour 
Toute réclamation de l'acheteur devra être faite dans un délai de 8 jours, après réception de la marchandise. Avant d'entreprendre tout retour de 
marchandise, l'acheteur devra se mettre en relation avec le vendeur et lui faire parvenir des échantillons et l'objet de sa réclamation. Notre service-réception 
refusera tout retour effectué sans accord préalable du vendeur. 

Paiements 
• Nos factures sont payables par traite acceptée, virement ou chèque.
• Tout retard de paiement entraînera une majoration de 1,5% par mois de retard pour frais financiers.

Réserves de propriété
• La propriété des marchandises est réservée au vendeur jusqu'au paiement intégral du prix par l'acheteur (article prévu par le J.O. du 13.05.80 - n°80335).
• Faute de règlement d'une facture à son échéance, nous nous réservons le droit soit d'exiger le paiement immédiat de la totalité de la créance, soit d'exiger la 
restitution de la marchandise, soit d'interrompre les livraisons et d'exiger le paiement d'intérêts de retard.

Garantie
• Nos articles font l'objet d'une garantie d'un an contre tout vice de fabrication. Ne rentrent pas dans le cadre de la garantie, l'usure normale et l'utilisation 
non appropriée du matériel.
• Cette garantie est limitée aux pièces défectueuses, à l'exclusion de tous dommages et intérêts.
• Les retours doivent être effectués à la charge du client au siège de notre société.

Conditions Générales de Vente et Mentions légales
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